Zatgcznik. nr 11 do SMWZ Z0OFP,11,240.3.201%

Unia Europejska

Morski 4 Rybacks

*
Europaejski Fundusy %

Przedmiar robdét

Budowa ciggu pleszo-rowerowego w ciggu drogi powlatowe]j nr 1150B

w miejscowoici Gawrych Ruda, gmina Suwatki

Jedn. llosé
Lp Podstawa nakladu, opis pozyeji, wyliczenia ilodci rohdt miary | jednostek
1 2 3 4 5
1 | Cigg pleszo — rowerowy
1 | knr231/80773 Rlozebran!e nawlerzchfﬁl z kolstkl betonowej na podsypce cementowo- m 25,00
piaskowe] wraz z wywiezieniem gruzu
Koryta wykonywane na cate] szerokodci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
2 KNR 231/101/1 | grunt kategorii IV, na glebokosci 20 cm z wbudowaniem zierni w nasyp m? 1462,50
450 x 3,25 =1 462,50
3 | knR231/103/04 Profillowaninle i rageszczenie podiota pod w_r_arstwv konstrukcyjne m? 1 462,50
nawierzehni, mechanicznie, grunt kategorii IV
4 KNR 231/403/3 Kraweiniki betonowe, wys_tajqce 15 x 30 cm na podsypce cementowo- m 450,00
piaskowej wraz z wykonaniem rowka
tawy pod krawezniki, betonowa zwykla 3
5] KNR231/402/3 m 10,575
423 x (0,25 % 0,10) = 10,575 !
6 | KNR231/407/1 |Obrzeia betonowe, 20 x 6 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe m 450,00
Podbudowy z kruszyw, mieszanka drogowa do mechanicznej stabilizacji —
50% kruszyw przekruszonych, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm 2
1 350,00
7| KNR23VII/S g2 6=1125,00 m
450 x 0,5 = 225,00
Chodniki z kostki betonowej fotokatalityeznej gruboici 60 mm na podsypce
8 KNR 11/321/1 cementowo-piaskowe] gruboici 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem it 1125,00
450x 2,5=1125,00
Ciacie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5
M m 450,00
s KNR 5/721/1 cm (wyrdwnanie krawedzi jezdni) !
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-#wirowych,
10| KNR231/311/7 | warstwa scieralna AC85 dla KR1, grubosci 3 cm m? 225,00
450 x 0,5 = 225,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-#wirowych, 2
., m 225,00
11] KNR231/313/8 warstwa fcieralna, dodatek za kazdy dalszy 1 em grubosci warstwy

foi/
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2 | Sschody terenowe

Schody drewniane terenowe z hali | krawedziakéw iglastych obrzynanych
klasy 1l 0 grubodei 50-75 mm z wykonaniem impregnacji grzybobdjczej m 5,00
metody smarowania jednokrotnego o szerokosci 1,5 m z poreczami, budowa

12| KNR225/411/1

13| KNR401/628/2 Impregnacja grzybobdjcza metody smarowania (preparatami olejowymi),

me 12,00
1- krotna, bale i krawedziaki

3 | Montoi latarni ogrodowe] 1 panelem fotowoltaicznym wraz z wykonaniem fundamentu

Maontat latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) £ wykananiem
fundamentu na mokro.

—  Wysokodd calej lampy ok. 5 m

= Strumien fwietiny: »2000Im

— barwa swiatta - biata chtodna: 5000-7000K,

= trwatoid frédet swiatta:»>5000h,

— napiecie zasilania: 12/24v,

- pojemnost akumulatordw: ==100 Ah kpl 1,00
- warunki pracy: temperatura -250C — 450C; wilgotnosc 10% - 95%;
=~ moc modutu fotowoltaicznego: == 250W;

—  okres autonamii systemu: ok. 3-4 dni

~  Kolor podstawowy: czarny

— Sterowanie czujnikiern ruchu

=~  Sterowanhie programatorem ¢zasu pracy

14 | KNNRW 5/1007/1

4 | Montai stojakdw do rowerdw wraz z wykonaniem fundamentéw

15| KNKRB2/202/1 |stopy fundamentowe betonowe o obj. da 0,5 m® m’ 0,80

Stojaki do rowerdw,

Montaz stojakdw jednostanowiskowych w ilodcl 4 szt,. typu U-17 lub
16 | KNR 223/309/5(1) | rownowaznych ze stali nierdzewnej z dodatkowym prafilem umozliwlajagcym | kpl 4,00
stabilizacje parkowania rowerowi, stojak ma umozliwié przypiecie roweru za
pedat lub ramg zabezpieczajac go skutecznie przed kradzies,

5 | Przeniesienie Tablicy informacyjnej

Poz, zast, Tablica informacyjna — demontaz, przewiezienie do 1 km oraz
17| KNR221/602/8 |montaz z wykonaniem fundamentu na mokro kpl 1,00
R=0,955 M=100 §=1,000




