Przedmiar

Rozbiérka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi powiatowe
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z nighliymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
Wymagania ogélne. Opracowanie projektu organizacjruchu,
1 | D.M.00.00.00 montaz i demontaz o-zna.\kowf';lnia i zabezpiegzgnia robot na czas ryczatt| 1,00
przebudowy mostu i dojazdéw. Opracowanie inwentaryacji
powykonawczej
Opracowanie projektu organizacji ruchu, maritdemonta
1 oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas budavegum dojazdow
ryczat 1
2 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mosdojazdéw
ryczat 1
> | D0101.0111 Odtworzenie trasy i punktow wysokdgciowych w terenie réwninnym
2.1. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyct km 0,4¢
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh,drogach w
terenie réwninnyr
0,15 + 0,02 *. km 0,2:
0,05*¢ km 0,2t
km 0,4¢
2.2. - osadzenie znakéw wysolgiowych szl 11,0C
4 Repery stalowe osadzone na bud
przyczétki 2 * ¢ szl 8
przesto : SZ 2
Sz 10
5 Reperyzelbetowe osadzone w grun
1 Sz 1
SZ| 1
3. | D.01.02.01.24Karczowanie krzakéw i poszyci ha 0,0z
6 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycistgch powyej 60%
powierzchn
176 /1000 he 0,0z
he 0,0z
4. | D.01.02.01.11Karczowanie drzew osrednicy 10-35cn szl 5,0C
7 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnim@dnicy10-35cr
SZ| 5
8 Wywozenie korzeni, gaki i pni osrednicy 10-35ct
SZ| 5
5 | D.01.02.02.19 II\/Iech.ar.ﬂczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / o m2 430,68
sredniej gr. w-wy 15cn
9 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomac
spychark
z istniegcych skarp; 0,5* (0 + 3,2) * (870,50 - 863, m2 10,5¢
0,5*(3,2 +3,8) *(900 - 870,5 m2 103,2¢
0,5*(3,8+2,1) * (934,11 - 90 m2 100,6:
0,5* (2,1 +3,4) * (950,12 - 934,1 m2 44,0
0,5 * (3,4 + 3,6) * (958,85 - 950,1 m2 30,5¢
0,5 * (3,6 +5,3) * (968,65 - 958,¢ m2 43,61
0,5*(3,9 +6,1) * (993,50 - 983,¢€ m2 49,2¢
0,5 * (6,1 +0) * (1009,5 - 993,5 m2 48,¢
m2 430,6¢
Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi w ziemi
10 kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatldadnansportem
urobku samochodami samowytadowcz
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
430,68 * 0,1! m3 64,€
minus humus wykorzystany do humusowania skarf31,02 * 0O,. m3 -33,1
m3 31,F
6. | D.01.02.04.2 Rozebranie n.awierzchni z mieszzf\qek mineralno-bitunasznych z m 72.00
zatadunkiem i transportem grubasci 10crr
11 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minefg@tnaiicznych
grubaici 10cn
14,40 * £ m2 72
m2 72
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanign zatadowaniu
12 wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowyadgm
72*0,1*1,: m3 9,3¢€
m3 9,3¢€
2 | D.01.02.04.55 Rozebranie porczy ochronnych sztywnych z zatadunkiem i m 31.96
transportem
13 Rozebranie paczy ochronnych stalowy:
porecz na mécie 15,98 * m 31,9¢
m 31,9¢
14 Wyw0z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzymyiove
zatadunkiem i wytadunkienecznyn
stupki dwuteownik 80 (1,45*8*2*5,94) /00 t 0,14
pochwyt ceownik 80 2 * (15,98 + 1,1 * 2) * 8,6400( t 0,31
przecagi 2*4*15,98*2,5/10C t 0,32
t 0,77
8. | D.01.02.04.774Rozbioérki obiektéw mostowych z zatadunkiem i transprtem
8.1. rozbiérka poktadu drewanianego mosti m3 25,41
15 Rozebranie chodnika na dme drewnianyr
(0,52 +0,52)*0,1 *15,€ m3 1,62
m3 1,62
16 Rozebranie jezdni drewnial
5*0,18 * 14,4 m3 12,9¢
m3 12,9¢
17 Rozebranie podpo
scianka zapleczr
47*19*01*2+05*(1,9+0,6)*3,1*014 +3,1*0,25*0,15°
4 m3 3,8
palesr. 280mn
3,14*0,14*0,14*25*15* m3 4,62
Oczep pa
6,5*0,28*0,36*2+0,3*0,2*(5,1+4,1)°* m3 2,41
m3 10,8:
Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy mechanyen zatadowanigi
18 i wytadowaniu - transport samochodem samowytadowczy
drewno z rozbiorki (1,62 + 12,96 + 10,83) * m3 33,0z
m3 33,0:
8.2. rozbiorka konstrukcji stalowej mostu t 9,1€
19 Demonta dzwigaréw i poprecznic stalowy
dzwigary 4*14,35* 141/ 10! t 8,0¢
poprzecznice 1,54*46,2*5*3/1( t 1,07
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robct) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
t 9,1¢
20 Wyw0z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyiove
zatadunkiem i wytadunkiem mechaniczr
t 9,1¢€
9. M.11.01.01 [Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniel m3 97,4¢
21 Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiercznym i transportem
10% robét ecznyct
odkopanie istnijcych przyczotkéw 1,3*6*6*2*0 m3 9,3€
m3 9,3¢€
Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi w gruncie
22 kategorii lll-1V z transportem urobku samochodaarm®wyladowczymi
90% robo6t mechaniczny
odkopanie istnijcych przyczotkéw 1,3*6*6*2*0 m3 84,2¢
wykopy na dojazdach 0,5* (0 + 0) * (870,50 380 m3 0
0,5 * (0 + 0) * (900 - 870,5! m3 0
0,5 * (0 + 0) * (934,11 - 90! m3 0
0,5* (0 +0)*(950,12 - 934,1 m3 0
0,5* (0 + 0) * (958,85 - 950,1 m3 0
0,5* (0 + 0) * (968,65 - 958,8 m3 0
0,5*(0+0,3) * (993,50 - 983,6 m3 1,4¢
0,5* (0,3 +0) *(1009,5 - 993,5 m3 2,4
m3 88,12
23 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykoagych
mechanicznie, grunt kat.
Wykopy w zakresigcianek szczelnych ; 8,9*6° m2 106,¢
m2 106,¢
24 Odwodnienie wykopu przez pompowanie w
ryczah 1
10. M.11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zagszczenier m3 343,4¢
Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi w gruncie
25 N .
kategorii Il z transportem urobku samochodami say@towczym
Zasypanie przyczétkow 1,3*6*6*2 + 13,88* 2 m3 204,¢
skarp drogi 0,5 * (0 + 0,62) * (870,50 - 863, m3 2,0t
0,5 * (0,62 + 0,63) * (900 - 870,5 m3 18,44
0,5 * (0,63 +0,98) * (934,11 - 9C m3 27,4¢
0,5 * (0,98 + 1,6) * (950,12 - 934,1 m3 20,6t
0,5* (1,6 +1,8) * (958,85 - 950,1 m3 14,84
0,5*(1,8 + 3,1) * (968,65 - 958,¢ m3 24,01
0,5* (3,8 +1) * (993,50 - 983,6 m3 23,6¢
0,5*(1+0)*(1009,5 - 993,5 m3 8
m3 343,4¢
26 Reczne zasypywanie budowlizynierskich gruntem kategorii
przyjeto 30% zasypkigcznie ;
Zasypanie przyczétkow (1,3*6*6*2+ 1388 *2)*0,3 m3 61,32
m3 61,32
27 Mechaniczne zasypywanie wraz z gsgrzeniem gruntu wokot budowl
inzynierskich grunt kategorii
przyjeto 70% zasypki mechaniczne
Zasypanie przyczétkow (1,3*6*6*2+ 13,88 *2)*0,7 m3 143,0¢
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
m3 143,0¢
o8 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakao3m,
grunt kat.ll1-1V
skarp drogi 0,5 * (0 + 0,62) * (870,50 - 863, m3 2,0t
0,5 * (0,62 + 0,63) * (900 - 870,5 m3 18,44
0,5 * (0,63 + 0,98) * (934,11 - 9C m3 27,4¢
0,5 * (0,98 + 1,6) * (950,12 - 934,1 m3 20,6t
0,5*(1,6 +1,8) * (958,85 - 950,1 m3 14,8¢
0,5*(1,8 + 3,1) * (968,65 - 958,¢ m3 24,01
0,5* (3,8 + 1) * (993,50 - 983,6 m3 23,6¢
0,5* (1 +0)*(1009,5 - 993,5 m3 8
m3 139,0¢
29 Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjngmint sypk
kat.I-11l
m3 139,0¢
30 Transport wody beczkowozem o pojerérialo 3000dm3, napetnianyin
z wodocagu
139,09 * 0,0 m3 4,17
m3 4,17
31 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gk&orony nasypow
w gruncie kategorii
skarp drogi 0,5* (0 +1,2) * (870,50 - 863, m2 3,9¢
0,5*(1,2+1,7) * (900 - 870,5 m2 42,7¢
0,5*(1,7 +1,1) * (934,11 - 90 m2 47,7¢
0,5*(1,1+2,2) * (950,12 - 934,1 m2 26,4:
0,5* (2,2 +2,3) * (958,85 - 950,1 m2 19,64
0,5* (2,3 + 3,2) * (968,65 - 958,¢ m2 26,9t
0,5* (6 +5,8) * (993,50 - 983,6 m2 58,12
0,5* (5,8 +0) *(1009,5 - 993,5 m2 46,2
most 6*5+5,8* m2 59
m2 331,0:
11. M.11.07.01 [Stalowescianki szczelne o Wx=720cm3/mb L=8,0 m 30,8¢
32 Whijanie scianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb L=8,0m -
whbicie w gruncie kategorii |
(3,6 *2 +8,23) *. m 30,8¢
m 30,8¢
33 Obckcie stalowegcianki szczelnej zgbu.
(3,6 *2+8,23) *. m 30,8¢
m 30,8¢
12. M.11.07.02 [Pale stalowe 298,5/8mm L=9,0 szi 14,0C
34 Whijanie pali stalowycKr 298,5/8 L=9,0 w gruncie kategorii
Zrys9 7*; 4 14
SZ! 14
35 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o $rednicy 12mm pal -
stal klasy A Ill (BSt500¢
wpalu 110*14/10( t 1,54
t 1,54
36 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy 12mm -p:
t 1,54
37 Betonowanie betonem klasy B 30 pali przyciu pompy na
samochodzi
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
0,65 * 1« m3 9,1
m3 9,1
13. M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stah klasy A 11l ( BSt500S) kg 8290,0(
Oczepscianki -1408k:
38 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw osrednicy 12mm oczep |
stal klasy A Ill (BSt500¢
643 * 2/ 100! t 1,2¢
t 1,2¢
39 Montaz zbrojenia z pgtdw o srednicy 12mm - ocze
t 1,2¢
20 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpwv osrednicy 32mm oczep |
stal klasy A lll (BSt500¢
60 * 2/ 100! t 0,12
t 0,12
41 Montaz zbrojenia z pgtdw o srednicy 32mm - ocze
t 0,12
Plyta przejciowa - 1224k
42 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o srednicy 8mm plyta
przejsciowa - stal klasy A Il (BSt50C
3*4/100( t 0,01
t 0,01
43 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy 8mm plyta przégiowe
t 0,01
24 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o $rednicy 12mm ptyta
przegciowa - stal klasy A Il (BSt500:
119 *4 /100 t 0,4¢
t 0,4¢
45 Montaz zbrojenia z pgtéw o srednicy 12mm plyta przé&giowe
t 0,4¢
46 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o $rednicy 16mm ptyta
przegciowa - stal klasy A Il (BSt500:
183 * 4 /100 t 0,7
t 0,7¢
47 Montaz zbrojenia z pgtéw o $rednicy 16mm plya prz&giowe
t 0,7¢
Kapy chodnikowe - 966
48 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw osrednicy 8mm kapy
chodnikowe - stal klasy A 11l (BSt500
21 *2 /100! t 0,04
t 0,04
49 0,04
t 1,92
50 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw osrednicy 12mm kapy
chodnikowe - stal klasy A 11l (BSt500
444 * 2/ 100! t 0,8¢
t 0,8¢
51 Montaz zbrojenia z pgtow o srednicy 12mm kapy chodnikoy
t 0,8¢
52 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o $rednicy 14mm do
osadzenia kragnikdw na kapie - stal klasy A 11l (BSt50(
18*2 /100l t 0,04
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
t 0,04
53 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy 14mm do osadzenia krgamikéw
na kapit
t 0,04
Chodniki na dajciach -228ki
54 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw osrednicy 12mm
chodniki na dojsciach - stal klasy A 11l (BSt50!
104 *2 /100 t 0,21
t 0,21
55 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy 12mm chodniki na dojscie
t 0,21
56 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o $rednicy 14mm do
osadzenia krageznikdw na dogciach - stal klasy A Il (BSt500:
10*2 /100l t 0,0z
t 0,0z
57 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy 14mm do osadzenia krgamikéw
na do§ciact
t 0,0z
Piyta -4464ki
58 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o$rednicy 12mm dla piyt
wspotpracujcych z dwigarami - stal klasy A 111 (BSt500.
4464 /100 t 4,4¢€
t 4,4¢€
59 Montaz zbrojenia z pgtéw o srednicy 12mm piyt wspotpracgych z
dzwigaram
t 4,4¢€
14, M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskowar m3 17,8(
60 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej ptytggciowych,
chodnikéw
Piyta przejsciow
03*(3+4*2)*¢ m2 13,2
Chodniki na dadjciact
0,3*(0,45+4,4)* m2 5,82
m2 19,02
61 Betonowanie betonem klasy B 30 plyt p&zgpwych, chodnikow, przy
uzyciu pompy na samochod.
Piyta przejsciow
16 m3 16
Chodniki na dajciact
1,8C m3 1,8
m3 17,6
15. M.13.01.04 Beton podpor klasy B 30 W8 F150 w elementach o grokci > 60cm m3 23,00
62 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej oczepiank
(8,9* 1,2:r 44*12*2+3,72*1,18+4,3*1B+0,98*7,57+0,6F m2 79.12
12*2)*2
m2 79,12
Betonowanie betonem klasy B 30 przyczétkow, ciopdatazyskowych
63 i skrzydetek , filaraprzy xyciu pompy na samochodzie
Oczepécianki




Przedmiar

Rozbiérka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi powiatowe
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z nighliymi dojazdami

Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robct) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
115*2 m3 23
m3 23
16. M.13.01.05 Beton,u_stroju niosgcego klasy B 30 W8 F150 w elementach o m3 38.00
grubosci < 60cn
64 Deskowanie sklegkptyt ustrojow niogcycl
Kapy chodnikow
(0,22*15+0,22*1,05*2+05*15*2)* m2 37,52
Piyta most
89*0,25*2+8,9*1 m2 137,9¢
m2 175,4°
65 Betonowanie betonem klasy B 30 piyt ustroju agegjo przy ayciu
pompy na samochod.
Kapy chodnikow
4*2 m3 8
Plyta most
30 m3 30
m3 38
17. M.13.02.01 |Beton klasy B20 w deskowani m3 10,4(
66 Deskowanie tradycyjne podtadu pod ptyty pszejwe, pod chodniki nal
dojsciach, oporniki steka
Podktad pod ptyty przégiowe
0,1*(3+4*2)*¢ m2 4,4
Podktad pod chodniki na dajact
0,1*(0,45+45)* m2 1,9¢
m2 6,3¢
Betonowanie betonem klasy B 20 podfadu pod ptypepciowe, pod
67 chodniki na dajciach, tawy przyczétkéw i filaréw przyayciu pompy ng
samochodz|
Podktad pod ptyty przégiowe
1,4*4 m3 5,€
Podktad pod chodniki na dajact
1,8 m3 1,8
Oczepyscianel
15*2 m3 3
m3 10,4
18. M.14.01.02 |Konstrukcje stalowe ustroju niosacego mostu ze stali S2. kg | 20358,0!
68 Wykonanie konstrukcji stalowej ze stali S.
ruszt 1810 kg 18 10¢
Opczep pali  22°F kg 2 25¢
kg 20 35¢
69 Montaz dzwigaréw na tayskact
0,001 * 2035 t 20,3¢
t 20,3¢
19, M.14.02.01 Pokrywanie powtokami malarskimi 3 krotnie konstrukcji stalowej m2 248.93
Malowanie natryskiem bezpowietrznym, farbami dongowania
70 . . .
epoksydowymi, konstrukcji stalowych pekogennyct
Konstrukcja néna most
1,635*15*" m2 171,6¢
Poprzecznic
0,97 *1,16 * 6 * ¢ m2 40,51

10
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
oczep pa
1,032 *8,9 * - m2 36,7¢
m2 248,9:
Dwukrotne malowanie natryskiem bezpowietrznym, danb
71 nawierzchniowymi epoksydowymi, konstrukcji stalowygetngciennych
m2 248,9:
Cena jednostkov
Krotnosé 2
20. M.15.02.01 |Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalne m2 185,4(
72 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewal
(8+1*2)*(1+0,42+0,35+15+ 0,35 +0,42) m2 185,¢
m2 185,¢
21. M.15.02.02 |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimn m2 99,0¢
73 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimng
Z roztworu asfaltowego - pierwsza wars
piyty przegciowe ; 3*4*. m2 48
m2 48
74 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimng
z roztworu asfaltowego - druga wars
m2 48
75 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykevane na zimng
z roztworu asfaltowego - trzecia wars
m2 48
76 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimng
Z roztworu asfaltowego - pierwsza wars
Oczej
(44*1,2 +3,72*1,18+4,3*1,18+ 0,98 57,+ 0,6 * 1,2 * 2) *. m2 47,z
Plyty przegciowe
(0,3*4*2+0,3*3,6) *. m2 13,92
m2 61,12
77 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykevgne na zimng
z roztworu asfaltowego - druga wars
m2 61,12
78 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimng
z roztworu asfaltowego - trzecia wars
m2 61,12
22. M.16.01.01 |Wpusty mostowe Szt 4,0C
79 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow pm&h - wpust
elemer
¢ 4
23. M.16.01.02 [Rury spustowe z tworzywa sztucznegsr. 150mm m 26,0¢
80 Rurocigi z rur PE dsrednicy zewstrznej 150mr
42,48 - 16, m 26,0¢
m 26,0¢
81 Czyszczaki grednicy 150mr
4 2
82 Kolanka 90 st. dgrednicy 150mr
4 8
83 Tréjniki 45st. osrednicy 150mr
Sz 4

11
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robct) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
84 Mufa termokurczliwa grednicy 150mr
Sz 4
85 Kielich kompesacyjny érednicy 150mr
Sz 4
86 Podhczenie gczka rug elastycza o srednicy 50mr
Sz 6
87 Montaz punktéw statych dla rurogiyow osrednicy zewntrznej 150mm
szl 6
88 Montaz punktéw przesuwnych dla rurggiéw osrednicy zewstrznej
150mn
Sz 28
24. M.16.01.03 [Saczki
24.1. wykonanie saczkéw szi 6,0C
89 Wykonanie elementoéw odwodnienia ustrojow gysh - gczki
odwadniajce
szl 6
24.2. wykonanie drenéw poziomycl m 34,2
aC Wykonanie drengy poziomych ptyty most
14,3*2 + 5,6, m 34,22
m 34,22
25. M.17.01.01 [tozyska metalowe o nénosci 600kN szl 14,0C
91 Wykonanie taysk stalowyc
30,34 + 379,7 kg 410,0¢
kg 410,0¢
92 Montaz tozysk o masie do
7*2 szl 14
Sz 14
26. M.18.01.01 |Urzadzenia dylatacyjne szczelr m 19,6¢
93 Utozenie dylatacji stalowej blokowej z wkladka elastoove
(8,9 +0,47 *2) *. m 19,6¢
m 19,6¢
27. M.19.01.01. |Kraw eznik mostowy kamienny m 48,0(
94 Montaz kraweznikdw 20x18 cr
24 * 2 m 48
m 48
95 Wypelnienie jednostronne mpsalewovy szczelin za kraggznikiem
48 * 2 m 96
m 96
o8, M.19.01.03 Sarieoporecze na obiektach mostowych o parametrach H2, W2, AS 50.66
96 Montaz barieropogczy stalowych o parametrach H2, W2, AS
25,33 * 2 m 50,6¢€
m 50,6¢€
29. M.20.01.08 |Wiercenie otworéw i montaz kotew zespalaacych szl 96,0(
97 Wiercenie otwordw d@r. 18mm, poziomo, o gbokasci 10cn
kraweznik kamienny mostow
24*2*2 4 96
4 96
98 Osadzenie kotew &. 14mn
szl 96
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Przedmiar

Rozbiérka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi powiatowe
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z nighliymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
30. M.20.01.10 |Chodniki z zywic na obiektach mostowyc m2 50,4(
99 Wykonanie chodnikéw zywic
1,05*24 *; m2 50,4
m2 50,4
31. | D.03.02.01.23Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o §rednicy 20 cn m 23,3¢
100 Wykopy wykonywane na gbokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-1V
1,6*1*1,2*23,3 m3 44,81
m3 44,81
101 Zasypanie wykopéw, gruntem kategorii IlI-1V o grélbowarstwy w
stanie liunym 25cm z zaggzczenier
44,81 - 3,14 * 0,172 * 23,: m3 44,0¢
m3 44,0¢
Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi o pojemnéci
102 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagamyvanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowsdaaani
44,81 - 44,0 m3 0,7
m3 0,7
108 Kanaty z rur PVC grednicy 200mmgczone na wcis
4,46 +5,12+554+1,28+4,56+0,49 + . m 23,3¢
m 23,3¢
104 Podtaza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o gréiddi@5cn
pod kanaty fi 200 mm; 0,25* 1,0 * 2. m3 5,6¢&
m3 5,6¢
32. | D.03.02.01.30Wykonanie studni rewizyjnych szt 1,0C
105 Wykopy wykonywane na gbokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-1V
studnie agsrednicy 1000mm 3,14 * 0,772 * 1,65 * . m3 3,0t
m3 3,0t
106 Zasypanie wykopow, gruntem kategorii IlI-IV o gridbbwarstwy w
stanie liunym 25cm z zaggzczenier
studnie csrednicy 1500mm 3,14 * 0,72 * 1,65 * 1,2 - 31@,65"2 *
1.6° m3 0,86
m3 0,8¢
Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi o pojemnéci
107 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagamyvanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowsaani
3,05 - 0,8 m3 2,1¢
m3 2,1¢
108 Studnie rewizyjne (z osadnikiem) w gotowym wykopikregow
betonowych drednicy 1000mm i gbokasci sedniej 1,651
Sz 1
33. | D.03.02.01.41Wykonanie studzieneksciekowyct szt 2,0C
109 Wykopy wykonywane na gbokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-1V
3,14*0,7"2*127*1,2* m3 4,6¢
m3 4,6¢
110 Zasypanie wykopéw, gruntem kategorii IlI-1V o grélbowarstwy w
stanie lknym 25cm z zagszczenier
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Przedmiar

Rozbiérka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi powiatowe
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z nighliymi dojazdami

Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robct) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
(3,14 *0,702*1,27*1,2-3,14*0,6"2 *1,27)2 m3 1,82
m3 1,82
Roboty ziemne wykonywane koparkami petd&rnymi o pojemnsi
111 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagamyanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowsdezani
4,69 - 1,8 m3 2,87
m3 2,87
112 Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem
bez syfon
Szl 2
34. | D.03.02.01.61Wykonanie obudowy wylotéw kolektorow szt, 1,0C
113 Obudowy betonowych wylotéw kolektorowseednicy 20cr
Sz 1
35. D'04'01.01‘11Wyko_nanie koryta wraz z’E)rofiIowaniem i zageszaniem podtga w m2 72583
gruncie kat. |-VI, gtebokosé¢ koryta do 10 crr
114 Wykonanie koryta o gbokasci 10cm na calej szeroka jezdni
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii |l
dojazdy 5,5 * (958,85 - 863,¢ m2 522,2:
5,5*(109,5 - 93,¢ m2 88
578*10*: m2 115,¢
m2 725,8!
115 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogéopod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il
m2 725,8!
36. | D.04.03.01.140czyszczenie warstw konstrukcyjnych mechaniczn m2 337,9:
11¢€ Re¢czne oczyszczenie powierzchni izol
15*5¢t m2 82t
m2 82t
117 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieuleps;
podbudowa kruszywowa 5,78 * 10 m2 115.¢
m2 115,¢
11¢ Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonigjim
po warstwie wizacej na mécie 15 *5,! m2 82,
po warstwie wizacej na dojazdach 5,62 * 1i m2 57,32
m2 139,8:
37. | D.04.03.01.24Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsp asfaltowa m2 255,4:
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni eruisfaltovy
119 . . o
sredniorozpadoww ilosci 0,6-0,8 kg/m
podbudowa kruszywowa 5,78 * 10 m2 115,¢
m2 115,¢
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni eruisfaltovy
120 o
szybkorozpadoww ilosci 0,3-0,5 kg/m
po warstwie wizacej na mécie 15 *5,! m2 82t
po warstwie wizacej na dojazdach 5,62 * 1 m2 57,3z
m2 139,8:.
38, D'04'04.01'1]Wykor,1§1nie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwalolna, m2 115,60
grubosé¢ warstwy do 20cn
121 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolnabg¥tiwarstwy po
zagszczeniu 20cl
Podbudowa z kruszy
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Przedmiar

Rozbiérka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi powiatowe
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z nighliymi dojazdami

Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robct) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
578*10*: m2 115,¢
m2 115,¢
39. | D.05.01.03.21 Wykonanie nawierzchnizwirowych, warstwa gérna, grubasé¢ m2 610,23
warstwy do 20cn
129 Nawierzchniezwirowe goérna warstwa jezdni, mechanicznescodenie
kruszywa, grub& warstwy po zagszczeniu 20c!
dojazdy 5,5 * (958,85 - 863,¢ m2 522,2:
5,5 *(109,5 - 93;% m2 88
m2 610,2!
20 | D.05.03.05.1 Wykonanig rlawierzchnif betonu asfaltowego AC 16W@B70- m2 194.90
warstwa wiazaca, grubasé warstwy 5cnr
123 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 rstvea wizaca o
grubdici po zag@szczeniu 5c¢l
dojazdy 5,62*10* m2 112,¢
most 5,5*1 m2 82,F
m2 194 ¢
21 | D.05.03.05.2¢ Wykonanrie_ nawierzchni abetonu asfaltowego AC 110570 - m2 192,50
warstwa scieralna, grubosé warstwy 4crmr
124 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/7@rstwascieralna o
grubgici po zag@szczeniu 4cm - na Nfoie
dojazdy 5,5*10* m2 11C
most 55*1 m2 82,t
m2 192,k
42. | D.06.01.01.23Humusowanie z obsianiem skarp przy grubgci humusu 6-15cn m2 331,0:
125 Humusowanie skarp z obsianiem przy gridbavarstwy humusu 10cm
skarp drogi 0,5* (0 +1,2) * (870,50 - 863, m2 3,9¢
0,5* (1,2 +1,7) * (900 - 870,5 m2 42,7¢
0,5*(1,7 +1,1) * (934,11 - 90 m2 47,7¢
0,5* (1,1 +2,2) * (950,12 - 934,1 m2 26,4z
0,5* (2,2 +2,3) * (958,85 - 950,1 m2 19,64
0,5* (2,3 + 3,2) * (968,65 - 958,¢ m2 26,9t
0,5* (6 +5,8) * (993,50 - 983,6 m2 58,1z
0,5 * (5,8 + 0) * (1009,5 - 993,5 m2 46,2
most 6*5+58* m2 59
m2 331,0:
Roboty ziemne wykonywane koparkami petd&rnymi o pojemnsi
126 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagamyanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowsdezani
humus pozyskany ze zdja humusu; 430,5*C m3 43,0¢
m3 43,0¢
JUstawienie barier ochronnych stalowych jednostronngh
43. | D.07.05.01.1% orzekiadkowych o H2 W2 AIS-E m 80,00
127 Bariery jednostronne o H2 W2 AIS
Bariery docelow
(42+38)-8*2-12* m 40
m 40
12¢ Zakmczenie jednostronne barier o H2 W2 Al.
8*2+12*; m 40
m 40
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Przedmiar

Rozbiérka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi powiatowe
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z nighliymi dojazdami

Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn| &
wyceny i SS
1 2 3 4 5
— — . —
24 | D08.01.01.1 Ust§W|en|e kravx_/c;zmkow betonowych o wymiarach 20*30 cm na m 12,00
tawie betonowej z oporer
129 Krawezniki betonowe wystagce o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem
tawy betonowej, na podsypce cementowo-piask
6*2 m 12
m 12
Wykonanie schoddw na skarpie wraz z paczami zabezpieczonymi
45. | D.10.02.01.21 L 3,50
antykorozyjnie
Schody z pagczmi na skarpach nasypéw, przekopéw, betonowe
130 )
prefabrykowane o szerogg 0,80 n
3,E m 3,5
m 3.t
131 Czyszczenie strumieniowgierne konstrukcji stalowych pelfennych
do stopnia czystai Sa:
m2 3,1z
132 Malowanie gdzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - waesty
podktadkowa o grukimi 100 mikrometréy
m2 3,12
Malowanie gdzlem, farbami epoksydowymi gadzywarstwa -
133 . . . !
migdzywarstwa o grubei 100 mikrometréy
m2 3,1z
134 Malowanie gdzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi
poliuretanowymi - warstwa o grufm 80 mikrometréy
m2 3,12
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