powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969vraniezlgdnymi dojazdami

Kosztorys ofertowy
Rozbiorka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi

Lp. | Podstawa 1 op i pOBOT (obliczenie itmi robst) | Jedn.| e | €M1 wartasc (21
wyceny i SS (zh

1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogdlne. Opracowanie projektu
organizacji ruchu, montd demonta

1 D.M.00.00.00 oznakowania i zabezp|egzen_|a ropot na ryczalt| 1,00
czas przebudowy mostu i dojazddéw.
Opracowanie inwentaryzacji
powvkonawcze

2. | D.01.01.01.19|00MWorzenie trasy | punkiow
wysokaciowych w terenie réwninny

21 - roboty pomiarowe przy liniowych Kkm 0.48
robotach ziemnyc

2.2. - osadzenie znakéw wysaiaowyct Sz 11,0(

3. D.01.02.01.22{Karczowanie krzakéw i poszyt g 0,0z

4, D.01.02.01.11{Karczowanie drzew érednicy 10-35ct Sz 5,0(C
Mechaniczne usuggie warstwy ziemi

5. | D.01.02.02.12}urodzajnej / humusu / @edniej gr. w-wy | m2 | 430,68
15c
Rozebranie nawierzchni z mieszanek

6. D.01.02.04.22|mineralno-bitumicznych z zatadunkiemil m 72,00
transportem grubsmi 10cn

7 D.01.02.04.55 Rozebramg p@pzy ochronnych sztywnyd m 31.96
z zatadunkiem i transporte

8. D.01.02.04.77 Rozb|ork|- oblgktow mostowych z
zatadunkiem i transporte

8.1. rozbiorka poktadu drewanianego mc m3 25,41

8.2. rozbiérka konstrukcji stalowej mo: t 9,1¢€

9. M.11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym wraz z m3 97.48
umocnienier

10, M.11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zgggczenien) m3 343.49
Stalowescianki szczelne o

11. M.11.07.01 Wx=720cm3/mb L=8.01 m 30,86

12. M.11.07.02 |Pale stalowe 298,5/8mm L=9, sz 14,0(
Zbrojenie betonu staklasy A 111 (

13. M.12.01.02 BSt500S kg |8290,00

14. M.13.01.01 Beton fundamentow klasy B 30 W8 F15D m3 17.80
w deskowani

15, M.13.01.04 Beton podpodr klasy _B 30 W8 F150 w m3 23.00
elementach o gruloi > 60cn
Beton ustroju niagcego klasy B 30 W8

16. M.13.01.05 F150 w elementach o grudm < 60cn m3 38,00

17. M.13.02.01 [Beton klasy B20 w deskowal m3 10,4(

18. M.14.01.02 Konstrukcje s-taloyve ustroju nigsego kg | 2035800
mostu ze stali S2:

19, M.14.02.01 Pokrywanle powlqkam| malarskimi 3 m2 248.93
krotnie konstrukcji stalow

20. | M.15.02.01 |Wykonanie izolacjiz papy m2 | 185,40
termozgrzewalni

21 M.15.02.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimho m2 99,08

22. M.16.01.01 |Wpusty mostow szt 4,0C

3. M.16.01.02 ?;(;)r/nsnpustowe z tworzywa sztuczneégo m 26,08




powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969vraniezlgdnymi dojazdami

Kosztorys ofertowy
Rozbiorka istnigjcego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka Kunmnki Drugie w cigu drogi

Lp. Podstawa | 5 ROBOT ( obliczenie ifmi robst) | Jedn.| e | S8 I8 \wartae (21
wyceny i SS (zh
1 2 3 4 5 6 7
24, M.16.01.03 [Sgczki
24.1. wykonanie gczkéw 54 6,0(
24.2. wykonanie drenéw poziomy m 34,2:
25. M.17.01.01 |tozyska metalowe o0 roosci 600KN 54 14,0(
26. M.18.01.01 [Urzadzenia dylatacyjne szcze m 19,6¢
27. M.19.01.01. [Kraweznik mostowy kamienr m 48,0(
Barieopoecze na obiektach mostowych p
28. M.19.01.03 parametrach H2, W2. ASI 50,66
29, M.20.01.08 Wiercenie otworéw i montakotew szt 96.00
zespalajcyct
30. M.20.01.10 Chodniki zzywic na obiektach mostowydh m2 50.40
31 D.03.02.01.23 \’Nyko.nanie przykanalikéw z rur PVC o m 23.34
srednicy 20 cr
32. D.03.02.01.30|Wykonanie studni rewizyjnyc szt 1,0C
33. D.03.02.01.41)Wykonanie studzieneiciekowyct szt 2,0C
34. | D03.020161 Wykonanie obudowy wylotow kolektoroy st 1,00
Wykonanie koryta wraz z profilowanieml|i
35. | D.04.01.01.11fzag:szaniem podia w gruncie kat. I-VI, | m2 | 725,83
gtebokas¢ koryta do 10 ci
36. D.04.03.01.12 Oczyszc,tzen.ie warstw konstrukcyjnych m2 337.92
mechaniczni
37, D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 255,42
emulsp asfaltova
Wykonanie podbudowy z kruszywa
38. | D.04.04.01.11|naturalnego, warstwa dolna, gr$bo m2 | 115,60
warstwy do 20ci
Wykonanie nawierzchriiwirowych,
39. | D.05.01.03.23|warstwa gorna, grulié warstwy do 20cm| m2 | 610,23
Wykonanie nawierzchni z betonu
40. | D.05.03.05.14|asfaltowego AC 16W 50/70- warstwa m2 | 194,90
wiazaca, grubéé warstwy 5cr
Wykonanie nawierzchni z betonu
41. | D.05.03.05.28]asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa m2 192,50
scieralna, grub& warstwy 4cr
42 D.06.01.01.22 Humu’sgwanie z obsianiem skarp przy m2 331,02
grubaici humusu 6-15c¢
Ustawienie barier ochronnych stalowych
43. | D.07.05.01.12)jednostronnych przektadkowych o H2 W2 m 80,00
AlS-B
Ustawienie krawznikéw betonowych o
44, ( D.08.01.01.12)wymiarach 20*30 cm na tawie betonowgj z m 12,00
oporen
Wykonanie schod6éw na skarpie wraz z
45. | D.10.02.01.21]poreczami zabezpieczonymi m 3,50

antykorozyjnit

Cena netto [ zt ]

Podatek VAT 23% [ zt]

Cena brutto [z} ]




