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1. WSTEP
1.1 Dane ogoélne

Dokumentowang inwestycje nalezatoby zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
posadowienia (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia -
obiektow budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii
geotechnicznej nalezy w cato$ci do kompetencji projektanta. W dalszych etapach
projektowania, a nawet w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, moze zaistnieé¢
koniecznos¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan projektowych.
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przyjetg kategorie geotechniczng nalezy w takim wypadku

zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomo$¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaly wykonane pod dozorem geologicznym
Bartosza Jacewicza oraz Patryk Domanskiego w dniu 25.11.2017r. Zakres prac oraz

lokalizacje badan ustalono ze Zleceniodawca.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Wykonano tgcznie:
e 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 12,0 m p. p. t.,

e analize makroskopowg pobranych probek.
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Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigce;

zatgcznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

A

= > > >

PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie »
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN I1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

»-Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

wZarys geotechniki” - Z. Witun

,Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

czesc¢ tekstowg opracowania

mape lokalizacyjng (zat. 1),

karty otworéw wiertniczych (zat. nr 2),

przekrdj geotechniczny.

2.3. Dane geodezyjne.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do

statych punktéow terenowych. Rzedne terenu odczytano z mapy przekazanej przez

Zleceniodawce.

stropad4¢




3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJII.

3.1. Wizja i ogélna charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie¢ we wsi Kurianki Drugie potozonej w gminie
Raczki i obejmuje most przez rzeke Szczeberkg. Wysoko$¢ mostu od lustra wody wynosi
okoto 2,0 m. Miejsce badan zlokalizowane jest w potudniowo-wschodnim i pétnocno- -
zachodnim narozniku mostu na nasypie. W obszarze badan nie wystepujg budynki

mieszkalne i gospodarcze.

3.2. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje sig rozbiérke istniejacego i budowe nowego mostu przez
rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggi drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki

w km 5+969 wraz z niezbednymi dojazdami.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
2 otwory penetracyjne wiertnica mechaniczng. W wyniku wiercen uzyskano profil
geotechniczny, oraz niezbedne probki do dalszych badan. W trakcie wiercen wykonywano
analize makroskopowg prébek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw

o duzej migzszosci opis makroskopowy wykonywano co 1m.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w obrebie mezoregionu
Rownina Augustowska, ktory jest cze$cig makroregionu Pojezierze Litewskie. W gtéwnej
mierze obszar badan zbudowany jest z czwartorzedowych glin zwatowych stadiatu gérnego
zlodowacenia Wisty a w rejonie mostu z piaskéw humusowych i namutéw piaszczystych den
dolinnych i zagtebiern bezodptywowych (wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 arkusz AUGUSTOW - 147).
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5.2. Dane o wodach gruntowych.

Zwierciadio wody nawiercono na gtebokosci 2,9 m p.p.t. tj. na rzednej 136,01 136,9 m
n.p.m. Poziom wod podziemnych ulega wahaniom w zaleznosci od opadoéw atmosferycznych
oraz por roku.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do glgbokosci 12,0 metrow zalegajg utwory czwartorzedowe
antropogeniczne, holocenskie i plejstocenskie. Do utworéw antropogenicznych zaliczono
nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskéw $rednich, humusu, gliny i piasku gliniastego.
Ponizej nasypu w otworze nr 1 nawiercono holocenskie namuty o migzszosci 0,4 m. Ponizej
namutbw w tym otworze wystepujg plejstocenskie piaski gliniaste, wilgotne, w stanie
plastycznym o 1.=0,30 i migzszosci 0,6 m. W otworze nr 2 ponizej nasypu zalega piasek
zagliniony, wilgotny na pograniczu mokrego, o migzszoséci 0,5 m. W obu otworach na
gtebokosci od 2,9 i 3,2 m p.p.t. do gtebokosci 12,0 m p.p.t. nawiercono gline piaszczystg

mato wilgotng, w stanie twardoplastycznym na pograniczu pétzwartego o 1,=0,16.

Uktad zalegania poszczegoélnych rodzajow gruntdow przedstawiono na profilach

geotechnicznych (zatgcznik nr 2) oraz przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 3).

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajac  warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja

kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

7.2 Poziom wdéd gruntowych odnosi sie do okresu wykonywania badan polowych
(listopad 2017) i moze on zmienia¢ sie wraz z porami roku i iloécig opaddéw
atmosferycznych.

7.3 Glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.

7.4 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant.
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Tabela 1Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B wedtug PN -
81/B — 03020 i PN-81/B-02482
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EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

Profil numer 1

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zal.Nr: 2.1

km:

Gmina: Raczki
Powiat: suwalski

Miejscowos$¢: Kurianki Drugie

Obiekt: Przebudowa mostu w msc. Kurianki Drugie
Zleceniodawca: M-Mosty Marek Krysiewicz
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.0.

Dozér geol.: B. Jacewicz, P.Domaniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 138.90 m n.p.r4. Glgbokos¢: 12.00 m

Skala 1:75 ‘ Data wiercenia: 25-11-2017

© R =
o| 0. | & ol Przelot o 5 £ 8 5
'z g,u_ag ‘3 litologiczny Opis litologiczny S %5 5 ) =
g of| g glse 2 3
s & & g @
[m.p.p-A] [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany (Piasek $redni+humus+piasek
| / gliniasty)
2| a
g g 10 z:?;é( nN(Ps+H+Rg)
ZlZ
—2.0 /
= — 2.20| namul, ciemnobrunatnoszary Nm
2.60 piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem
Srednim Y Pgl/lPs w pl 0.30
3.20| glina piaszczysta, szara
¥
j=}
o Gp mw | tpl/pzw | 0.16
12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 2.2

km:

Miejscowos$¢: Kurianki Drugie
Gmina: Raczki
Powiat: suwalski

Obiekt: Przebudowa mostu w msc. Kurianki Drugie
Zleceniodawca: M-Mosty Marek Krysiewicz
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.0.

Dozér geol.: B. Jacewicz, P.Domanski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 139.80 m n.p.rri. Glegboko$¢: 12.00 m

Skala 1:75 ‘ Data wiercenia: 25-11-2017
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7
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8|2 A
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B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr
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Nazwisko

Poc_lpis

Opracowat
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[11 PN-86/B02480 [2]

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
Z - Zwir gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel

Po - pospétka sand-gravel mix
Pog - pospditka gliniasta clayey sand-gravel mix
F - piasek gruby coarse sand

- piasek $redni medium sand

Pd - piasek drobny fine sand

P (Ppi) - piasek pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
i1p (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt

i (Pi) - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G -glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silt
Gp - glina zwigzla sandy and silty clay
Gz (Gpiz) - glina pylasta zwigzta siltyclay with sand
Ip - it piaszczysty sandy clay

/ -it clay

I17 (Jpi) - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt

siCl - it pylasty silty clay

clSi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl - it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil

H - humus humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Tw - torf widknisty fibrous peat

Tp - torf pseudowtdknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gyttja

Kr - kreda jezioma lake marl

Ck - wegiel kamienny hard coal

Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment

nN [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood

K - kamienie stones

2l -zuzel slag

(+...) -domieszki admixtures

1 - przewarstwienie interbedding

/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

w(wn) - wilgotno$c naturalna
Sr - stopien wilgotnosci
Ws - granica skurczu

W, -granica plastycznosci
w_ - granica ptynno$ci

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content

PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

10 ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
. SOIL FRACTIONS CONTENT

(O]
% QI
o] 1
@[_Jsasicl
G Jsacisi

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

f, 0,002 fr= 0,050 1, 7‘\; f 40,0 [mm}

f, 0002 fo 0083 £, 20 f 630 1, (mm]
) (S) (Sa) ) (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

0 Ir 0,33 szg 0,67 zg 0,80 bzg

0
%,

Ip r - r , -
0 bin 15 35 szg 65 zg 85 100

bin - bardzo luzny / very loose

szg - $redniozaggszczony / moderate dense

bzg - bardzo zaggszczony / very dense

In - luzny / loose
zq - zaggszczony / dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
1T | | , o
ZwW pzw, pi ' Pl 1 my 1 F

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

)
/ : — —
0 2 ( ( 1,00
1 1 1 1 1
£ ) ) 1 ' 1
bzw/zw tpl ' pl h mpl pt
00 075 550 b5 T le
Ws W W
. S
v 1
0 1,00
0 W(Wn)

zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw - pblzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
tpl - twardoplastyczny / hard plastic pl! - plynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
mw E mato wilgotny slightly wet
w || wilgotny wet
m EE mokry very wet
v 3
nw ]ﬂ:nawodniony saturated
sgczenia
i water infiltration

¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

lp=wi-w, - wskaznik plastycznosci piastioly index drilled and stabilized water table

Ic= —"— - wskaznik konstytenciji consistency index ustabilizowany poziom wody gruntowej
I,_=—w;§—vL - stopien plastycznosci liquidity index stabilized water table

Ib - stopien zaggszczenia density index nawiercony poziom wody gruntowej
lom - zawarto$é czesci organicznej drilled water table

Zal. 4




