
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

doziarnionego w 50% kruszywem łamanym gr. 20 cm
Nawierzchnia zjazdu

Podbudowa zcasadnicza z AC 16P grubości 4 cm
Warstwa ścieralna z AC 11S grubości 4 cm
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Przekrój 1-1
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Koniec zjazdu - dowiązanie

do istniejącego terenu

Przekrój 2-2

SZCZEGÓŁ  ZJAZDU  W  NASYPIE

SKALA 1:100

Granica pasa drogowego

Rx(i3-i2)

R=50÷100

2% i2 - max 5%

i3 - max 15%
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*  - pochylenie zjazdu dostosowane do pochylenia

      drogi powiatowej

** - zjazd publiczny w km 0+000,00 o szerokości

      jezdni 5,00 m

*
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Nawierzchnia drogi
powiatowej 

UWAGA:

Na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe

niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 15% dla zjazdu indywidualnego oraz nie większe
niż 12% dla zjazdu publicznego (zjazd w km 0+000,00)
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"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B
Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik

w km ew. 6+481 - 7+450"
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Szczegół zjazdu w nasypie


