
Przepust z rur WIPRO
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"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B
Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik

w km ew. 6+481 - 7+450"

Nazwa/

Obiekt:

Projektant:

Temat:

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki

Współpraca:

Data: Marzec 2019 r.

Współpraca: mgr inż. Marcin Olszewski

mgr inż. Patryk Kowalski

mgr inż. Edyta Kusznierczuk

upr. nr PDL/0153/PBD/15

Rys. nr 5.3

Skala 1:50
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Pobocze

Konstrukcja
nawierzchni

Umocnienie   brukiem   z   kamienia  polnego 

o  gr.  16÷20 cm,  układanym  na  podsypce

cem.-piaskowej grubości 10 cm z zalaniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Przekrój  podłużny A-A
B

B
Ława z podsypki żwirowo-piaskowej (0÷32 mm) stabilizowana

mechanicznie, grubość warstwy (ławy) po zagęszczeniu 30 cm

0,50

Geotkanina o wytrzymałości
45 kN/m w obu kierunkach

Ława z podsypki żwirowo-piaskowej (0÷32 mm) stabilizowana

mechanicznie, grubość warstwy (ławy) po zagęszczeniu 30 cm
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Geotkanina o wytrzymałości
45 kN/m w obu kierunkach

Widok z góry
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Oś przepustu
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Przepust z rur WIPRO

A

90,00°

0
,6

0
1
,0

0
1
,0

0

Umocnienie   brukiem   z   kamienia  polnego 

o  gr.  16÷20 cm,  układanym  na  podsypce

cem.-piaskowej grubości 10 cm z zalaniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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i  - pochylenie przepustu dostosowane do istn. rzędnych terenowych
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Przekrój przepustu pod koroną drogi

Przekrój  poprzeczny B-B
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176,93

Zasypka z gruntu przepuszczalnego

(niewysadzinowego 0÷32 mm)

Geotkanina o wytrzymałości

45 kN/m w obu kierunkach

Konstrukcja
nawierzchni
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Podsypka
zapierająca

Ława z podsypki żwirowo-piaskowej

stabilizowana mechanicznie, grubość
warstwy po zagęszczeniu 30 cm
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