Widok z gory

SZCZEGOt ZJAZDU W WYKOPIE
SKALA 1:100
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Warstwa $cieralna z AC 11S grubosci 4 cm
Podbudowa zcasadnicza z AC 16P grubosci 4 an
Lr 09 Nawierzchnia zjazdu Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
PrzekrO] 1-1 doziarnionego w 50% kruszywem famanym gr. 20 cm
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Nawierzchnia drogi

powiatowej
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Przepust
@ 400 mm

UWAGA:
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Granica pasa

Rx(i3-i2) drogowego

Na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wieksze
niz 5%, a na dalszym odcinku nie wieksze niz 15% dla zjazdu indywidualnego oraz nie wieksze

niz 12% dla zjazdu publicznego.
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Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie doziarnionego w 30 % kruszywem

tamanym grubosci 20 cm

Warstwa Scieralna z AC 11S grubosci 4 cm
Podbudowa zcasadnicza z AC 16P grubosci 4 an
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
doziarnionego w 50% kruszywem ftamanym gr. 20 cm

Przepust
@ 400 mm

drogi powiatowej

* - pochylenie zjazdu dostosowane do pochylenia

Data: Marzec 2019 r.
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Suwatkach
ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwatki
Nazwa/ "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Rys. nr 5.2
Obiekt: Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik
w km ew. 6+481 - 7+450" Skala 1:100

Temat: Szczego6t zjazdu w wykopie
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