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Suwalki, dnia 21.03. 2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 r.
poz. 1202),

OSWIADCZAMY

iz, niniejszy projekt budowlany dotyczacy zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo — Kaletnik w km 6+481 — 7+450”, realizowany na dziatkach
ewidencyjnych numer: 296 oraz 217 — obreb 0017 Kaletnik sporzgdzono zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo —
Kaletnik w km 6+481 — 7+450

1. Przedmiot i cel opracowania
1.1. Zakres przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481 — 7+450”.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Zarzgd Drég Powiatowych w Suwatkach, ul.
Ogrodowa 57, 16-400 Suwatki, a Wykonawca: DROGOWIEC Marcin Olszewski, ul.
Franciszkanska 2A/5, 16-400 Suwatki.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500, aktualna na dzien
20.07.2018 roku, sporzgdzona przez: Podlaskie Biuro Geodezji i Klasyfikacji Gruntéw
Daniel Przyborowski, ul. Sejnenska 1, 16-400 Suwaiki.

3. Dane wyjsciowe do projektowania drogi - instrukcja dla oferentow.

4.  Skrocone wypisy z rejestru gruntdéw terenu objetego opracowaniem.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PPZ.6733.7.2018 z dnia
21 wrzesnia 2018 roku.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U.z2012r., poz. 462 z pdzn. zm.).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).

10. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM.

11. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Opr. ,Transprojekt - Warszawa”.

12. Uzgodnienia branzowe.

13. Wizja w terenie oraz pomiary wtasne.

© N

2. Stan prawny nieruchomosci

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na odcinku drogi powiatowej
Nr 1154B. Czes$¢ projektowanego odcinka trasy przebiega przez miejscowos¢ Kaletnik,
pozostata czes¢ stanowi droge dojazdowg do tej miejscowosci. W sgsiedztwie
przebudowywanej drogi powiatowej wystepuje zabudowa o charakterze mieszkalno-
gospodarczym. Ponadto, na pewnym obszarze mamy do czynienia z obszarami typowo
rolniczymi (tj. terenami pol uprawnych).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia- Bilwinowo-Kaletnik w km 6+481 —
7+450 realizowana bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych: 296 oraz 217 — obreb
0017 Kaletnik.

Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia. Poprawie
ulegng walory estetyczne drogi, a takze jej otoczenia. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia
oraz jego potozenie, nie przewiduje sie zaistnienia konfliktéw spotecznych. Ponadto, inwestycja
wptynie pozytywnie na przepustowos¢ ruchu samochodowego oraz na bezpieczehnstwo osob
poruszajgcych sie na tym odcinku drogi.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego
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3.1. Informacje ogdine

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega w czesci przez miejscowos¢ Kaletnik,
pozostata cze$¢ stanowi droge dojazdowg do tej miejscowosci.

Droga powiatowa 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik zaliczana jest do klasy
technicznej ,L” (droga lokalna). Zakres prac projektowych obejmuje odcinek dtugosci ok. 969,00
m.

Uksztattowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna jako
pagorkowate. Odzwierciedla to takze przebieg drogi w ptaszczyznie pionowej.

3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekréj szlakowy jednojezdniowy 1x2 z jezdnig
0 nawierzchni zwirowej zmiennej szerokosci. Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi
od 13 do 15 m.

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem brak jest wydzielonych ciggéw
pieszych, natomiast istniejgce zjazdy na posesje wykonane sg jako zjazdy zwirowe.

3.3. Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, w skfad ktoérej wchodza:
» sie¢ energetyczna (napowietrzna i kablowa);
» si.e¢ telekomunikacyjna (kablowa);
= sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzadzeh obcych nie
naniesionych na mapach. Trasy przebiegu poszczegdlnych mediow zostaly przedstawione na
Rys. nr 1.

3.4. Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do przydroznych rowéw odwodniajgcych (w miejscu ich
wystepowania) lub na przydrozne skarpy. Rowy w znacznej mierze sg zarosniete krzakami
(porosty) i wymagaja oczyszczenia.

3.5. Obiekty inzynierskie

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nie wystepujg obiekty inzynierskie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania projektowe przyjeto na podstawie ustalen z Inwestorem, tj. Zarzgdem Drog
Powiatowych w Suwatkach, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

4.1. Zatozenia projektowe

Projektowana droga powiatowa Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik zaliczana jest
do klasy technicznej ,L” (droga lokalna). Przebudowa droga dtugosci 969 m bedzie obejmowata
m. in.:

* budowe jezdni o szerokosci 5,50 m (z poszerzeniami na tukach) — wzmocnienie konstrukgcji
jezdni do przenoszenia obcigzen ruchu kategorii KR2, poprzez utozenie warstw
bitumicznych;

» korekte parametrow geometrycznych trasy (tukow poziomych i promieni tukow
wyokraglajgcych) oraz zastosowanie regularnych pochylen poprzecznych;

= budowe przepustéw;

= budowe, przebudowe oraz utwardzenie istniejgcych i projektowanych zjazdow;
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= zapewnienie prawidlowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydroznych
rowow odwadniajgcych oraz przepustow;

= zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej;

= zaprojektowanie skrajnych barier metalowych w miejscach niebezpiecznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

= klasa projektowanej drogi - L (droga lokalna);
= kategoria ruchu - KRZ;
= predkos¢ projektowa - V,= 30 km/h (na terenie zabudowy);
-V, =40 km/h (poza terenem zabudowy);
= szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m;
= szeroko$¢ poboczy gruntowych -0,75 m;
= spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (daszkowy na odcinkach prostych oraz

tukach poziomych o R=250 m);
- 2,0 +4,0 % (jednostronny na tuku poziomym);

= spadek poprzeczny pobocza - 8,0 % (od krawedzi jezdni);
= pochylenie skarp -1:1,50raz 1:1,0.

Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w czesci rysunkowe;.

4.2. Przebieq i geometria trasy w planie

Ze wzgledu na nie normatywne parametry istniejgcej drogi oraz uwzgledniajgc
bezpieczenhstwo ruchu drogowego, dokonano niezbednych korekt w przebiegu trasy w terenie.

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Dokonano
jedynie nieznacznych zmian, poprzez wpisanie normatywnych tukow poziomych, prostych
przejsciowych oraz zastosowanie regularnych pochyleh na rozpatrywanym odcinku drogi
powiatowej. Parametry osi projektowanej drogi (promienie tukéw kotowych w planie) przyjeto
zgodnie z Dz. U. z 2016 r., poz. 124, dla odpowiedniej klasy technicznej drogi. Na
przewazajgcym odcinku drogi zaprojektowano spadek daszkowy jezdni o wartosci 2 %.

Na tukach o promieniu R < 150 m zostato wprowadzone poszerzenie jezdni o wartoSci
30/R — zmiana poszerzenia odbywac sie bedzie na zaprojektowanych prostych przejsciowych.

4.3. Przebieq trasy w profilu podtuznym - rozwigzania wysokoSciowe niwelety

Niwelete drogi powiatowej nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik zaprojektowano
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W projekcie uwzglednia sie istniejgce uksztattowanie terenu do granic pasa drogowego.
Korekty rzednych w pasie drogowym wynikajg gtdéwnie z potrzeby zachowania normatywnych
pochylen podiuznych i 2z koniecznosci zapewnienia odpowiedniej widocznosci dla
poszczegodlnych uczestnikow ruchu oraz sprawnego odwodnienia jezdni.

W geometrii profilu podtuznego przedmiotowej drogi powiatowej zastosowano tuki pionowe
o promieniach z zakresu R = 300 + 2 500 m oraz spadki podtuzne z przedziatu i = 0,20 + 7,20
%. Pochylenie podiuzne granicznych spadkéw niwelety wynika z potrzeby dostosowania sie
do istniejacych warunkéw sytuacyjno-terenowych.

Zastosowane rozwigzania zagwarantujg ptynng jazde poruszajgcych sie pojazdéw oraz
zapewnig prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie w czesci rysunkowe;.
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4.4. Powigzanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1154B wystepuje wtgczenie do drogi
powiatowej nr 1153B (poczatek zakresu opracowania). Wigczenie odbywa sie w formie
skrzyzowania zwyktego.

4.5. Dostepnosc drogi

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo -
Kaletnik zaprojektowano zjazdy (do posesji lub na pola), dopuszczajgce wjazd i wyjazd na
droge gtébwna. Zjazdy projektuje sie wedtug Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych
(KPED). Zjazdy zostang rozwigzane do granicy pasa drogowego, z odpowiednig adaptacja
wysokosciows.

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach zostanie wykonana na catej dlugosci pasa
drogowego. Przyjete rozwigzania techniczne zostaly przedstawione graficznie w czesci
rysunkowe;j.

4.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na obszarze przebudowywanej drogi projektuje sie skrajne bariery ochronne drogowe
o dlugosci 48,00 m. Usytuowanie elementéw bezpieczenstwa ruchu pokazano w czesci
rysunkowej (Rys. nr 1. ,Projekt zagospodarowania terenu”).

4.7. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy uporzgdkowac i przywréci¢ pierwotne funkcje
terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca przeznaczone na wykonanie humusowania
nalezy pokryé warstwg humusu grubosci 10 cm, a nastepnie obsiaé trawa.

Zaleca sie zobowigzaé wykonawce do przeprowadzania typowych zabiegéw
pieleghacyjnych w okresie wzrostu i minimum potrocznego okresu wegetacyjnego wykonanych
powierzchni trawiastych.

4.8. Zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej

Istniejace sieci kablowe (telekomunikacja oraz energetyczna) w miejscach kolizji
z projektowang drogg oraz zjazdami nalezy zabezpieczy¢, poprzez zatozenie dwudzielnych rur
ostonowych zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci

Uktadanie oston rurowych

W celu prawidtowego utozenia rur ostonowych w gruncie nalezy zastosowac sie

do ponizszych wytycznych, tzn.:

= grubos¢ podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm;

= odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a Sciang wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm, natomiast wysokos¢ obsypki bocznej winna zawierac¢ sie w przedziale 10 cm
< h > Drury;

= grubos¢ obsypki wierzchniej nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm;

= grubos¢ zasypki (wraz z obsypkg wierzchnig) winna wynosi¢ co najmniej 50 cm, zas
w przypadku rur dwudzielnych uktadanych pod nawierzchnig powinna by¢ wieksza niz 70
cm.

Materiat na podsypke i obsypke nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Nie dopuszcza sie
takze grud, zbryleh i zmarznietego gruntu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania nie powinny
spowodowaé uszkodzenia utozonej rury ostonowej. W celu unikniecia osiadania gruntu
w przyszitosci oraz zapewnienia prawidtowej wspétpracy pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie
zageszczenie gruntu (a takze podsypki i obsypki) do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98
wg Proctora normalnego.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna byé 2 razy wieksza od zewnetrznej $rednicy
kabla telekomunikacyjnego. Rura ochronna winna wystawa¢ min. 0,50 m po obu stronach
krawedzi jezdni przebudowywanej drogi oraz zjazdow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny
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by¢ uszczelnione. Bezposrednio przed montazem rur wykonywanych z polietylenu nalezy je
chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem promieniami stonecznymi, za$ rury dwudzielne powinny
by¢ utozone w gruncie tak, aby zamki znajdowaty sie w pozycji poziome;j.

4.9. Inne niezbedne prace

W ramach prac przewiduje sie takze wykonanie zabezpieczenia skarp. Przedmiotowe
zabezpieczenie nalezy wykonac¢ z ptyt azurowych lub poprzez ich wybrukowanie. Projekt
zaktada nastepujgce lokalizacje:

= w km 0+215,00 + 0+275,00,

= w km 0+675,00 + 0+730,00.

5. Rozbiorki

W ramach prac budowlano-drogowych zachodzi potrzeba rozebrania istniejgcej
nawierzchni
z brukowca (poczatek zakresu opracowania), a takze istniejgcego oznakowania pionowego.

Sposoéb wykorzystania materiatu rozbidorkowegqo

Materiat uzyskany z rozbiorek elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz innych
materiatdbw stanowi wlasnos¢ zarzadcy drogi (Inwestora) i nalezy go zagospodarowa¢ zgodnie
Z jego zaleceniami.

Miejsce sktadowania oraz sposéb postepowania z materiatem rozbidrkowym zostanie
szczegotowo okreslony w Warunkach Umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, i powinien
uwzglednia¢ aktualne obowigzujgce przepisy.

Elementy i materiaty rozbiorkowe - uzyskane w wyniku rozbiérki - nie nadajgce sie
do powtérnego zuzycia, nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6zn. zm.).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej nr 1154B zaprojektowano w porozumieniu
z Inwestorem. Przy wyborze optymalnej konstrukcji jezdni uwzgledniono wptyw takich
czynnikow jak: przewidywane obcigzenie ruchem, warunki gruntowo-wodne oraz gtebokos¢
przemarzania
dla analizowanego terenu.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:
» jezdnia drogi powiatowej:

= warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;

= podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubosci 6 cm;

= podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5
mm);

= warstwa odcinajgca grubosci 10 cm;

= zageszczone podioze gruntowe;

= zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

= warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;

= podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubosci 4 cm;

= podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubos$ci 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5
mm);

= zageszczone podtoze gruntowe;
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Szczegolowe informacje zostaly przedstawione graficznie na przekrojach normalnych
oraz szczegotach drogowych, zatgczonych w czesci rysunkowej.

7. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywalo sie metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych
i roztopowych do przydroznych rowdéw odwadniajgcych lub na przydrozne skarpy. Projekt
przewiduje ponadto budowe nowych rowoéw, a takze odmulenie, profilowanie oraz miejscowe
przegtebienie istniejgcych rowow przydroznych.

W celu prawidtowego przeprowadzenia wéd opadowych i roztopowych pod korong drogi,
zaprojektowano przepust drogowy z rur betonowych o srednicy @ 600 mm i dtugosci 10,00 m
(w km rob. 0+648,00).

Pod zjazdami indywidualnymi zostang wykonane rowy kryte z rur betonowych o Srednicy
@ 400 mm, ktére bedg umozliwiaty swobodny przeptyw wody rowami odwadniajgcymi.

Posadowienie przepustow

Podtoze znajdujgce sie bezposrednio pod przepustem (tawa) musi by¢ wykonane z
materiatu mrozoodpornego. Na fawe nalezy uzywa¢ mieszanki zwirowo-piaskowej (pospétki o
max. srednicy ziaren kruszywa 32 mm). Minimalna grubo$¢ tawy o powyzszych parametrach
musi wynosi¢
20-30 cm (po zageszczeniu). Materiat na tawe nie powinien zwieraé zanieczyszczen. tawy
nie wolno wykonywa¢ na przemarznietym dnie wykopu. W celu niedopuszczenia do
przemarzania mozna pod przepustem utozy¢é warstwe materiatu izolacyjnego, o takich samych
parametrach technicznych jak tawa zwirowo-piaskowa. Fundament konstrukcji przepustu (.
tawe) pod droga nalezy odseparowac¢ od gruntu rodzimego poprzez rozscielenie geotkaniny
polipropylenowe;j
od dotu i z boku rury, wywijajac ja na powierzchnie gorng. Geotkaniana do chwili zasypania
winna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Podtoze pod przepustem nalezy witasciwie uksztattowa¢ w kierunku poprzecznym oraz
podiuznym, zgodnie z projektowanych pochyleniem przepustu. Dno wykopu powinno miec
nadany odpowiedni spadek, zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku i by¢ wyréwnane z
doktadnoscig
do £ 2,0 cm. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu winien wynosi¢ 0,50 %.
Wymagane wielkosci spadkow podtuznych nalezy dostosowac¢ do aktualnie obowigzujgcych
norm i przepiséw.

Gorna warstwa tawy musi by¢ rowna i zageszczona. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi 0,98 wg Proctora normalnego. tawa zwirowo-piaskowa powinna by¢ utozona tak,
aby gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu, byta luzna i karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebic.

Sposob zasypywania wykopu

Wykop na catej szeroko$ci - przynajmniej do wysokosci 0,30D ponad gorng krawedz
przepustu pod droga - nalezy zasypywaé¢ kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie
w przedziale 0+32 mm oraz o nierdwnomiernym uziarnieniu. Mogg to by¢ mieszanki zwirowe,
zwirowo-klincowe. Zaleca sie, aby caly wykop wypemi¢ materialem spemniajacym podane
powyzej wymagania.

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé zasypke bezposrednio wspierajgcg przepust,
w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie
same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami
i zageszcza¢. Nie dopuszcza sie grud, zbryleh, zmarznietego gruntu. Stopien zageszczenia
nadsypki wg proby Proctora normalnego powinien wynosi¢ 0,98.

Zabezpieczenie wilotu/wylotu przepustow (brukowania)
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Skarpy oraz dno rowu w obrebie wlotu i wylotu przepustéw pod korpusem drogi nalezy
umocni¢ brukiem z kamienia polnego grubosci 16+20 cm. Umocnienie z brukowca nalezy
wykonywaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 10 cm z zalaniem spoin
zaprawg cementowg marki 15 MPa.

Ukfadanie brukowca nalezy rozpoczg¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcow
najwiekszych. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty
sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.
Po utozeniu brukowca, nalezy szczeliny (spoiny) zala¢ zaprawg cementowg marki 15 MPa.
W okresie wigzania zaprawy cementowej, powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub
warstwag piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

8. Zestawienie powierzchni

Zakres robdt zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej Nr 1154B obejmuje wykonanie
robét polegajgcych na zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie nawierzchni drogi,
poboczy, zjazdow oraz terendéw zielonych. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenéw pasa drogowego zamieszczono w ponizszej tabeli.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
Nawierzchnia jezdni bitumicznej - pow. 5 428,34 m?
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - pow. 356,25 m?
Nawierzchnia zwirowa - pow. 136,90 m?
Pobocza zwirowe - pow. 1 461,80 m?
Humusowanie skarp - pow. 141530 m?

9. Oznakowanie - stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o
,Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314, z p6zn. zm.). Urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu zostang rozmieszczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Wykonanie robot
10.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonac¢ wytyczenia punktow osi i krawedzi
jezdni oraz punktow wysokosciowych. Do wytyczenia nalezy wykorzysta¢ dane zawarte na
planie zagospodarowania terenu. W ramach tych prac nalezy réwniez zabezpieczy¢ lub
przenies¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej.

Kolidujace z projektem przebudowy rozpatrywanej drogi urzadzenia infrastruktury
technicznej w postaci kablowej sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie odpowiednich rur ostonowych dwudzielnych. Zawory sieci
wodociggowej nalezy wyregulowaé w pionie i dostosowa¢ do rzednych nowej nawierzchni drogi.

Roboty przygotowawcze obejmujg ponadto usuniecie warstwy humusu z powierzchni pasa
drogowego do petnej gtebokosci jego zalegania.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie réwniez frezowanie istniejacej
nawierzchni drogowej, a takze rozbiérke istniejgcych przepustéw oraz wystepujgcego
oznakowania pionowego.

10.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie rob6t ziemnych wedtug nastepujgcego sposobu:
= usuniecie warstwy humusu na petng gteboko$c jej zalegania (okoto 20 cm);
= dla odcinkow drogi w wykopie:
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— wykonanie wykopow z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia na czas prowadzenia
robot;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni;

= dla odcinkow drogi w nasypie:
— wykonanie nasypéw warstwami z wymaganym zageszczeniem, z materialow
spetniajgcych wymagania specyfikacji technicznych;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

W przypadku wystgpienia trudnosci w osiggnieciu wymaganego wskaznika zageszczenia
podioza gruntowego lub wykonywanych nasypéw, zageszczany grunt nalezy uzdatni¢ poprzez
doziarnienie odpowiednimi frakcjami.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalez chroni¢ grunty przed rozmakaniem poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeh. Z terenu robdt ziemnych nalezy oprowadza¢ wody
opadowe i powierzchniowe poprzez stosowanie wlasciwego odwodnienia.

W obrebie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne nalezy
wykonywac ze szczegoOlng ostroznosciag, przestrzegajgc wymaganych norm i wymagan w tym
zakresie.

10.3. Podbudowa

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych (wykopy, nasypy) nalezy
przejs¢ do robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem tamanym (0/31,5) o
odpowiedniej grubosci.

10.4. Nawierzchnia

Po wykonaniu podbudowy pomocniczej nalezy rozpoczg¢ prace zwigzane z utozeniem
warstw mineralno-bitumicznych. Dokumentacja projektowa zaktada pakiet sktadajgcy sie z
podbudowy zasadniczej oraz warstwy Scieralnej. Przed utozeniem gornej warstwy mineralno-
bitumicznej (warstwa Scieralna) nalezy wykonac¢ skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016
roku, poz. 353 z p6zn. zm. ), projektowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Eliminacja ujemnego wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy istniejgcej drogi, w zwigzku z czym nie tworzy
nowych zrédet ucigzliwosci oraz szkodliwego wptywu na $rodowisko. Proponowane rozwigzania
projektowe nie ingerujg w stan srodowiska naturalnego.

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposob, aby zaréwno jej budowa,
jak i pézniejsza eksploatacja nie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

Najwiekszymi ucigzliwosciami dla srodowiska bedg roboty ziemne zwigzane z wykopami
prowadzonymi w czasie budowy. Zmiany w S$rodowisku, wynikajgce z prowadzenia prac
ziemnych, bedg mialy charakter bezposredni i odwracalny. Roboty budowlane mogg by¢
wykonywane etapowo.

Nowa konstrukcja nawierzchni zwiekszy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu
oraz wplynie na poprawe pitynnosci jazdy. W efekcie bedzie to skutkowato ograniczeniem
ujemnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Zagospodarowanie zieleni

Istniejgcy drzewostan oraz liczne zakrzaczenia zinwentaryzowane w granicach
istniejgcego pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej nie stanowig zadnej wartosci
uzytkowe;j.
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Zmiany w Srodowisku, wynikajgce z prowadzenia robot ziemnych, bedg miaty charakter
odwracalny. Po wykonaniu nawierzchni drogi nalezy uporzgdkowac i przywréci¢ pierwotne
funkcje terenom naruszonym w czasie budowy.

12. Wymagania w zakresie ochrony ppoz.

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkow — nie dotyczg
przedmiotowej drogi (Dz. U. Nr 75 poz. 690 i 213).

13. Ustalenia dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenoéw i obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow, w tym terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

14. Strefa oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek: 296 oraz

217 — obreb 0017 Kaletnik, na ktérych bedzie realizowana inwestycja i nie ogranicza

zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z pézn. zm.).

15. Uwagi

Wystepujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy zachowaC nienaruszone w terenie.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia, nalezy dokona¢ ich wznowienia przez
uprawnionego geodete.

W sgsiedztwie wszystkich urzgdzen podziemnych niezbedne roboty rozbiérkowe oraz
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W przypadku zaworow sieci wodociggowej, trzeba dokonaé ich regulacji pionowe;j
i dostosowac do rzednych nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz poboczy.

16. Zalecenia koncowe

W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji
wobec okresu sporzgdzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkow
realizacyjnych, przed przystgpieniem do robdt zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji
zgodno$ci dokumentacji technicznej z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych oraz uzasadnionych korekt.

Wszystkie elementy skladowe dokumentaciji, tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar
robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie w/w elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej
dokumentaciji technicznej, ktorg ujeto w pozostatych czesciach opracowania projektowego, nie
zwalnia
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to Wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia, bgdz ujecia danego elementu w cenie
ofertowe;.

Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w
Suwatkach prawomocnego pozwolenia na budowe. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wykwalifikowanej osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac¢ decyzje od zarzgdcy drogi na zajecie pasa
drogowego w okreslonym terminie. Teren robo6t nalezy odpowiednio oznakowaé oraz
zabezpieczyc.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP
oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujgcym na budowie, jak i uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).

Dopuszcza sie wykonywanie robot drogowych pod ruchem z zajeciem potowy jezdni,
pod warunkiem zachowania bezpieczenstwa ruchu i osob pracujgcych w strefie budowy.
Na odcinkach, gdzie roboty ziemne bedg wykonywane w gtebokich wykopach, nalezy
catkowicie zamkng¢ ruch i skierowa¢ go na wyznaczone w tym celu objazdy.

Wykonawca robdét wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt
tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza
maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

Opracowanie: Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo

Nazwa projetu: | -~ Kaletnik w km 6+481 — 7+450”

Adres obiektu Kaletnik, Gmina Szypliszki, Powiat Suwalski,
budowlanego: Wojewodztwo Podlaskie

Inwestor: Zarzgd Droég Powiatowych w Suwatkach
E—— ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwatki
Projektant: mgr inz. Edyta Kusznierczuk

Data wykonania: Marzec 2019 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robdt obejmuje prace w obrebie branzy drogowej dla zadania pod nazwag
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481 —
7+450”.

Kolejnosc realizacji robot
1.1.  Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.
1.2. Roboty rozbidrkowe.
1.3.  Roboty ziemne: wykopy, nasypy, koryta, profilowanie i zageszczanie podtoza.
1.4. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (zatozenie rur ostonowych).
1.5.  Wykonanie (przebudowa) przepustow.
1.6. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.7
1.8
1.9
1.10.
1.1

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych.

. Oznakowanie: ustawienie znakéw pionowych i malowanie znakdéw poziomych.
0. Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu.

1. Roboty wykonczeniowe.

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej
nie zwigzanej z droga, w skfad ktorej wchodza:
» sie¢ energetyczna (napowietrzna, kablowa);
» siec¢ telekomunikacyjna (kablowa);
= sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgceqo zagospodarowania terenu, ktore mogg sStwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= napowietrzne linie elektroenergetyczne;
» uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej oraz sieci
wodociggowej;
= wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.
= drogi - szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggto$¢ ruchu.

Elementy projektowanego zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw nalezy zwracac szczegbing uwage
na wystepujgce kolizje, a przede wszystkim bliskos¢ wodociggowej oraz sieci
telekomunikacyjnej. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach i uzywanie elektronarzedzi
przez pracownikow (zwtaszcza w srodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a takze szczegdlnej ostroznosci moze grozi¢ bezposrednim
zagrozeniem dla zdrowia, a nawet zycia pracownikéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

16



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo — Kaletnik w km 6+481 — 7+450

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji

przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robd6t budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,50 m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania
rozpor, przy braku wygrodzenia wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopow waskoprzestrzennych - ryzyko przysypania pracownika przy braku
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie lub w przypadku obcigzenia klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;

¢) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe;

e) roboty wykonywane w poblizu ciekéw wodnych;

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewodow, mniejszej niz:

- 3,00 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV i nie przekraczajgcym 15 kV;

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV i nie przekraczajgcym 30 kV;
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV i nie przekraczajgcym 110 kV;

2. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15
m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30
m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

¢) prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazdow,
ze wzgledu na ryzyko potrgcenia pracownika;

3. roboty budowlane, prowadzone przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki podczas roboét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi);

4. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elem. prefabrykowanych:
a) roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
b) wykonywanie przepustéw;

5. inne roboty:

a) prowadzenie robédt w chodnikach, dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy;

b) prowadzenie robdt po trasie, przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych;

c) prowadzenie robot w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas pracujgcego sprzetu
oraz ciggty ruch duzych samochodéw ciezarowych).

Przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu
robét uzupetniajgcych lub zwilzaniu wodg kot walca nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, i
w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojgc z boku
pracujgcego walca.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zageszczanie mas
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywa¢ sie pod nadzorem
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wykwalifikowanych pracownikéw. W razie zapalenia sie bitumu w kotle, nalezy gasi¢ wiasciwym
Srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza. Rozlany palgcy sie bitum nalezy
gasic przez zasypanie piaskiem.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych oraz betonowych,
pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
= gogle lub przytbice ochronne;
= hetmy ochronne;
= rekawice wzmocnione skorg;
= obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:
1. obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrebnymi przepisami;
dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;
wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu;
odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang lub innymi
rozpuszczalnikami, ktorych pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazow palnych
lub wybuchowych.

Ao

Podczas wspétpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami technologicznymi do produkcji zapraw
betonowych lub kruszywa, stosuje sie zasady bezpieczehstwa i higieny pracy okreslone w
instrukcjach obstugi tych urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie w:
= widoczny napis zabraniajgcy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego;
= urzadzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoscig podnoszenia
i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne oraz okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
*= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;
= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

5.2. Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce. Wszyscy
pracownicy powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarek i zageszczarek ptytowych powinni by¢
wyposazeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i w razie koniecznosci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

5.3. Zasady bezposrednieqo nadzoru nad pracami szczeqolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane bedg pod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robdét. Przewiduje sie rowniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu majg
obowigzek zachowac¢ szczegdbing ostroznos¢ i nie dopusci¢ osdb postronnych.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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a)

b)

b)

c)

d)

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
niewtasciwe polecenia przetozonych oraz brak nadzoru;
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy;
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
= nieodpowiednie przejscia i dojscia;
* brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia;
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce;

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
= zastosowanie materiatow zastepczych;
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

= niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

. organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy;

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy;

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;
okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej;

20



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo — Kaletnik w km 6+481 — 7+450

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
= zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
= zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

1. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650, z pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegodinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz.
287).

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745, z p6zn. zm.).

Projektant:
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WARUNKI WYKORZYSTANIA
TERENU W FAZIE
REALIZACJI | EKSPLOATACUJI

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi powiatowej Nr 1154B

Wegielnia — Bilwinowo — Kaletnik wymaga m.in. wykonania prac przygotowawczych, ziemnych i
budowlanych.

Omawiana inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych ochrong w mysl przepiséw

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z pézn. zm.).

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposdb, aby zaréwno jej realizacja,

jak i eksploatacja, nie miata negatywnego wptywu na $Srodowisko, jednakze w fazie budowy
i pézniejszego wykorzystywania rozpatrywanej drogi trzeba uwzgledni¢ ponizsze warunki:

nalezy zapewni¢ wiasciwg ochrone obszaru wokoét inwestycji przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby;

praceoobudowlane winny byé prowadzone wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6%
do 22*.

na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy dgzy¢ do maksymalnego ograniczenia zajetosci
terenow;

zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujgce sie poza terenem inwestycji oraz szate roslinng
nieprzewidziang do wycinki na obszarze przedsiewzigcia trzeba zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i pozostawi¢ w stanie nienaruszonym;

zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycinki powinny by¢ usuniete poza sezonem
legowym, natomiast czas trwania prac trzeba ograniczy¢ do minimum - w celu zmniejszenia
Smiertelno$ci ptazow i drobnych ssakéw;

zabrania sie sktadowania pod konarami drzew odpadow i innych materiatbw chemicznych;
nalezy unika¢ obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewow;

wszelkie zmiany w naturalnym uksztattowaniu terenu oraz przeksztatcenia stosunkow
wodnych dopuszcza sie jedynie w zakresie objetym realizacjg inwestyciji;

prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb bezodpadowy, zas wszystkie powstajgce odpady
trzeba poddac¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

nalezy stosowac substancje i materialy budowlane o matym potencjale zagrozen;

uzywane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okresdlonym w przepisach
w aspekcie ochrony wod;

zabrania sie podczas prowadzenia robdét budowlanych korzystania z maszyn, urzgdzen
i Srodkéw transportowych niesprawnych technicznie;

nalezy zachowaC wszelkie dostepne srodki ostroznosci, uniemozliwiajgce przedostanie sie
substancji ropopochodnych z ewentualnych wyciekéw z pojazdéw i sprzetu budowlanego
do Srodowiska naturalnego;

w celu prawidlowego utrzymania drog w sezonie zimowym trzeba stosowacC srodki
chemiczne jak najmniej szkodliwe dla przydroznej roslinnosci;

przed oddaniem inwestycji do petnej eksploatacji nalezy dokonac¢ rekultywacji naruszonych
budowg gleb przydroznych oraz miejsc postoju maszyn;

wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz pdzniejszej eksploatacji drog
nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z2018r., poz. 992 z p6zn. zm.).
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Zatgcznik nr 1

WYKAZ NUMEROW GEODEZYJNYCH DZIALEK

SASIADUJACYCH Z DROGA

w ramach realizacji zadania pod nazwg
»,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik

w km 6+481 — 7+450”

Tab. 1. Wykaz numeréw geodezyjnych dziatek sgsiadujgcych z droga

" STRONA DROGI
P lewa prawa
1 286 285/3
2 294/47 284
3 294/46 283
4 294/6 282/4
5 294/20 282/9
6 294/12 282/8
7 294/22 282/1
8 294/42 281
9 295/1 280
10 295/5 279
11 302 275
12 298 158
13 297 -
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Zatgcznik nr 2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI

w ramach realizacji zadania pod nazwg

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik
w km 6+481 — 7+450"

Tab. 2. Zestawienie i lokalizacja przepustow drogi powiatowej nr
1154B

Lp. Kilometraz Dtugosé | Wymiar o Uwagi
roboczy [m] [mm]
1 0+648,00 10,00 600 nowoprojektowany
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZJAZDOW Z DROGI POWIATOWEJ

w ramach realizacji zadania pod nazwg
»,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik

w km 6+481 — 7+450”

Tab. 3. Zestawienie i lokalizacja zjazdéw z drogi powiatowej

Lp. K;ﬁ’t;"’)itz’;z s;: ggf Dziatka Uwagi
1 0+000,00 L 286 szerokos¢ 5,00 m
2 0+015,50 P 284
3 0+192,50 P 282/8
4 0+194,50 L 294/6
5 0+236,50 L 294/20
6 0+277,00 L 294/22
7 0+277,00 P 282/1
8 0+293,00 P 281
9 0+306,50 L 294/42
10 0+372,00 L 295/1
11 0+456,00 L 295/5
12 0+573,50 L 302
13 0+652,50 L 298 przepust pod zjazdem
14 0+662,00 L 297 przepust pod zjazdem
15 0+792,50 P 279
16 0+927,00 L 297
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo — Kaletnik w km 6+481 — 7+450

Zatgcznik nr 4

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

w ramach realizacji zadania pod nazwg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo - Kaletnik
w km 6+481 - 7+450,
Na analizowanym obszarze wystepujg drzewa kolidujgce z projektowang

przebudowg drogi powiatowej

Tab. 1. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

Lp. Oznaczel.wie Stron? Gatunek Obwéd pnia
na mapie drogi drzewa [em]
1 1 P Klon 88
2 2 P Klon 70
3 3 P Jabton 45
4 4 P Wierzba 220
5 5 P Topola 150
6 6 P Topola 110
7 7 P Brzoza 20

tacznie do wycinki przewidziano 7 sztuk drzew wediug powyzszego wykazu
(drzewa onr1+7).

Numeracja drzew przeznaczonych do wycinki jest zgodna z oznaczeniem na mapie.

Teren, na ktdorym rosng drzewa wytypowane do wycinki, stanowi pas drogowy drogi
powiatowej Nr 1154B Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik i nie zmienia swego
dotychczasowego przeznaczenia.

Bezposrednig przyczyng usuniecia drzew jest potrzeba prawidtowego wykonania
poszerzen jezdni, poboczy, skarp drogowych oraz koniecznos¢ zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymaganej skrajni drogowej, a takze niezbednych
pol widocznosci.

Drzewa zostang usuniete na etapie przygotowania terenu do prowadzenia robodt
budowlano-drogowych. Po wczesniejszej wycince drzew nalezy wykonac karczowanie,

w celu oczyszczenia pasa drogowego z pozostatosci karp i korzeni.
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Tabela nr 1

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUS)
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik

w km 6+481 - 7+450"

Pikietaz roboczy Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 4,71 0,00

13,35 0,03 0,38
0+ 18,06 0,06

17,52 0,13 2,32
0+ 35,58 0,21

39,32 0,38 14,92
0+ 74,90 0,55

30,58 0,66 20,22
0+ 105,48 0,77

30,77 0,77 23,71
0+ 136,25 0,77

30,48 0,69 21,03
0+ 166,73 0,61

20,08 0,53 10,74
0+ 186,81 0,46

29,32 0,49 14,50
0+ 216,13 0,53

24,58 0,68 16,68
0+ 240,71 0,83

31,79 0,68 21,57
0+ 272,50 0,53

31,07 0,54 16,79
0+ 303,57 0,55

16,17 0,50 8,09
0+ 319,74 0,45

44,96 0,55 24,56
0+ 364,70 0,64

18,21 0,90 16,33
0+ 382,91 1,15

57,18 0,84 48,00
0+ 440,09 0,53

37,27 0,71 26,36
0+ 477,36 0,89

50,85 0,78 39,76
0+ 528,21 0,68

24,91 0,66 16,47
0+ 553,12 0,64

26,82 0,66 17,58
0+ 579,94 0,67

31,56 0,97 30,49
0+ 611,50 1,27

46,37 1,09 50,39
0+ 657,87 0,91

24,08 0,86 20,63
0+ 681,95 0,81

21,49 0,77 16,56
0+ 703,44 0,74

20,04 0,68 13,71
0+ 723,48 0,63

13,26 0,74 9,84
0+ 736,74 0,85

20,50 0,87 17,92
0+ 757,24 0,90

44,57 0,81 36,14
0+ 801,81 0,72

33,83 0,83 28,21
0+ 835,64 0,94

41,21 0,89 36,73
0+ 876,85 0,84

38,85 0,82 31,72
0+ 915,70 0,79

28,55 0,78 22,16
0+ 944,25 0,76

27,60 0,70 19,36
0+ 971,85 0,64

27,15 0,32 8,74
0+ 999,00 0,00

RAZEM: 702,61
UWAGA:

Dodatkowo do usuniecia nalezy przewidzie¢ takze humus wystepujgcy na zjazdach.
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w km 6+481 - 7+450"

WYKOP
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik

Tabela nr 2

Pikietaz roboczy Wykop
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 4,71 3,40

13,35 3,37 44,94
0+ 18,06 3,34

17,52 1,69 29,54
0+ 35,58 0,04

39,32 0,02 0,71
0+ 74,90 0,00

30,58 0,16 4,95
0+ 105,48 0,32

30,77 0,95 29,17
0+ 136,25 1,57

30,48 1,78 54,32
0+ 166,73 1,99

20,08 1,71 34,34
0+ 186,81 1,43

29,32 3,23 94,82
0+ 216,13 5,04

24,58 3,22 79,05
0+ 240,71 1,39

31,79 1,07 33,95
0+ 272,50 0,74

31,07 1,18 36,54
0+ 303,57 1,61

16,17 1,00 16,11
0+ 319,74 0,38

44,96 0,19 8,63
0+ 364,70 0,00

18,21 0,52 9,40
0+ 382,91 1,03

57,18 1,03 59,01
0+ 440,09 1,03

37,27 1,03 38,46
0+ 477,36 1,03

50,85 0,64 32,65
0+ 528,21 0,25

24,91 0,42 10,46
0+ 553,12 0,59

26,82 0,34 9,17
0+ 579,94 0,10

31,56 0,05 1,51
0+ 611,50 0,00

46,37 0,02 0,83
0+ 657,87 0,04

24,08 0,02 0,43
0+ 681,95 0,00

21,49 0,20 4,38
0+ 703,44 0,41

20,04 0,46 9,14
0+ 723,48 0,50

13,26 0,31 4,06
0+ 736,74 0,11

20,50 0,05 1,11
0+ 757,24 0,00

44,57 0,03 1,34
0+ 801,81 0,06

33,83 0,03 1,01
0+ 835,64 0,00

41,21 0,00 0,00
0+ 876,85 0,00

38,85 0,00 0,00
0+ 915,70 0,00

28,55 0,00 0,00
0+ 944,25 0,00

27,60 1,30 35,77
0+ 971,85 2,59

27,15 2,59 70,37
0+ 999,00 2,59

RAZEM: 756,17
UWAGA:

Dodatkowo w robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ roboty na zjazdach. Ponadto do wyceny robét
ziemnych nalezy przyjg¢ koniecznos¢ wykonania rowéw przydroznych.
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NASYP

Tabela nr 3

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik

w km 6+481 - 7+450"

Pikietaz roboczy Nasyp
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 4,71 0,00

13,35 0,00 0,00
0+ 18,06 0,00

17,52 0,07 1,16
0+ 35,58 0,13

39,32 0,77 30,20
0+ 74,90 1,40

30,58 1,91 58,35
0+ 105,48 2,41

30,77 1,80 55,39
0+ 136,25 1,19

30,48 0,77 23,41
0+ 166,73 0,35

20,08 0,19 3,73
0+ 186,81 0,02

29,32 0,15 4,40
0+ 216,13 0,28

24,58 0,14 3,54
0+ 240,71 0,01

31,79 0,03 0,95
0+ 272,50 0,05

31,07 0,28 8,76
0+ 303,57 0,52

16,17 0,27 4,37
0+ 319,74 0,02

44,96 0,41 18,61
0+ 364,70 0,80

18,21 1,93 35,07
0+ 382,91 3,05

57,18 1,70 97,43
0+ 440,09 0,36

37,27 1,07 39,80
0+ 477,36 1,78

50,85 1,42 72,00
0+ 528,21 1,06

24,91 0,97 24,06
0+ 553,12 0,88

26,82 1,14 30,57
0+ 579,94 1,40

31,56 2,59 81,61
0+ 611,50 3,77

46,37 2,98 138,28
0+ 657,87 2,20

24,08 2,26 54,32
0+ 681,95 2,32

21,49 1,36 29,27
0+ 703,44 0,41

20,04 0,59 11,78
0+ 723,48 0,77

13,26 1,43 18,94
0+ 736,74 2,09

20,50 2,64 54,12
0+ 757,24 3,19

44,57 2,12 94,40
0+ 801,81 1,04

33,83 2,69 90,94
0+ 835,64 4,33

41,21 3,52 145,14
0+ 876,85 2,71

38,85 2,68 103,96
0+ 915,70 2,64

28,55 2,85 81,37
0+ 944,25 3,06

27,60 1,66 45,87
0+ 971,85 0,26

27,15 0,26 7,17
0+ 999,00 0,26

RAZEM: 1468,97
UWAGA:

Dodatkowo w robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ roboty na zjazdach. Ponadto przy wycenie

robét ziemnych zatozono wykorzystanie gruntu pochodzgcego z wykopéw w ilosci 20%.
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HUMUSOWANIE SKARP

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik
w km 6+481 - 7+450"

Tabela nr 4

Pikietaz roboczy Humusowanie skarp
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 4,71 0,03

13,35 0,03 0,44
0+ 18,06 0,03

17,52 0,04 0,67
0+ 35,58 0,04

39,32 0,10 4,11
0+ 74,90 0,17

30,58 0,17 5,21
0+ 105,48 0,18

30,77 0,17 5,25
0+ 136,25 0,17

30,48 0,12 3,52
0+ 166,73 0,07

20,08 0,03 0,66
0+ 186,81 0,00

29,32 0,02 0,65
0+ 216,13 0,04

24,58 0,11 2,70
0+ 240,71 0,18

31,79 0,09 2,97
0+ 272,50 0,01

31,07 0,04 1,37
0+ 303,57 0,08

16,17 0,06 0,89
0+ 319,74 0,03

44,96 0,07 2,97
0+ 364,70 0,10

18,21 0,23 4,21
0+ 382,91 0,36

57,18 0,20 11,32
0+ 440,09 0,03

37,27 0,12 4,30
0+ 477,36 0,20

50,85 0,15 7,55
0+ 528,21 0,10

24,91 0,10 2,47
0+ 553,12 0,10

26,82 0,13 3,39
0+ 579,94 0,15

31,56 0,25 7,98
0+ 611,50 0,35

46,37 0,32 14,79
0+ 657,87 0,29

24,08 0,23 5,43
0+ 681,95 0,17

21,49 0,14 2,95
0+ 703,44 0,11

20,04 0,08 1,65
0+ 723,48 0,06

13,26 0,12 1,60
0+ 736,74 0,19

20,50 0,17 3,50
0+ 757,24 0,15

44,57 0,13 5,88
0+ 801,81 0,11

33,83 0,18 5,95
0+ 835,64 0,24

41,21 0,23 9,52
0+ 876,85 0,22

38,85 0,20 7,91
0+ 915,70 0,19

28,55 0,19 5,34
0+ 944,25 0,19

27,60 0,12 3,19
0+ 971,85 0,04

27,15 0,04 1,19
0+ 999,00 0,04

RAZEM: 141,53
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia — Bilwinowo — Kaletnik w km 6+481 — 7+450

CZESC RYSUNKOWA




