Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
Wymagania ogélne. Opracowanie projektu organizacji ruchu,
1. | b.M.00.00.00 montaz i demontaz f)zm.lkowrania i zabezpiec.ze.nia robot na ?.zas ryczalt 1,00
przebudowy mostu i dojazdow. Opracowanie inwentaryzacji
powykonawczej.
Opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i demontaz
oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budowy mostu i dojazdow
ryczalt 1
2 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mostu i dojazdow.
ryczalt 1
> | D.01.01.0111 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie rowninnym
2.1. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,48
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w
terenie rOwninnym
0,15+0,02* 4 km 0,23
0,05*5 km 0,25
km 0,48
2.2 - osadzenie znakow wysokos$ciowych szt 11,00
4 Repery stalowe osadzone na budowli
przyczotki 2 * 4 szt 8
przesto 2 szt 2
szt 10
5 Repery zelbetowe osadzone w gruncie
1 szt 1
szt 1
3. | D.01.02.01.22 [Karczowanie krzakow i poszycia ha 0,02
6 Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszycia gestych powyzej 60%
powierzchni
176 /10000 ha 0,02
ha 0,02
4. | D.01.02.01.11 |Karczowanie drzew o $rednicy 10-35¢cm szt 5,00
7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicyl0-35cm
szt 5
8 Wywozenie korzeni, galezi i pni o $rednicy 10-35cm
szt 5
5 | D.01.02.0212. I’VIech‘alTiczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / o m2 430,68
Sredniej gr. w-wy 15cm
9 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca
spycharki
z istniejgcych skarp ; 0,5 * (0 + 3,2) * (870,50 - 863,90) m2 10,56
0,5* (3,2 +3,8) * (900 - 870,50) m2 103,25
0,5*(3,8+2,1) * (934,11 - 900) m2 100,62
0,5*(2,1+3,4)* (950,12 - 934,11) m2 44,03
0,5* (3,4 + 3,6) * (958,85 - 950,12) m2 30,56
0,5* (3,6 +5,3) * (968,65 - 958,85) m2 43,61
0,5* (3,9 +6,1) * (993,50 - 983,65) m2 49,25
0,5* (6,1 +0) * (1009,5 - 993,50) m2 48,8
m2 430,68
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w ziemi
10 kategorii I-I1I uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
430,68 * 0,15 m3 64,6
minus humus wykorzystany do humusowania skarp - 331,02 * 0,1 m3 -33,1
m3 31,5
6. | D01.02.0422 Rozebran.ie n?Wierzchni z mieszar]e!< mineralno-bitumicznych z m2 72,00
zaladunkiem i transportem grubosci 10cm
11 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
orubosci 10cm
14,40 *5 m2 72
m2 72
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
12 wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
72*0,1*1,3 m3 9,36
m3 9,36
7 | Do1.02.0455 Rozebranie pore¢czy ochronnych sztywnych z zaladunkiem i m 31,96
transportem
13 Rozebranie poreczy ochronnych stalowych
porecz na moscie 15,98 * 2 m 31,96
m 31,96
Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym z
14 .. .
zaladunkiem i wytadunkiem recznym
shupki dwuteownik 80 (1,45 * 8 *2 *5,94) /1000 t 0,14
pochwyt ceownik 80 2 * (15,98 + 1,1 * 2) * 8,64 / 1000 t 0,31
przeciagi 2 *4 * 1598 *2,5/1000 t 0,32
t 0,77
8. D.01.02.04.77 |Rozbiorki obiektow mostowych z zaladunkiem i transportem
8.1. rozbiorka pokladu drewanianego mostu m3 25,41
15 Rozebranie chodnika na mo$cie drewnianym
(0,52 + 0,52) * 0,1 * 15,60 m3 1,62
m3 1,62
16 Rozebranie jezdni drewnianej
5*0,18 * 14,40 m3 12,96
m3 12,96
17 Rozebranie podpory
$cianka zapleczna
47*19*0,1*2+05*(19+06)*3,1*0,1*4+3,1*0,25*0,15*
4 m3 3,8
pale $r. 280mm
3,14*%0,14*0,14*25*15*2 m3 4,62
Oczep pali
6,5*0,28*0,36*2+0,3*0,2*(5,1+4,1)*2 m3 2,41
m3 10,83
Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
18 i wytadowaniu - transport samochodem samowytadowczym
drewno z rozbidrki (1,62 + 12,96 +10,83) * 1,3 m3 33,03
m3 33,03
8.2. rozbiérka konstrukcji stalowej mostu t 9,16
19 Demontaz dzwigaréw i poprecznic stalowych
dzwigary 4 *14,35* 141 /1000 t 8,09
poprzecznice 1,54 *46,2*5*3/1000 t 1,07
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
t 9,16
20 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym z
zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
t 9,16
9. M.11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem m3 97,48
21 Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem recznym i transportem
10% robot recznych
odkopanie istnijgcych przyczotkow 1,3 *6*6 *2 * 0,1 m3 9,36
m3 9,36
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie
22 kategorii I1I-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
90% robo6t mechanicznych
odkopanie istnijgcych przyczotkow 1,3 *6 *6 *2 *0,9 m3 84,24
wykopy na dojazdach 0,5 * (0 + 0) * (870,50 - 863,90) m3 0
0,5* (0 +0) * (900 - 870,50) m3 0
0,5* (0 +0)* (934,11 - 900) m3 0
0,5* (0 +0)* (950,12 - 934,11) m3 0
0,5* (0 +0) * (958,85 - 950,12) m3 0
0,5* (0 +0) * (968,65 - 958,85) m3 0
0,5*(0+0,3) * (993,50 - 983,65) m3 1,48
0,5* (0,3 +0) *(1009,5 - 993,50) m3 2,4
m3 88,12
23 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie, grunt kat. 111
Wykopy w zakresie §cianek szczelnych ; 8,9 * 6 * 2 m2 106,8
m2 106,8
24 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
ryczalt 1
10. M.11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem m3 343,49
o5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie
kategorii II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
Zasypanie przyczotkow 13 *¥6*¥6* 2+ 13,85*%4*2 m3 204,4
skarp drogi 0,5 * (0 + 0,62) * (870,50 - 863,90) m3 2,05
0,5 * (0,62 + 0,63) * (900 - 870,50) m3 18,44
0,5* (0,63 +0,98) * (934,11 - 900) m3 27,46
0,5* (0,98 + 1,6) * (950,12 - 934,11) m3 20,65
0,5* (1,6 +1,8) * (958,85 - 950,12) m3 14,84
0,5* (1,8 +3,1) * (968,65 - 958,85) m3 24,01
0,5* (3,8 + 1) * (993,50 - 983,65) m3 23,64
0,5* (1 +0) *(1009,5 - 993,50) m3 8
m3 343,49
26 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii 11
przyjeto 30% zasypki recznie ;
Zasypanie przyczotkow (1,3 *6* 6 *2+ 13,85 *4 *2)*0,3 m3 61,32
m3 61,32
27 Mechaniczne zasypywanie wraz z zaggszczeniem gruntu wokot budowli
inzynierskich grunt kategorii IT
przyjeto 70% zasypki mechanicznej
Zasypanie przyczotkow (1,3*6*6 *2+13,85*4 *2)*0,7 m3 143,08
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
m3 143,08
28 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m,
grunt kat.l1-1V
skarp drogi 0,5 * (0 + 0,62) * (870,50 - 863,90) m3 2,05
0,5* (0,62 + 0,63) * (900 - 870,50) m3 18,44
0,5 * (0,63 + 0,98) * (934,11 - 900) m3 27,46
0,5* (0,98 +1,6) * (950,12 - 934,11) m3 20,65
0,5*(1,6 +1,8) * (958,85 - 950,12) m3 14,84
0,5* (1,8 +3,1) * (968,65 - 958,85) m3 24,01
0,5* (3,8 +1) * (993,50 - 983,65) m3 23,64
0,5* (1 +0)*(1009,5 - 993,50) m3 8
m3 139,09
29 Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki
kat.I-111
m3 139,09
30 Transport wody beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym
z wodociggu
139,09 * 0,03 m3 4,17
m3 4,17
31 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow
w gruncie kategorii |l
skarp drogi  0,5* (0 +1,2) * (870,50 - 863,90) m2 3,96
0,5*(1,2+1,7) * (900 - 870,50) m2 42,78
0,5*(1,7+1,1) * (934,11 - 900) m2 47,75
0,5*(1,1+2,2) * (950,12 - 934,11) m2 26,42
0,5* (2,2 +2,3) * (958,85 - 950,12) m2 19,64
0,5* (2,3 +3,2) * (968,65 - 958,85) m2 26,95
0,5* (6 +5,8) * (993,50 - 983,65) m2 58,12
0,5* (5,8 +0) *(1009,5 - 993,50) m2 46,4
most 6*5+58*5 m2 59
m2 331,02
11. M.11.07.01 |Stalowe $cianki szczelne 0 Wx=720cm3/mb L=8,0m m 30,86
32 Whijanie $cianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb L=8,0m -
whbicie w gruncie kategorii Il1
(36*2+8,23)*2 m 30,86
m 30,86
33 Obcigecie stalowej Scianki szczelnej z ladu.
(36*2+8,23)*2 m 30,86
m 30,86
12. M.11.07.02 |Pale stalowe 298,5/8mm L=9,0m szt 14,00
34 Whijanie pali stalowych $r 298,5/8 1.=9,0 w gruncie kategorii I11
zrys9 7*2 szt 14
szt 14
35 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 12mm pal -
stal klasy A 111 (BSt500S)
wpalu 110 *14/1000 t 1,54
t 1,54
36 Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy 12mm -pal
t 1,54
37 Betonowanie betonem klasy B 30 pali przy uzyciu pompy na
samochodzie




Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
0,65 * 14 m3 9,1
m3 9,1
13. M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stala klasy A III ( BSt5008) kg 8290,00
Oczep scianki -1408kg
38 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 12mm oczep -
stal klasy A 111 (BSt500S)
643 * 2 /1000 t 1,29
t 1,29
39 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 12mm - oczep
t 1,29
40 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 32mm oczep -
stal klasy A 111 (BSt500S)
60 * 2 /1000 t 0,12
t 0,12
41 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 32mm - oczep
t 0,12
Phita przejsciowa - 1224kg
42 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 8mm plyta
przejsciowa - stal klasy A 111 (BSt500S)
3*4/1000 t 0,01
t 0,01
43 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 8mm  plyta przejSciowa
t 0,01
44 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 12mm ptyta
przejéciowa - stal klasy A 111 (BSt500S)
119 *4/1000 t 0,48
t 0,48
45 Montaz zbrojenia z pr¢tow o Srednicy 12mm plyta przejsciowa
t 0,48
46 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 16mm ptyta
przejSciowa - stal klasy A III (BSt500S)
183 *4 /1000 t 0,73
t 0,73
47 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 16mm ptya przejsciowa
t 0,73
Kapy chodnikowe - 966kg
48 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 8mm kapy
chodnikowe - stal klasy A 111 (BSt500S)
21 *2/1000 t 0,04
t 0,04
49 0,04
t 1,93
50 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o srednicy 12mm kapy
chodnikowe - stal klasy A 111 (BSt500S)
444 * 2 /1000 t 0,89
t 0,89
51 Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 12mm kapy chodnikowe
t 0,89
52 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 14mm do
osadzenia kraweznikow na kapie - stal klasy A III (BSt500S)
18*2 /1000 t 0,04
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
t 0,04
53 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 14mm do osadzenia kraweznikow
na kapie
t 0,04
Chodniki na dojsciach -228kg
54 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pr¢tow o srednicy 12mm
chodniki na dojsciach - stal klasy A 111 (BSt500S)
104 * 2 /1000 t 0,21
t 0,21
55 Montaz zbrojenia z pr¢tow o srednicy 12mm chodniki na dojsciach
t 0,21
56 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 14mm do
osadzenia kraweznikow na dojsciach - stal klasy A III (BSt500S)
10 * 2 /1000 t 0,02
t 0,02
57 Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 14mm do osadzenia kraweznikow
na dojsciach
t 0,02
Phita -4464kg
58 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 12mm dla ptyt
wspolpracujacych z dzwigarami - stal klasy A II1 (BSt500S)
4464 /1000 t 4,46
t 4,46
59 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm ptyt wspotpracujacych z
dzwigarami
t 4,46
14. M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu m3 17,80
60 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej plyt przejSciowych,
chodnikow,
Plyta przejsciowa
03*(B+4*2)*4 m2 13,2
Chodniki na dojéciach
03*(0,45+44)*4 m2 5,82
m?2 19,02
61 Betonowanie betonem klasy B 30 ptyt przejsciowych, chodnikéw, przy
uzyciu pompy na samochodzie
Plyta przejsciowa
16 m3 16
Chodniki na doj$ciach
1,80 m3 1,8
m3 17,8
15, M 13.01.04 Beton podpor klasy B 30 W8 F150 w elementach o grubos$ci > 60cm m3 23,00
62 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej oczepu scianki
(89*12+44*12*2+372*1,18+4,3*1,18+0,98*757+0,6 * m2 79.12
12*2)*2 '
m2 79,12
Betonowanie betonem klasy B 30 przyczotkow, ciosow podlozyskowych
63 i skrzydelek , filaraprzy uzyciu pompy na samochodzie
Oczep Scianki
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Podstawa

Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robot) Jedn. Tlos¢
1 2 3 4 5
115*2 m3 23
m3 23
16. M.13.01.05 Beton }1§troju niosacego klasy B 30 W8 F150 w elementach o m3 38,00
grubosci < 60cm
64 Deskowanie sklejka ptyt ustrojéw niosagcych
Kapy chodnikowe
(022*15+0,22*1,05*2+05*15*2)*2 m2 37,52
Plyta mostu
8,9*0,25*2+89*15 m2 137,95
m2 175,47
65 Betonowanie betonem klasy B 30 plyt ustroju niosacego przy uzyciu
pompy na samochodzie
Kapy chodnikowe
4*2 m3 8
Plyta mostu
30 m3 30
m3 38
17. M.13.02.01 [Beton klasy B20 w deskowaniu m3 10,40
66 Deskowanie tradycyjne podtadu pod ptyty przejsciowe, pod chodniki na
doj$ciach, oporniki stozka
Podktad pod ptyty przejsciowe
0,1*(3+4*2)*4 m2 4.4
Podktad pod chodniki na dojs$ciach
0,1*(0,45+45)*4 m2 1,98
m2 6,38
Betonowanie betonem klasy B 20 podtadu pod ptyty przejsciowe, pod
67 chodniki na dojsciach, tawy przyczotkow i filarow przy uzyciu pompy na
samochodzie
Podktad pod ptyty przejsciowe
14*4 m3 5,6
Podktad pod chodniki na doj$ciach
1,8 m3 18
Oczepy Scianek
15*2 m3 3
m3 10,4
18. M.14.01.02 |Konstrukcje stalowe ustroju niosacego mostu ze stali S235 kg | 20358,00
68 Wykonanie konstrukcji stalowej ze stali S235
ruszt 18104 kg 18 104
Opczep pali 2254 kg 2 254
kg 20 358
69 Montaz dzwigardw na tozyskach
0,001 * 20358 t 20,36
t 20,36
19, M .14.02.01 Pokrywanie powlokami malarskimi 3 krotnie konstrukcji stalowej m2 24893
Malowanie natryskiem bezpowietrznym, farbami do gruntowania
70 . L .
epoksydowymi, konstrukcji stalowych pelno$ciennych
Konstrukcja no$na mostu
1,635*15*7 m2 171,68
Poprzecznice
097*116*6*6 m2 40,51

10
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Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
oczep pali
1,032*8,9*4 m2 36,74
m2 248,93
Dwukrotne malowanie natryskiem bezpowietrznym, farbami
71 nawierzchniowymi epoksydowymi, konstrukcji stalowych petnosciennych
m2 248,93
Cena jednostkowa
Krotnos$¢ 2
20. M.15.02.01 [Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej m2 185,40
72 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
(8+1*2)*(1+0,42+035+15+0,35+0,42+1) m2 185,4
m2 185,4
21. M.15.02.02 |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 99,08
73 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno
Z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
plyty przejsciowe ; 3 *4*4 m2 48
m2 48
74 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 48
75 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - trzecia warstwa
m2 48
76 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno
Z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Oczep
(44*12 +3,72*1,18+4,3*1,18+0,98*757+0,6 *1,2*2)*2 m2 47,2
Plyty przejsciowe
(0,3*4*2+0,3*3,6)*4 m2 13,92
m2 61,12
77 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 61,12
78 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - trzecia warstwa
m2 61,12
22. M.16.01.01 |Wpusty mostowe szt. 4,00
79 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty
elemen
4
t
23. M.16.01.02 |Rury spustowe z tworzywa sztucznego $r. 150mm m 26,08
80 Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 150mm
42,48 - 16,4 m 26,08
m 26,08
81 Czyszczaki o $rednicy 150mm
szt 2
82 Kolanka 90 st. o $rednicy 150mm
szt 8
83 Trojniki 45st. o $rednicy 150mm
szt 4
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Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
84 Mufa termokurczliwa o $rednicy 150mm
szt 4
85 Kielich kompesacyjny o $rednicy 150mm
szt 4
86 Podtgczenie sgczka rurg elastyczng o $rednicy S0mm
szt 6
87 Montaz punktoéw statych dla rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej 150mm
szt 6
88 Montaz punktéw przesuwnych dla rurociagdéw o srednicy zewnetrznej
150mm
szt 28
24, M.16.01.03 [Saczki
24.1. wykonanie sgczkow szt 6,00
89 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - saczki
odwadniajace
szt 6
24.2. wykonanie drendéw poziomych m 34,22
90 Wykonanie drenazy poziomych plyty mostu
14,3*2 +5,62 m 34,22
m 34,22
25. M.17.01.01 |ELozyska metalowe o nosnosci 600kN szt 14,00
91 Wykonanie tozysk stalowych
30,34 + 379,72 kg 410,06
kg 410,06
92 Montaz tozysk o masie do 2t
7*2 szt 14
szt 14
26. M.18.01.01 |Urzadzenia dylatacyjne szczelne m 19,68
93 Utozenie dylatacji stalowej blokowej z wktadka elastomerowa
(8,9+0,47*2)*2 m 19,68
m 19,68
27. M.19.01.01. |Kraweznik mostowy kamienny m 48,00
94 Montaz kraweznikéw 20x18 cm
24 * 2 m 48
m 48
95 Wypehienie jednostronne masg zalewowa szczelin za kraweznikiem
48 * 2 m 96
m 96
28, M.19.01.03 garieoporecze na obiektach mostowych o parametrach H2, W2, ASI- 50,66
96 Montaz barieroporeczy stalowych o parametrach H2, W2, ASI-B
25,33*2 m 50,66
m 50,66
29. M.20.01.08 |Wiercenie otworow i montaz kotew zespalajacych szt 96,00
97 Wiercenie otworow o $r. 18mm, poziomo, o gtebokosci 10cm
kraweznik kamienny mostowy
24 *2*2 szt 96
szt 96
98 Osadzenie kotew o $r. 14mm
szt 96
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Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
30. M.20.01.10 |Chodniki z Zywic na obiektach mostowych m2 50,40
99 Wykonanie chodnikow z zywic
1,05*24*2 m2 50,4
m2 50,4
31. | D.03.02.01.23 [Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm m 23,34
100 Wykopy wykonywane na gleboko$¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
16*1*12*2334 m3 44,81
m3 44,81
101 Zasypanie wykopow, gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 25¢cm z zageszczeniem
44,81 - 3,14 * 0,172 * 23,34 m3 44,08
m3 44,08
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
102 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
44,81 - 44,08 m3 0,73
m3 0,73
103 Kanaty z rur PVC o $rednicy 200mm taczone na weisk
4,46 +512+554+128+456+0,49+1389 m 23,34
m 23,34
104 Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25cm
pod kanaty fi 200 mm ; 0,25 * 1,0 * 22,7 m3 5,68
m3 5,68
32. | D.03.02.01.30 |Wykonanie studni rewizyjnych szt. 1,00
105 Wykopy wykonywane na gleboko$¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
studnie o $rednicy 1000mm 3,14 * 0,772 * 1,65 * 1,2 m3 3,05
m3 3,05
106 Zasypanie wykopow, gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 25cm z zageszczeniem
studnie o $rednicy 1500mm 3,14 * 0,772 * 1,65 * 1,2 - 3,14 * 0,65"2 *
m3 0,86
1,65
m3 0,86
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
107 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3,05-0,86 m3 2,19
m3 2,19
108 Studnie rewizyjne (z osadnikiem) w gotowym wykopie z krggow
betonowych o §rednicy 1000mm i gitgbokosSci sedniej 1,65m
szt 1
33. [ D.03.02.01.41 [Wykonanie studzienek $ciekowych szt. 2,00
109 Wykopy wykonywane na gl¢boko$¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
3,14*0,7"2*127*12*2 m3 4,69
m3 4,69
110 Zasypanie wykopow, gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 25cm z zageszczeniem
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Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
(3,14*0,77°2*1,27*1,2-3,14*0,6"2*1,27) * 2 m3 1,82
m3 1,82
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
111 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
4,69 - 1,82 m3 2,87
m3 2,87
112 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem
bez syfonu
szt 2
34. | D.03.02.01.61 |Wykonanie obudowy wylotow kolektorow szt. 1,00
113 Obudowy betonowych wylotow kolektorow o srednicy 20cm
szt 1
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloza w
3. | D.04010L.11 gruncie kat. I-VI, glebokoé¢ koryta do 10 cm m2 725,83
114 Wykonanie koryta o glgbokosci 10cm na catej szerokosci jezdni
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
dojazdy 5,5 * (958,85 - 863,90) m2 522,23
5,5 *(109,5 - 93,5) m2 88
5,78*10*2 m2 115,6
m2 725,83
115 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
m2 725,83
36. | D.04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 337,92
116 Reczne oczyszczenie powierzchni izolacji
15*55 m2 82,5
m2 82,5
117 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
podbudowa kruszywowa 5,78 * 10 * 2 m2 115,6
m2 115,6
118 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum
po warstwie wigzacej na moscie 15 * 5.5 m2 82,5
po warstwie wiazacej na dojazdach 5,62 * 10,2 m2 57,32
m2 139,82
37. | D.04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m2 255,42
119 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa
sredniorozpadows w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
podbudowa kruszywowa 5,78 * 10 * 2 m2 115,6
m2 115,6
120 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
po warstwie wigzacej na moscie 15 * 5,5 m2 82,5
po warstwie wiazacej na dojazdach 5,62 * 10,2 m2 57,32
m2 139,82
38 | D.04.040111 Wyko?:':mie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, m2 115,60
grubos¢ warstwy do 20cm
121 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm
Podbudowa z kruszywa
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Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
5,78*10*2 m2 115,6
m2 115,6
39 | D.05.01.03.23 Wykonanie nawierzchni Zwirowych, warstwa gérna, grubos¢ m2 61023
warstwy do 20cm
192 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, mechaniczne rozscielenie
kruszywa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
dojazdy 5,5 * (958,85 - 863,90) m2 522,23
5,5 * (109,5 - 93,5) m2 88
m2 610,23
40. | D.05.03.05.14 Wykonanie: n.awierzchni,z' betonu asfaltowego AC 16W 50/70- m2 194,90
warstwa wiazaca, grubos¢é warstwy Scm
123 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - warstwa wigzaca o
orubo$ci po zageszczeniu Scm
dojazdy 5,62 *10*2 m2 112,4
most 55*15 m2 82,5
m2 194,9
41 | D.05.03.05.28 Wykonan'ie. nawierzchni zrf)etonu asfaltowego AC 11S 50/70 - m2 192,50
warstwa Scieralna, grubo$¢ warstwy 4cm
124 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa $cieralna o
orubosci po zageszcezeniu 4cm - na moscie
dojazdy 5,5*10*2 m2 110
most 5,5*15 m2 82,5
m2 192,5
42. | D.06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 6-15¢cm m2 331,02
195 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm
skarp drogi 0,5 * (0 + 1,2) * (870,50 - 863,90) m2 3,96
0,5*(1,2+1,7) * (900 - 870,50) m2 42,78
0,5* (1,7 +1,1) * (934,11 - 900) m2 47,75
0,5* (1,1 +2,2) *(950,12 - 934,11) m2 26,42
0,5* (2,2 +2,3) * (958,85 - 950,12) m2 19,64
0,5* (2,3 +3,2) * (968,65 - 958,85) m2 26,95
0,5* (6 + 5,8) * (993,50 - 983,65) m2 58,12
0,5 * (5,8 +0) * (1009,5 - 993,50) m2 46,4
most 6*5+58*5 m2 59
m2 331,02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
126 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
humus pozyskany ze zdjecia humusu; 430,5 * 0,1 m3 43,05
m3 43,05
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
43. [ D.07.0501.12 przekladkowych o H2 W2 AIS-B m 80,00
127 Bariery jednostronne o0 H2 W2 AIS-B
Bariery docelowe
(42+38)-8*2-12*2 m 40
m 40
128 Zakonczenie jednostronne barier o H2 W2 AIS-B
8*2+12*2 m 40
m 40
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Przedmiar

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej
nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969wraz z niezb¢dnymi dojazdami

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilogci robét) Jedn. | Tlose
wyceny i SST
1 2 3 4 5
44 | D0801.01.12 Ustzllwienie krav‘vt;inik()w betonowych o wymiarach 20%30 cm na m 12,00
lawie betonowej z oporem
129 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem
lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
6*2 m 12
m 12
45 | D10.02.01.21 Wykonanie_sc.hod()w na skarpie wraz z poreczami zabezpieczonymi 3,50
antykorozyjnie
Schody z porgczmi na skarpach nasypow, przekopoéw, betonowe
130 .
prefabrykowane o szerokosci 0,80 m
3,5 m 3,5
m 3,5
131 Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych petnosciennych
do stopnia czystosci Sa2
m2 3,12
132 Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - warstwa
podktadkowa o grubosci 100 mikrometrow
m2 3,12
133 Malowanie pegdzlem, farbami epoksydowymi migdzywarstwa -
migdzywarstwa o grubos$ci 100 mikrometrow
m2 3,12
134 Malowanie pgdzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi
poliuretanowymi - warstwa o grubosci 80 mikrometrow
m2 3,12
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