PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej 1150B Krzywe - Sobolewo - Ptociczno - Gawrych Ruda -

Stupie w km 0+075 - 2+275 oraz 2+300 - 2+530

Nr | Podstawa Opis robét wen- | Nk
miary
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45 110000-1
D. 00.00.00 Wymagania ogéine
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
Kalkulacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
1 : : . : > kpl 1,00
indywidualna |prowadzenia prac oraz oznakowanie placu budowy zgodnie
z nim
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45 110000-1
D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
2 Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kol 1.00
indywidualna  [1,00 P :
D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
KNR 2-01 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
3 0205-04 samowytadowczymi na odlegtos¢, ktérg ustala Wykonawca -| m3 622,50
analogia zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 10 cm
2430*2*1,25+300*0,5=62250, 1
ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45 112730-1
D. 02.01.01 Wykonanie wykopoéw
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.
KNR 2-01 tyzki 0.60 m3 w gr. kat.I-ll z transp. urobku samochod.
4 0206-03 samowytadowczymi na odlegtos¢, ktérg ustala Wykonawca | m3 796,95
analogia (koryto na obustronne poszezenia jezdni)
((2430*0,75*0,21)*2+300*0,5*0,21
D. 02.03.01 Wykonanie nasypow
Kalkulscl Materiat na wykonanie nasypéw (grunt z dokopu) - zakup
ja
5 : : wraz z transportem na plac budowy m3 500,00
indywidualna : .
poszerzenie korpusu drogi 500
6 KNR 2-01 Formowanie' i zageszgzanie nasypoéw o wys. do 3.0 m m3 500,00
0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
- KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; m3 500.00
0237-03 grunt sypki kat. I-ll 4
PODBUDOWY KOD CPV KOD CPV 45 233000-9
D. 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
8 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 3 795,00
koryto na poszerzenie 2430*0,75*2 +300*0,5
D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg
o | Kakulacia fasfaltowa m2 | 24600,00
indywidualna  |pod w. wyréwnawcza: 2430*5,0+300%0,5 =12300
pod w. Scieralng 2430*5,0+300*0,5 =12300
Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane
Kalkulacia sprzetem mechanicznym, grubo$¢ podbudowy po
10 indywiduajlna zageszczeniu 10 cm (Rm=2,5 Mpa) m2 3 795,00
2430*0,75*2+300*0,5
D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
11 0115-01 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 % o m2 3 795,00
analogia grubosci 15 cm (uziarnienie 0/31,5 mm)

2430%0,75*2+300*0,5
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D. 04.07.01/a Podbudowa zasadnicza z AC 16P
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne;j -
12 | 0110-01 0110-02 ;’:gg::cc’z“;iﬁagif:'cza 2 AC 18P - grubosé po m2 | 3066,00
analogia 2430%0,6'2+300°0,5
D. 04.08.01 Warstwa wyréwnawczo-wzmachniajaca z AC 16W
KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-
13 010807~ |olumicEng - AC 15W t | 125610
loaii 2430*5,0+300*0,5+100+85+30+14+32( droga +poszerzenia na :
anaoga tuku+zjazdy) =12561%0,04*2,5
NAWIERZCHNIA KOD CPV 45 233000-9
D. 05.03.01 Nawierzchnia zwirowa
KNR 2-31 Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami
14 | 0115-01 0115-02 Zjdezf:ﬁ?gczrg; 3z1 ksru:;y\;/a tamanego 50 % o grubosci 10 cm| ., 4 860,00
analogia droga powiatowa 242;0*2,0‘1 ,0
D. 05.03.05/a Warstwa sScieralna z AC 11S
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
KNR 2-31 zwirowych - warstwa $Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
15 1 0311-05 0311-06 |Z29€szczeniu 4 cm droga powiatowa | M2 [ 12561,00
2430*5,0+300%0,5 zjazdy 100+
85+30+14+32
i 1 Olszewski
m%;-.tguﬁmﬁe do projektowania
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