PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154B Wegielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481 - 7+450"

Nr | Podstawa Opis robét Jedn. | 086
miary
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
WYMAGANIA OGOLNE
D. 00.00.00 Wymagania ogoéine
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
1 Kalkulacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia k
. . pl 1,00
indywidualna  |prac
1,00
5 Kalkulacja Oznalfowelfnie ;r)]lacu budowy zgodnie z projektem tymczasowej o 100
indywidualna c1)r0%an|zaq| ruchu p ;
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
3 0119-04 drogi w terenie pagdrkowatym lub podgérskim km 0,969
nawierzchnia bitumiczna: 1,00
D. 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
Kalkulacja Mechaniczne scinanie drzew wraz z wywozem diuzyc i gatezi
4 indywidualna (odlegtos¢ ustala Wykonawca) szt. 7,00
7 (istniejgce drzewa kolidujgce z nowym ukiadem drogowym)
Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem karpiny
5 . Ka[k_t,llacja (odleg%o‘éc ustqlg Wykonawca) st 22,00
indywidualna |7 (po wycince istniejacych drzew) 15
(istniejgce karcze w terenie)
KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i
6 0108-05 podszycia ha 0,0600
istniejgce rowy wraz ze skarpami: 600/10 000
D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gr.kat.lll z transp. urobku samochod.
KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegto$é do ... km (odleglosé ustala
7 0205-04 Wykonawca) - zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 20 | m3 718,61
analogia cm
zgodnie z tabelg usuniecie warstwy ziemi urodzajnej: 702,61
zjazdy: 1675,00*0,20
D. 01.02.04 Rozbiérka elementéw drog i przepustéw wraz z odwiezieniem gruzu
KNR AT-03 Roboty r'e,montOWe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznej na
8 0101-02 glebokosé 6-10 cm _ m 35,00
potgczenie z istn. nawierzchnig bitumiczng: 35,00
KNR AT-03 Mechanic:zna! rozbidrka nawierzchni bitumicznej grubosci
9 0104-02 10 cm z odwiezieniem mat. oraz ewentualng optatg za o 350
analogia utyhzaqe . . oo
polgczenie z istn. nawierzchnig bitumiczng: 35,00*0,10
KNR 2-31 Mechaniczne ro:zebraljie nawierzchni z brukowca o wysokosci
10 0804-07 l1J t?:-liz";cc::.m z odwiezieniem mat. oraz ewentualng optatg za m2 200,00
analogia 293‘;!00 1e
KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow
M 081808 |1+2+1 ’ S| e
KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu,
12 ostrzegawczych, informacyjnych szt. 5,00
0703-03 s
13 . Kalkglacja Wywiezienie gtazow z pasa drogowego P 50,00
indywidualna [1,00

ROBOTY ZIEMNE

D. 02.01.01 Wykonanie wykopow




Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki
0.60 m3 w gr.kat.|-ll z transp. urobku samochod.

zjazdy: 16*2*4,50*0,10

KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegfos¢ do ... km -odlegtos¢ ustala
14 0206-03 Wykonawca (zatozono wykorzystanie 20% do wbudowania w m3 1 010,59
analogia nasyp)
zgodnie z tabelg roboét ziemnych: 756,17
zjazdy: 16*25,0070,20
przekopanie i regulacja rowdw: (969,00*0,3*2)*0,6*0,5
D. 02.03.01 Wykonanie nasypow
Kalkulacja Materiat na wykonanie nasypéw (grunt z dokopu) - zakup wraz
15 indvwidualna |2 transportem na plac budowy m3 1333,74
yw brakujgce masy gruntu: 1 468,97+16*10,00*0,1-(756,17)*0,2
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
KNR 2-01 spycharkami w gruncie Kkat. I-11
16 0235-01 zgodnie z tabelg robét ziemnych: 1 468,97 m3 1484,97
uzupetnienie nasypdw na zjazdach: 16*10,00%0,10
KNR 2-01 Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi:
W 0237-03 grunt sypki kat. [-ll| ms Tasear
PODBUDOWY
D. 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
KNR 2-31 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
18 0103-04 jezdnia: 5 428,34 m2 7500,19
pobocza: 1 461,80+2*969,00*0,10
zjazdy: 356,25+16%5,00*0,75
D. 04.02.01 Warstwa odcinajaca
KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm
19 | 0106-03 0106-04 |9rubosci po zageszczeniu m2 6 397,34
jezdnia: 5 428,34+2*969,000,50
D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
20 1004-04 jezdnia: 5 428,34+2*969,000,15 m2 6 096,89
- zjazdy: 356,25+16*2*4,50%0,15
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;
21 1004-06 jezdnia: 5 428,34+2*969,00*0,06 m2 5 909,51
- zjazdy: 356,25+16*2*4,50*0,06
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
- 1004-07 poz. 21+22 m2 12 006,40
D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne
Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 % o
23 0115-02 grubosci 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 6 404,87
analogia jezdnia: 5 428,34+2*969,00%0,30
zjazdy: 356,25+16*2*4,50*0,27
D. 04.07.01/a Podbudowa zasadnicza z AC 16P
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - podbudowa
24 0110-01 ;asqdnicza F4 AC*‘ 16P —*gruboéc': po zageszczeniu 6 cm m2 6 013,61
s jezdnia: 5 428,34+27969,00*0,11
Allelod Zjazdy: 356,25+16"2*4,50*0,11
NAWIERZCHNIE
D. 05.03.01 Nawierzchnia Zwirowa
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
25 0115-02 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 50 % o m2 13750
e grubosci 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) ’
9 dowigzanie do istn. terenu: 25,005,50 (koniec zakresu opracowania)
Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami
KNR 2-31 ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 % o grubosci 20 cm
26 0115-01 (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 1 670,00
analogia droga: 1 461,80+2*969,00*0,10

D. 05.03.05/a Warstwa sScierlana z AC 118




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

obrukowanie wlotow i wylotéw przepustow: 1*2*2,00%2,00+4*2*1,60*1,50

obrukowanie skarp: 60,00*1,50+55,00%1,50

KNR 2-31 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po
27 | 0311-05 031 1-06 |229@szczeniu 4 cm m2 5847,05
jezdnia: 5 428,34+2*969,00*0,03
zjazdy: 356,25+16*2*4,50*0,03
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.01.01 Umocnienie skarp (humusowanie)
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu
KNR 2-01
28 0510-01 0510-02 |10 oM m2 1 415,30
zgodnie z tabelg humusowanie z obsianiem skarp: 1 415,30
D. 06.01.02 Powierzchniowe umocnienie skarp
Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na podsypce z
cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg
KNR 2-01 cementowg (w przypadku skarp w porozumieniu z
29 0512-04 Inspektorem Nadzoru dopuszcza sie zastosowanie plyt m2 195,70
analogia azurowych)

D. 06.02.01 Przepusty pod droga oraz pod zjazdami (w przypadku koniecznosci wykonania
lokalizacja w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru)

przepustow -

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

kategoria B - 1
2

kategoria D -

kategoria E - 2

KNR 2-01 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1|
30 0215-05 jezdnia: 10%(1,3*2,5) m3 83,20
analogia zjazdy: 2*6,50%(1,5*1,3)
rezerwa w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania pod zjazdami:
2"6,50%(1,5%1,3)
KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i
31 0104-01 $cianach wykopu m2 90,00
analogia jezdnia: 10*9
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa | )
KNR 2-31 jezdnia: 1*1,50*0,3 )
32 0605-01 zjazdy: 2*6,50*0,7*0,2 m3 4,09
rezerwa w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania pod zjazdami:
2*6,50*0,7*0,2
KNR 2-31
. Rowy kryte pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
33 gggfj g?lg przepusty pod zjazdami: 2*6,50+2*6,50 m 26,00
KNR 2-31 . . i
34 0605-08 Przepusty rurow§ p*od jezdnig - rury betonowe o ér. 60 cm m 10,00
analogia przepusty pod drogg: 1*10,00
KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie
35 0314-01 (kat.gr.I-11) m3 73,60
83,20-(4*6,50%0,2+10*0,44)
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-
% 0236-03___ |l me | we&d
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
37 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt 700
0702-01 1+1+1+1+1+141 ’ ’
KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
38 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 szt. 1,00
tabliczki - 1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
KNR 2-31 0,3m2
39 0703-02 kategoria A - 4 szt. 9,00

D. 07.05.01 Bariery ochronne stalowe




KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
40 0704-01 £§P06/2) wraz z prowadnicami m 48,00
ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH | ENERGETYCZNYCH
D. 10.11.01 Rury ostonowe dwudzielne
KNR-W 5-10  [Reczne kopanie rowoéw dla kabli w gruncie kat. I-1|
4 0316-01 28,0*0,8°0,1 m3 2,24
KNR 5-02 Wykonanie przepustu rurg dwudzielng, pod drogami i innymi
42 przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii Il| m 28,00
0201-03 : N :
siec telekomunikacyjna i energetyczna: 4*7,00
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkiadzie
KNR 2-01
43 0314-01 (kat.gr.I-I1) m3 2,24
28,0%0,8"1
INNE NIEZBEDNE PRACE
44 . Kalkglaqa Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl 1,00
indywidualna 1,00
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych,
45 -3 i t 2,00
1406-04 gawory wodociggowe szt. >
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