ZARZAD DROG POWIATOWYCH
16-400 Suwatki, ul.Ogrodowa 57
tel. 87 565 70 85, fax 87 567 92 21

NIP 844-18-76-033

Wyijasnienie tresci SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

dotyczace postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.11.240.5.2019 na Rozbiorke
istniejacego i budowe nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciggu drogi powiatowej

nr

1

1a.

2a.

3a.

5a.

7a.

1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbednymi dojazdami.

Prosze o przedstawienie czasowej organizacji ruchu. Czy Zamawiajacy pozwala na catkowite zamkniecie
przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem.

Czy Zamawiajacy pozwala na catkowite zamknigcie obiektu na czas robét budowlanych?
» Zamawiajacy pozwala na catkowite zamkniecie przebudowywanego odcinka drogi wraz
z mostem. Wykonawca na swoj koszt opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i koszt

opracowania ujmie w wycenie. Z zastrzezeniem: Wykonawca robét zapewni przejicie dla
pieszych i rowerzystow przez rzeke Szczeberke.

Proszeg o potwierdzenie, ze nie ma koniecznosci wykonywania mostu tymczasowego wraz z ktadka przez
rzeke Szczeberka w m. Kurianki Drugi, jezeli istnieje taka potrzeba to prosze o jednoznaczne okreslenie
w ktorej pozycji nalezy to doliczyé.

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie mostu tymczasowego na czas prac budowlanych?

> Nie ma koniecznosci wykonywania mostu tymczasowego wraz z kladka przez rzeke Szczeberka
w m. Kurianki Drugi.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy udostepnit komplet dokumentacji projektowej i ze
ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposdb nie beda obcigzaty Wykonawcy robét.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit petng dokumentacje projektowa oraz zapewnia,
ze braki w tym zakresie nie bedg obcigza¢ Wykonawcy.

» Zamawiajacy udostepnit komplet dokumentacji projektowej, ewentualne braki w tym zakresie
w zaden sposéb nie beda obcigzaty Wykonawcy robét.

Prosimy o przekazanie decyzji na wycinke drzew.

» Zamawiajacy nie posiada decyzji na wycinkg drzew. Przewiduje sie wycinke drzew nie
wymagajacych zezwolenia na wycinke.

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne opfaty za wycinke i nasadzenie zastepcze nie bedg obcigzaty
Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy potwierdzi, ze ewentualna wycinka drzew i nasadzenia zastepcze, oraz koszty z tym
zwigzane, sg po stronie Zamawiajgcego?

» Zamawiajacy potwierdza, ze ewentualne opfaty za wycinke i nasadzenie zastepcze nie beda
obcigzaty Wykonawcy.

Czyjg wtasnoscia stajg sie materiaty z rozbidrki?

» Materialy stalowe, tj. porecze i konstrukcja nosna mostu z rozbiérki s3 wiasnoscia

Zamawiajacego, pozostate materiaty nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawa o odpadach.

SST 0.07.05.01 Drogowe bariery ochronne pkt. 1.3 méwi o ustawieniu barier stalowych o parametrach
H2W1B, natomiast zgodnie z poz. 43 KO Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
przektadkowych o H2 W2B. Prosimy o ujednolicenie wymaganych parametréw.

Prosze o potwierdzenie zastosowania drogowych barier ochronnych o parametrach: H2 W1 B.

» Nalezy ustawic bariery stalowe o nastepujacych parametrach: H2 W1 B.



8. SST M.19.01.03 Barieroporecze na obiektach mostowych pkt. 2.0 méwi o ustawieniu barier
o parametrach H2W1B, natomiast zgodnie z poz. 28 KO Barieoporecze na obiektach mostowych
o parametrach H2, W2, ASI-B. Prosimy o ujednolicenie wymaganych parametréw.

8a. Prosze o potwierdzenie zastosowania barieroporeczy o parametrach: H2 W2 B.

> Nalezy ustawi¢ barieroporecze na obiektach mostowych o nastepujacych parametrach: H2 W2 B.

9. W zwiazku, iz nie s3 juz produkowane tozyska stalowe — informacja od producentéw tozysk (nikt nie
posiada certyfikatu, aprobat), zwracamy sie z prosbg o zamiane na fozyska innego typu. Jednoczesnie
prosimy o sprecyzowanie ilosci tozysk, podanie ich obliczeniowych obcigzen (pionowe i poziome), oraz
przesuwow i katéw obrotu.

9a. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgadza sie na zastosowanie tozysk elastomerowych.

> Projektant wyraza zgode na zamiane tozysk stalowych na elastomerowe.

Nalezy zastosowa¢ po 7szt. tozysk na kazda podpore, tacznie 14 szt.

Na podporze od Kurianek zaprojektowano tozyska o nosnosci 700kN oraz 50kN na site pozioma
podtuing wzdtuz osi. Na podporze od strony Kurianek zaprojektowano 1 fozysko state i 6 fozysk
jednokierunkowo przesuwnych poprzecznie. Przesuw poprzeczny t5mm.

Na przyczétku od Rospudy zaprojektowano tozyska o nosnosci 700kN, jedno tozysko
jednokierunkowo przesuwne wzdtuz osi, pozostate tozyska wielokierunkowo przesuwne. Przesuw
podtuzny £+15mm, poprzeczny +5mm.

10. Prosze o potwierdzenie, ze istnieje mozliwos¢ zamiany rodzaju urzadzen dylatacyjnych.

10a. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgadza sie na zastosowanie dylatacji bitumicznych.
> Projektant wyraza zgode na zamiane urzadzen dylatacyjnych szczelnych na dylatacje bitumiczne.
Przesuw podtuzny +15mm.
11. Prosze o potwierdzenie, ze istnieje mozliwos¢ zamiany posadowienia obiektu.
» Zamawiajacy nie wyraza zgody za zmiane posadowienia obiektu.
12. Z powodu duzych rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, opisem, dokumentacja rysunkowg zwracamy
sie z prosbg o przedtuzenie terminu skfadania ofert.

» Zamawiajacy nie przedtuzy terminu sktadania ofert

13. Prosze o potwierdzenie, ze w pozycji 6 kosztorysu ofertowego powinna by¢ jednostka m’a nie m.

» Zamawiajacy potwierdza, ze w pozycji 6 kosztorysu ofertowego powinna by¢ jednostka m?.
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