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Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe- Sebal- Ptociczno-Gawrych Ruda-Stupie w km 7+260-8+4€dr drogi powiatowej nr 1201B od drogi

1150B-Bryzgiel- Macharce w km 0+000-0+290 KANALIZAA DESZCZOWA

Nr | PodstawaOpis Jm llosé Cena |Wartcs¢
jednostkowa

1. ROBOTY SANITARNE
1.1. Si€ kanalizacji deszczowej

1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyahterenie w terenie pagérkowatym km 1,55
2-01  |lub podgérskim
0113/09

2 KNR  Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1200mm i ghokasci kpl 10
4-05t1 | 3m w gotowym wykopie (Wydobycieczne)
0409/03

3 | KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grurkeitegorii I-1l koparkami m3 3.840,7
2-01 |podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
0212/05

4 | KNR-W |Petne umocnienie balami drewnianymi pionowyctkan wykopow liniowych o szerokoi m2 6.048,73
2-01 |do 1mi gkbokdsci do 3,0m w gruncie suchym kategorii |-l wrazazbiorka
0313/01

5 | KNR-W |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem m3 3.355
2-01  |gruntu kategorii I-lll na odlegks do 10m
0222/01

6 | KNR-W |Zag:szczenie zagszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii |-l m3 3.355
2-01
0228/03

7  KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV uprzednio zaamowanym w hatdach m3 485,76

2-01 wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 i spycharkami
0208/06 |gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku satmmtami samowytadowczymi
do 5t na odlegig do 1km

o

8 KNR  Podiara pod kanaty z materiatéw sypkich o grétialOcm m2 927,9
2-18
0501/01
9 KNR |Podiaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grétic?0cm m2 927,9
2-18
0501/03
10 | KNR-W |Kanaly z rur PVC-U drednicy zewntrznej 200mmadczone na wcisk m 275,5
2-18
0408/03
11 | KNR-W |Kanaly z rur PVC-U G@rednicy zewgtrznej 250mmdczone na wcisk m 258
2-18
0408/04
12 | KNR-W |Kanaly z rur PVC-U d@rednicy zewntrznej 315mmadczone na wcisk m 567,5
2-18
0408/05
13 | KNR-W |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 400mmgdczone na wcisk m 470,5
2-18
0408/06
14 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i studng 29
2-18 |gkbokasci 3m
0513/01
15 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopiescednicy 1000mm - za 0,5m -42
2-18 |kazde 0,5m rénicy gkbokasci
0513/02
16 = KNR-W |Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 54
2-18
0524/02
17 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych zelbetowych dirednicy 1500mm i gbokdsci studng 5
2-18 3m, wykonywane metadstudniarsk w gruncie kategorii I-I
0516/01
18 ' KNR-W |Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych zelbetowych dgrednicy 1500mm, wykonywane  0,5m 2C
2-18 |metod studniarsk w gruncie kategorii I-Il - naktady dodatkowekade 0,5m
0516/02 |glebokdsci ponad 3m do 5m
19 | KNR-W |Brukowanie skarp o wysokoi do 1,5m oraz przekopéw i nasypow na podsypce z m2 9
2-01 | pospoiki lub piasku, z zalaniem szczelin zapraamentow
0512/04
20 | KNR-W Umocnienie dna kanatéw narzutem kamiennym z filtmetwrotnym m3 3
2-01
0518/01
21| KNR |Zabezpieczenie kabli w ziemi zabezpieczenie 20
2-19 o diugaci do
0218/01 1,5m

1.2. Remont hydrantéw
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22| KNR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi na odktad - pojemsé m3 16
2-01  |tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1l
0217/05
23| KNR |Petne umocnienie (wraz z rozbigjkbalami drewnianymi w gruntach suchych pionowych mz2 32
2-01 | scian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m, w gruncie kategorii I-1
0321/01
24 KNR Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegle m3 16
2-01 |do 10m
0230/01
25 | KNR-W (Zagsszczenie zagszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11 m3 16
2-01
0228/03
26 | KNR | Demonta hydrantu nadziemnegosoednicy nominalnej 80mm kpl 3
4-05t1
0227/03
27 | KNR-W |Hydranty paarowe nadziemne, @ednicy 80mm kpl 3
2-18
0219/03
1.3. Regulacja istniejcego uzbrojenia
28 | KNR |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 16
2-31
1406/03
29 | KNR |Regulacja zaworéw wodagiowych z wymian skrzynki szt 12
2-31
1406/04
1.4. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
30| KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o gruldei m2 300
2-31 3cm
0803/03
31| KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruldci m2 90C
2-31 |3cm - za kady dalszy 1cm grubigi ponad 3cm
0803/04
32 KNR Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratomtuznych o grubé&i 4cm m2 300
2-31
0801/07
33| KNR |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnaaliznych - za kaly dalszy m2 60C
2-31 |1cm grubéci ponad 4cm
0801/08
34| KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o guilpm zagszczeniu 15cm m2 300
2-31
0114/05
35| KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za m2 1.50
2-31 | kazdy dalszy 1cm
0114/06
36| KNR |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwozwirowych o lepiszczu m2 300

2-31 |asfaltowym o grubgi warstwy po zagszczeniu 4cm Podbudowa z betonu asfaltowego
0110/01 |AC16P dla KR2 grub.warstwy po zggzczeniu 4 cm z transportem do miejsca
wbudowania.

37| KNR |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwozwirowych o lepiszczu m2 300

2-31 |asfaltowym - za kaly dalszy 1cm grubgi warstwy po zagszczeniu ponad 4cm
0110/02 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 gratstwy po zagszczeniu 4 cm z
transportem do miejsca wbudowania.

38| KNR |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstiazaca z mieszanki grysowej o m2 300
2-31 |grubdici 2cm Warstwa wyréwnawcza z bet.asfaltowego ACIB8KR2 z transportem
0313/01 do miejsca wbudowania. Grufiodostosowé do niwelety drogi.

39| KNR Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - za m2 60C
2-31 | kazdy dalszy 1cm grubei ponad 2cm Warstwa wyréwnawcza z bet.asfaltows@b6W
0313/02 |dla KR2 z transportem do miejsca wbudowania. Gééilbdostosowa do niwelety drogi.

40 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry z mieszanki grysowej o m2 600
2-31 |grubdci 2cm Warstwacieralna z masy AC11S dla KR2 cm z transportem @jsca
0314/01 wbudowa- nia.

41 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralm z mieszanki grysowej - za m2 1.20
2-31 | kazdy dalszy 1cm grubici ponad 2cm Warstwatieralna z masy AC11S z transporten
0314/02 ' do miejsca wbudowa- nia.
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42 | KNR |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskpwej m 25
2-31
0813/01
43 | KNR |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki m3 1,5
2-31
0812/03
44 | KNR |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 25
2-31
0814/02
45| KNR |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12ainzlzlowej 14x14cm na podsypce m2 75
2-31 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0807/01
46 | KNR |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegeno grubgéci 15cm m2 75
2-31
0802/07
47 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpw zagszczeniu 15cm m2 75
2-31
0114/05
48 | KNR |Obrzesa betonowe o wymiarach 30x8cm nha podsypce piaskaweypetnieniem spoin m 25
2-31 |zapraw cementow (materiat z demontal)
0407/04
49 | KNR |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej (materiat m 25
2-31 |z demontau)
0403/01
50 | KNR |Chodniki z kostki brukowej betonowej prositej 20x10cm o gruldai 6cm na m2 75
2-31ul |podsypce cementowo-piaskowej (materiat z denmnta
0300/03
Razem
Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys
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