PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - $®o - Ptociczno -
Gawrych Ruda - Stupie w km 7+260-8+400 oraz dpmgviatowe] nr 1201
od drogi 1150B Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290

Kod CPV:

45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobkektow budowlanych, roboty
ziemne

45 230000-8 Roboty budowlane w zakresie drég, wyadve terenu

Adres: m.Ptociczno Tartak, Gawrych Ruda, gm.Suwalki, fuwatki

Inwestor: Zarzgd Drog Powiatowych
ul.Ogrodowa 57
16-400 Suwalki

Biuro kosztorysowe:Pracownia Projektowa ,Darpol”
Gawrych Ruda 86
16-402 Suwalki

Sporzadzit: mgr ire. Zygmunt Dargiewicz

30 Listopad 2018 .



OPIS ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - $&o - Ptociczno - Gawrych Ruda - Stupie w km 7+86@00
oraz drogi powiatowej nr 1201 od drogi 1150B Byt - Macharce w km 0+000-0+290

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-SolmléPtociczno-Gawrych Ruda - Stupie w km 7+260-83-48az drogi
powiatowej nr 1201B od drogi 1150B —Bryzgiel- Maatea w km 0+000-0+2904¢zna dtugé¢ drog wg opracowania 1430 m)

1.2. Zakres opracowania obejmuije :

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- roboty ziemne: korytowanie oraz roboty ziermmgazane z uzbrojeniem,

- przebudowjezdni drogi powiatowej nr 1050B i drogi powiatgwe 1201B z chodnikami, zjazdami,
sciezkg rowerowe, ciggiem pieszo rowerowym i parkingami,

- przebudowkanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie kabli energetycznych i telieforych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- przebudowkabla energetycznego eN zlokalizowanego podgdnod. 150B w rejonie km 8+250

- regulag} pionowg urzadzeh infrastruktury podziemnej,

- wykonanie zieleni drogowej trawiastej,

- inwentaryzagj powykonawcaz,

1.3. Dane techniczne drég
Parametry techniczne:

- klasa techniczna drég -Z
- prdkos¢ projektowana — 30-50 km/h
- kategoria ruchu — KR2
- szerokéc jezdni drég o nawierzchni bitumicznej —7.0m
- szeroké¢ chodnikow z kostki brukowej betonowej — 2551
- szerokéc sciezki rowerowej i cjgu pieszo rowerowego
0 nawierzchni bitumicznej (po prawej strodiég) - 25/20i3.0m
- dluga¢ tagczna drég wg opracowania — 1430.0 m

- miejsca parkingowe z kostki brukowej betonodiaj sam.
osobowych o wym. 2.5x5.0 m i dla 0s6b niepsfmawnych

0 wym.3.6x5.0 m atznej ilasci — 47 mp.

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betongpweer. — 40m

- skrzyowania z drogami gminnymi jako zjazdy o naw. bitszer. — 50m

- dluga¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami - 140

- diuga¢ przebudowywanego kabla energetycznego — £8.0)Ym
1.4. Zestawienie powierzchni wg opracowania

- powierzchnia jezdni drog 10176.40m°

- powierzchnia chodnikéw i zjazdéw indywidualiyc — 3830.30m°

- powierzchnia zjazdéw na drogi gminne -500.25m?

- powierzchnigciezki rowerowej i cagu pieszo rowerowego - 3316.f0m

- powierzchnia zieleni — 3195mb



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - $@o - Ptociczno - Gawrych Ruda - Stupie w km 7+86@00
oraz drogi powiatowej nr 1201 od drogi 1150B Byigt - Macharce w km 0+000-0+290

Lp. PPodstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45110000-1
1/KNR 2-01 D.00.00.00 Wymagania ogélne.
0119-03 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze.
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemny€lltworzenie trasy i punktéw wy
sokaciowych.
1140+290=1430m=1,43km
km 1.430
RAZEM 1.430
2|KNR 2-01 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych.
0119-03 +
Kalkulacja in- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z zarej@ahiem w Starostwie Powiato-
dywidualna |wym w Suwatkach. Pozycja zaptza.
1 kpl kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.
0703/02 +
Kalkulacja in- |Oznakowanie, zabezpieczenie robdt na czas budomalemosci od przyptej technolo-
dywidualna |gii rob6t w uzgodnieniu z Inwestorem z uwadiieniem przestawienia oznakowania|w
miarg postpu robot.
1kpl kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0814-02
Rozebranie obrzg betonowych 8x30 cm z wywiezieniem z terenu buddayutylizaciji
lub recyklingu z poniesieniem kosztéw z tym geénych
170.0m m 170.000
RAZEM 170.000
5/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0814-01
Rozebranie obrzg betonowych 6x20 z wywiezieniem do utylizacji ltezyklingu lub w
czegsci przekazanie Inwestorowi z poniesieniem kosztdynz zwigzanych.
879.0m m 879.000
RAZEM 879.000
6|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0805-01
Rozebranie zjazdéw i chodnikéw z kostki brukowejonewej z wywiezieniem do utyli-
zacji lub recyklingu z poniesieniem kosztéw z tywigzanych lub przekazanieegzi In-
westorowi z transportem do miejsca przeznaczenia.
(445+59)x1,5+169x1,8=1060,2m
m?2 1060.20(
RAZEM 1060.200
7|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0815-02
Rozebranie ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cwywiezieniem do utylizacji lub
recyklingu z poniesieniem kosztow z tym zmanych.
(234+67)x1,5=451,5Mm
m?2 451.500
RAZEM 451.500
8/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0805-03
Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z mieszanki minerdditumicznej z wywiezieniem do
utylizacji lub recyklingu z poniesieniem kosztowym zwigzanych.
(840+64)x1,5=1356,0fm
m?2 1356.00(
RAZEM 1356.00(
9|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0810-05
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu w rejkm 0+200 (prawa strona) i pod-
jazdu do bramy kiziota oraz przy przystanku PKS z wywiezieniem dgiracji lub re-
cyklingu z poniesieniem kosztéw z tym awanych.
16x2,8+2x20+52=136,8m
m2 136.800
RAZEM 136.800
10|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0813-01
Rozebranie kragznikéw betonowych ulicznych 15x30cm z wywiezieniemudylizacji
lub recyklingu lub w cgici przekazanie Inwestorowi z poniesieniem kosztéynz zwiy-
zanych.
59+970+625=1654,0m
m 1654.00(
RAZEM 1654.00(




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg
0812-03
Rozebranie taw pod kragniki z betonu z wywiezieniem gruzu do utylizaejblrecyk-
lingu z poniesieniem kosztéw z tym zwanych.
1834x0,035=64,19M
m3 64.190
RAZEM 64.190
12|KNR AT-03 |D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
0102-03
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bituméjamsr. gr. 6 cm z wywozem mate-
rialu z rozbiérki na odl. do 2 km. Miejsce uzgoglmiInwestorem lub wbudowawv pobo
cze drogi. Frezowanie w miejscach rozbioérek.
- km 0+402 - 0+460 = 498,0m
- km 0+644 - 0+860 = 1944,6m
- km 1+064 - 1+104 = 320,0m
- parking pod kéciotem = 360,0rh
- jezdnia drogi 1201B (lewa strona) = 26620m
Razem: 3388,0M
m?2 3388.00(
RAZEM 3388.000
13/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0813-02
Rozebranie kragznikéw betonowych ulicznych 20x30cm z wywiezieniemudylizacji
lub recyklingu z poniesieniem kosztéw z tym gzeinych.
180,0m
m 180.000
RAZEM 180.000
14/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0805-01
Rozebranie chodnikéw z ptyt chodnikowych 35x35x5cmywiezieniem do utylizacji
lub recyklingu z poniesieniem kosztéw z tym gzeinych.
131x1,40=183,4m2
183.40 m2 183.400
RAZEM 183.400
15/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0804-08
Rozebranie nawierzchni z brukowca pod adwnstrukcg jezdni,sciezkg rowerovy i
ciag pieszo-rowerowy z wywiezieniem z budowy.
498,0+1944,0+320,0+266,0+125+420=357%,0m
m?2 3573.00(
RAZEM 3573.000
16/KNR AT-03 |D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
0101-02
Roboty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznej nagdokas¢ 6 cm. Weinki do
istniejgcej nawierzchni i wzdlukraweznikéw, gdzie poszerzany w kierunku jezdni jest
chodnik,sciezka rowerowa i Gig pieszo-rowerowy.
1140+48+182+52=1422,0m
m 1422.00(
RAZEM 1422.000
17|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég
0816-01
Rozebranie przepustéw betonowyckro40cm w tym pod dragw km 8+055 i pod zjaz
dami na drodze 1201B.
25.0m m 25.000
RAZEM 25.000
18/ KNR 2-01 D.01.02.01 Wycinka drzew.
0103-06
Scinanie drzew pit mechaniczg (sr. 56-65 cm) z wywiezieniem z budowy.
6szt. szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-01 D.01.02.01 Wycinka drzew.
0105-06
Mechaniczne karczowanie prr.(56-65 cm) z wywiezieniem z budowy.
6szt. szt. 6.000
RAZEM 6.000
20/KNR 2-01 D.01.02.01 Wycinka drzew.
0108-05
Mechaniczne karczowanieedniej gstasci krzakéw porastagych pobocza i skarpy dro-
gi z wywiezieniem z terenu budowy lub petie za pomog rebaka. podeicie drzew po
lewej stronie na skarpie - pagek opracowania i na skarpie po lewej stronie -Héon
opracowania.
280nf=0,028ha
ha 0.028
RAZEM 0.028




Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
2 ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV 45 112730-1
21/KNR 2-01 D.02.01.01 Wykonanie wykopdow
0206-03
Roboty ziemne wykon.koparkami przegisernymi o poj. tyki 0,6nT z transportem
urobku na odlegks do 4 km. Odlegh& ustala Wykonawca.
- wg. tabeli rob6t ziemnych: 1864,41-406,29-427 388;7-70,0+62,0-64,19=
1342,53m
Uwzgledniono dodatkowo pod poszerzonygpieszo-rowerowy =62,0tn
m3 1342.53(
RAZEM 1342.530
22/KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoéine
0210-04 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej wykonywane koparkatmivytakowymi 0.60  z
transportem urobku samochodami samowytadowczynuidieg.do 1 km. Poz. zagcza
Humus do podbudowy na ziéfeach.
70 n? m3 70.000
RAZEM 70.000
23/KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
0206-03
Roboty ziemne wykon.koparkami przegisernymi o poj. tyki 0,6nT z transportem
urobku na odlegks do 1 km. Transport gruntu na nasypy z korytowapaszerzé (z
wykopow)
427,1+406,29=833,39M
m3 833.39(
RAZEM 833.390
24/KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
0235-01
Formowanie i zagszczenie nasypOw spycharkami w gruncie kat. l-isypy pod posze-
rzenia jezdni, chodniki, parkingiciezkg rowerowy i ciag pieszo-rowerowy.
833.39 m m3 833.39(
RAZEM 833.390
25/KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
0237-05
Zageszczanie nasypOw walcami samojezdnymi statycznguimonymi 10t
833.39 m3 833.39¢
RAZEM 833.390
3 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH . KOD CPV - 45 232000-2
26|KNR-W 5-10 |D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznycrekelcznych
0316-01 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Reczne kopanie rowéw pod rury ochronne pod zjazdem
- diugasé: 12x5+2x6x4+11+10+6+70+70+5+8=288,0m
- przekroj rowu (0,4+0,8)x0,5x0,8=0,48m
- objetos¢ wykopu: 288,0x0,48=138,24m
m3 138.240
RAZEM 138.240
27/KNR 5-10 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
0301-01
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rovhidwego i nad ruro szer.do 0.4 m
z transportem piasku do miejsca wbudowania.
Krotnos¢-2
288x2=576,0m
m 576.000
RAZEM 576.000
28/KNR 5-10 D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznychekteycznych
0303-03
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnychkadble osr. 110 mm.
288-2x70=148,0m
m 148.000
RAZEM 148.000
29/KNR 5-10 D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznychekteycznych
0303-04
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnychkadle osr. 160 mm.
2x70=140,0m
m 140.000
RAZEM 140.000
30/ KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
0320-01
Reczne zasypanie rowow do kabli w gruncie kat. Jégo zagszczeniem doi%,98. W
gornej warstwie podbudowy do>,0 wg Proctora
138,24-(0,2x0,4)x288=115,%m
m3 115.200
RAZEM 115.200




Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

31

KNR 2-01
0119-03 +
Kalkulacja in-
dywidualna

D.01.01.01 Roboty pomiarowe.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zabezpigxkabli. Pozycja zagcza.

1kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. KOD CPV - 45 23000(-8

KNR 2-31
0103-04

D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
D.04.01.01 Koryto wraz z zagzczeniem i profilowaniem podia

Profilowanie i zagszczenie podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grung

kat. I-Il do 1$21,0 pod jezdnr, sciezke, chodniki, zjazdy indywidualne, g pieszo-rowe-
rowy i zjazdy na drogi wewtrzne gminne, parkingi.

- zjazdy na drogi wewgtrzne: 500,25rh

- $ciezka rowerowa i ejg pieszo-rowerowy: 1096x2,5+(290+25)x3-5x(12,5+562%2,
5x5-104)=3439,75Mm

- chodnrill(i i zjazdy indywidualne: 2,0x(796+60)+31®6+2,5x169+148+154+869=
3850,5

- jezdnia - nowa konstrukcja i poszerzenia: 3370%%2+582,0=4106,70m

- parkingi: 562,5+36,0=598,5m

Razem: 12495,7fm

Chodniki i zjazdy ujto w przedmiarach do praeja na skrzsowaniu w kierunku m.So-
bolewo oraz zjazd po lewej stronie na z&daeniu drogi nr 1201B.

e

m2

12495.70

RAZEM

12495.70(

33

KNR 2-31
0114-05

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cmPMgS-96106:1997 stabilizowa
na mechanicznie do>$,0 z transportem do miejsca wbudowania.

- zjazdy na drogi gminne: 500,25m

- parkingi: 598,500

- jezdnia - nowa konstrukcja i poszerzenia: 3370%#2+582,0=4106,70m

- $ciezka rowerowa i eig pieszo-rowerowy: (7905-7260)x2,3+(8058-7905)x23D90-
8058)x2,2+(8385-8090)x2,8+63x2,3+(290-90)x2,8+704%281, 1M

- chodniki i zjazdy indywidualne: 2,0x(60+7670-7268,7x(7750-7670)+1,7x(7960-
7730)+1,9%(8060-7960)+3,5%(8225-8060)+2,3X(8400682356+414+2,3x(290-94)+
104=3830,3rh

Razem:12321,85mM

m2

12321.85

RAZEM

12321.85(

34

KNR 2-31
0114-06

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

Dodatek za dalsze 5 cm grébbpodbudowy:

- zjazd w km 8+132: 100,0'm

- parkingi: 598,50rh

- jezdnia - nowa konstrukcja i poszerzenia: 4108770
Razem:4805,20f

m2

4805.20C

RAZEM

4805.20(0

35

KNR 2-31
0401-07

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

Rowki pod tawy krawznikowe o wym. 40x40 cm.
60+7500-7260+45+7905-7720+2x(7905-7720)+8324-812638+22,5+25+30=
1263,5m

Uwzgledniono wykop pod tawna diugéci 60m w kierunku m.Sobolewo.

1263.50(

RAZEM

1263.50(

36

KNR 2-31
0402-04

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu k%2 przekroju 0,082m2 z tral
portem betonu do miejsca wbudowania. Uwdgiono krawzniki do przegcia w kierun
ku Sobolewa. hczna dhugéé taw pod krawzniki drogowe 20x30 i najazdowe 20x22cr
- diugai¢ tawy: 60+2x1430+20+64,7+66,5+33+15,7=3119,9m
- objetosé betonu: 3119,9x0,082=255,84m

ns-

m3

255.84(

RAZEM

255.840

37

KNR 2-31
0402-04

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu klA%2 przekroju 0,058m2 z tran
portem betonu do miejsca wbudowania. tawa pod &naiki najazdowe 15x22cm na
zjazdach na drogi gminne i od strony parkingu fmamie tartaku.

- diugai¢ tawy: 3x20+42+10+3x31+25+31=261,0m

- objetosé betonu: 261,0x0,058=15,14m

7
I

m3

15.14Q

RAZEM

15.140




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38/KNR 2-31 D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0402-05
tawa pod krawzniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom4d m
215x0,058=12,47f
m3 12.470
RAZEM 12.470
39/KNR 2-31 D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0403-02
Ustawienie krawznikow ulicznych 20x30cm i najazdowych 20x22cm et kl.C30/
37 wibrowanych na podsypce cem-piaskowej 1:4 azhgtjezdni, na zjazdach na drogi
gminne i zjazdach indywidualnych oraz na parkingdtizestrzé od strony istniejcej
jezdni uzupeini betonem C12/15
3119.9m m 3119.90(
RAZEM 3119.900
40 KNR 2-31 D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0403-05
Ustawienie krawznikéw betonowych wtopionych na zjazdach na drogingm najazdo-
we 15x22 z betonu kl.C30/37 wibrowanych.
261.0m m 261.000
RAZEM 261.000
41/KNR 2-31 D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0403-07
Krawgzniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o pdoni0 m
215.0m m 215.000
RAZEM 215.000
42/KNR 2-31 D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN
0110-01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 graitstwy po zagszczeniu 4 cm z
transportem do miejsca wbudowania.
- nowa konstrukcja nawierzchni: 3370,5m
- na poszerzeniach: 154,2+582,0=736,2m
- na zjazdach na drogi gminne i skiayania z drogami gminnymi: 500,25m
Razem:4606,95M
m?2 4606.95(C
RAZEM 4606.95(
43 KNR 2-31 D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN
0110-02
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 -athédza 1 cm grub.warstwy po
zagszczeniu
4606.95 M m?2 4606.95(
RAZEM 4606.95(
44/KNR 2-31 D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN
0110-02
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 -atikdza 5 cm grub.warstwy po
zag:szczeniu
- nowa konstrukcja nawierzchni: 3370,5m
- na zjazdach na drogi gminne i skiayania z drogami gminnymi: 500,25m
Razem:3870,75m2
m?2 3870.75(
RAZEM 3870.750
45/KNR 2-31 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstyrownawcza wg PN-EN
0108-02
Warstwa wyréwnawcza z bet.asfaltowego AC16W dla KR&nsportem do miejsca
wbudowania. Grubig dostosowé do niwelety drogi.
- wg. tabeli wyréwna: 871,86+184,98+71,3+18,39=1146,53t
t 1146.53(C
RAZEM 1146.53(
46|KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstieralna wg PN-EN
0310-05
Warstwascieralna z masy AC11S dla KR2 gr.3 cm z transpodermiejsca wbudowa-
nia.
- jezdnia wg. tab. nawierzchni: 8030,4+2146,0=10475
- zjazdy na drogi gminne: 500,25m
- éciezka rowerowa i cjg pieszo-rowerowy:3316,10m
Razem: 13992,75Mm
Styki w warstwiescieralnej uszczelditasma bitumiczry.
m?2 13992.75
RAZEM 13992.75(
47/KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstieralna wg PN-EN
0310-06
j-.w za dalszy 1 cm grub.po zggcz.
- jezdnia: 10176,40M
- zjazdy:500,25rh
Razem: 10676,65M
m?2 10676.65
RAZEM 10676.65(
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48|KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstieralna wg PN-EN
0310-06
j-w za dalszy 2 cm grub.po zggcz.
- éciezka rowerowa i ¢jg pieszo-rowerowy: 3316,16m
m2 3316.10C
RAZEM 3316.100
49/KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstieralna wg PN-EN
0310-05
Warstwascieralna z masy AC11S dla KR2 gr.3 cm wyniesionyrtef¢ dla pieszych w
wysokaici 12 cm i szerokéi 7,2m w rozwingciu z transportem do miejsca wbudowania.
2X7,2x7,0+2x6,5x7,0+2x5,0x7,0+2x5,0x7,0=34528m
m?2 345.800
RAZEM 345.800
50/KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie hawierzchni
1004-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
(13992,75-3316,1)x2-500,25=20853,05m
m?2 20853.05
RAZEM 20853.05(
51/KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie hawierzchni
1004-07
Skropienie nawierzchni asfaltem
20853.05 rh m?2 20853.05
RAZEM 20853.05(
52|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrza betonowe
0402-04
Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu kl.@%24 transportem betonu do miejs-
ca wbudowania. tawa o przekroju 0,035m
- tawa podiciezke rowerowy i ciag pieszo-rowerowy: 58+7480-7260+45+8115-7883+
8336-8148+2x27+288-15+10+59-44=1095,0m
- fawa pod chodniki: 60+1140+30+198=1428m
Razem:2523,0m
- objetosé betonu: 2523x0,035=88,3%m
m3 88.310
RAZEM 88.310
53|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrza betonowe
0407-05
Ustawienie obrzg o wym. 30x8 cm z betonu kl. C30/37 na podsypma.piaskowej
1:4 gr. 5 cm. Obrza $ciezki rowerowej, cigu pieszo-rowerowego i chodnikow.
2523.0m m 2523.00(
RAZEM 2523.000
54/KNR 2-31 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
1406-05
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
5szt. szt. 5.000
RAZEM 5.000
55/KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;.
0511-03 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;.
Wykonanie chodnikéw i zjazdow indywidualnych z Kadirukowej betonowej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cnrchidanikach kostka szara na zjaz-
dach kostka grafitowa uktadana kostka w kegtkostk chodnikéw.
3830.3 M m?2 3830.30¢
RAZEM 3830.300
56/KNR 2-31 D.00.00.00 Wymagania ogoéine
0205-01
Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego mwi6-20 cm na skrzgwaniu w
km 8+132 na catej diugoi skrzyowania i szerokii 3,0m na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5 cm z zalaniem spoin. Dostosowamysokdci do nowego uktadu
drogowego.
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. KOD CPV 45 - 23329(-5
57/KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0818-08
Wyjecie stupkéw znakdéw zniszczonych wraz z tarczamkaéna Stupki i znaki przeka-
zat Inwestorowi.
Zgodnie z tab.6.2 PSOR - 15 szt.
szt. 15.000
RAZEM 15.000
58/KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0818-08
Wyjecie stupkéw znakéw do przestawienia wraz z tarczamakéw. Znaki ustawi
wg.PSOR po zakixzeniu rob6t drogowych.
19 szt. szt. 19.00Q
RAZEM 19.000




Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
59/KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0702-02
Ustawienie stupkdw wraz z tarczami znakéw przeveidgch do ustawienia j.w.
19szt. szt. 19.00Q
RAZEM 19.000
60/ KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0702-02
Ustawienie nowych stupkéw do znakéw drogowych zstafowych ocynkowanych @.
60 mm
42szt. szt. 42.000
RAZEM 42.000
61 KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0703-01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych o pow. doriZdo stupkéw
9szt. szt. 9.000
RAZEM 9.000
62/ KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0703-02
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyj-
nych o pow. powsej 0,3m2
46szt. szt. 46.000
RAZEM 46.000
63/ KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0703-05
Przymocowanie drogowskazdw tablicowych o pow. pobi&dm2. Znaki E-2a.
3szt. szt. 3.000
RAZEM 3.000
64/ KNR 2-31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-03
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe fadoogovy biak.
- linie przerywane P-1b, P-1e, P-3b.
wg.PSOR: 54,96
m?2 54.960
RAZEM 54.960
65/KNR 2-31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-02
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe fadoogovy niebiesl.
- linie ciagte: P-4, P17
wg. PSOR: 97,68
m?2 97.680
RAZEM 97.680
66/KNR 2-31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-02
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe fadoogovy biak.
- miejsca parkingowe.
wg. PSOR: 34,56
m?2 34.560
RAZEM 34.560
67/KNR 2-31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-06
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe fadoogovy biak.
- przefcia dla pieszych i skrzgwania
wg. PSOR: 104,86M
m?2 104.860
RAZEM 104.860
68 KNR 2-31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-06
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe fadoogovy biak.
- symbole P-23, P-24, P-26.
wg. PSOR: 16,41f
m?2 16.41Q
RAZEM 16.410
6 ZIELEN DROGOWA. KOD CPV - 45 11271(-5
69/ KNR 2-01 D.09.01.01 Zielé drogowa.
0505-01
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.
114+538+273+827+174+121+60+551+98+479=3195m
m2 3195.000
RAZEM 3195.000
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70|Kalkulacja in-|D.09.01.01 Zielé drogowa.
dywidualna +
KNR 2-21 Dowiezienie ziemi urodzajnej - humusu z jegosoieleniem gr. 10 cm, przekopanie z
0401/02 gruntem rodzimym za pomaglebogryzarki. Uwzgidniono odcinek od skrzgwania w
kierunku m.Sobolewo.
- objetosé humusu: 3195x0,01=319,8m
- humus z odzysku z robét ziemnych ~7030m
Brakujacy humus nale pozyské z zewntrz.
m3 319.50(
RAZEM 319.500
71/KNR 2-21 D.09.01.01 Zielé drogowa.
0401-02
Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nzewmia z pigignach do czasu prze-
kazania budowy.
3195.0 M m?2 3195.000
RAZEM 3195.000




