
PRZEDMIAR

Przebudowa drogi  powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobolewo- Płociczno-Gawrych 
Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej  nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel- 
Macharce  w km 0+000-0+290 KANALIZACJA DESZCZOWA

Obiekt

KANALIZACJA DESZCZOWARodzaj robót
SANITARNABranża
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kod CPV

Płociczno Tartak, Gawrych RudaLokalizacja
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach  ul Ogrodowa 57  16-400 SuwałkiInwestor
PRACOWNIA PROJEKTOWA  „ D A R P O L”  Zygmunt Dargiewicz  Gawrych Ruda 86, 
16 - 402 Suwałki                           tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail:  
pp.darpol@gmail.com

Wykonawca

Tomasz SidłowskiSporządził

Suwałki, 30.12.2019 r.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi  powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobolewo- Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej  nr 1201B od drogi 
1150B-Bryzgiel- Macharce  w km 0+000-0+290 KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr PodstawaOpis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1. ROBOTY SANITARNE

1.1. Sieć kanalizacji deszczowej

1 KNR-W 
2-01 

0113/09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  w terenie w terenie pagórkowatym 
lub podgórskim

km 1,55

2 KNR 
4-05t1 
0409/03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 
3m w gotowym wykopie (Wydobycie ręczne)

kpl 10

3 KNR-W 
2-01 

0212/05

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3

m3 3.840,76

4 KNR-W 
2-01 

0313/01

Pełne umocnienie balami drewnianymi pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 
do 1m i głębokości do 3,0m w gruncie suchym kategorii I-II wraz z rozbiórką

m2 6.048,73

5 KNR-W 
2-01 

0222/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 3.355

6 KNR-W 
2-01 

0228/03

Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II m3 3.355

7 KNR-W 
2-01 

0208/06

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV uprzednio zmagazynowanym w hałdach 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 i spycharkami 
gąsienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 5t na odległość do 1km

m3 485,76

8 KNR 
2-18 

0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 927,9

9 KNR 
2-18 

0501/03

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm m2 927,9

10 KNR-W 
2-18 

0408/03

Kanały z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk m 275,5

11 KNR-W 
2-18 

0408/04

Kanały z rur  PVC-U o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk m 258

12 KNR-W 
2-18 

0408/05

Kanały z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk m 567,5

13 KNR-W 
2-18 

0408/06

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk m 470,5

14 KNR-W 
2-18 

0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i 
głębokości  3m

studnię 29

15 KNR-W 
2-18 

0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

0,5m -42

16 KNR-W 
2-18 

0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 54

17 KNR-W 
2-18 

0516/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm i głębokości 
3m, wykonywane metodą studniarską w  gruncie kategorii I-II

studnię 5

18 KNR-W 
2-18 

0516/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm, wykonywane 
metodą studniarską  w  gruncie kategorii I-II -  nakłady dodatkowe za każde 0,5m 
głębokości ponad 3m do 5m

0,5m 20

19 KNR-W 
2-01 

0512/04

Brukowanie skarp o wysokości do 1,5m oraz przekopów i nasypów na podsypce z 
pospółki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawą cementową

m2 9

20 KNR-W 
2-01 

0518/01

Umocnienie dna kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m3 3

21 KNR 
2-19 

0218/01

Zabezpieczenie kabli w ziemi zabezpieczenie 
o długości do 

1,5m

20

1.2. Remont hydrantów
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Nr PodstawaOpis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

22 KNR 
2-01 

0217/05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność 
łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II

m3 16

23 KNR 
2-01 

0321/01

Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych 
ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kategorii I-II

m2 32

24 KNR 
2-01 

0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m

m3 16

25 KNR-W 
2-01 

0228/03

Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II m3 16

26 KNR 
4-05t1 
0227/03

Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm kpl 3

27 KNR-W 
2-18 

0219/03

Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy 80mm kpl 3

1.3. Regulacja istniejącego uzbrojenia

28 KNR 
2-31 

1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 16

29 KNR 
2-31 

1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych  z wymianą skrzynki szt 12

1.4. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

30 KNR 
2-31 

0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm

m2 300

31 KNR 
2-31 

0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm

m2 900

32 KNR 
2-31 

0801/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm m2 300

33 KNR 
2-31 

0801/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych  - za każdy dalszy 
1cm grubości ponad 4cm

m2 600

34 KNR 
2-31 

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 300

35 KNR 
2-31 

0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za 
każdy dalszy 1cm

m2 1.500

36 KNR 
2-31 

0110/01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu 
asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm Podbudowa z betonu asfaltowego 
AC16P dla KR2 grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm  z transportem do miejsca 
wbudowania.

m2 300

37 KNR 
2-31 

0110/02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu 
asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm 
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm  z 
transportem do miejsca wbudowania.

m2 300

38 KNR 
2-31 

0313/01

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o 
grubości 2cm Warstwa wyrównawcza z bet.asfaltowego AC16W dla KR2 z transportem 
do miejsca wbudowania. Grubość dostosować do niwelety drogi.

m2 300

39 KNR 
2-31 

0313/02

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej - za 
każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm Warstwa wyrównawcza z bet.asfaltowego AC16W 
dla KR2 z transportem do miejsca wbudowania. Grubość dostosować do niwelety drogi.

m2 600

40 KNR 
2-31 

0314/01

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o 
grubości 2cm Warstwa ścieralna z masy AC11S dla KR2 cm z transportem do miejsca 
wbudowa- nia.

m2 600

41 KNR 
2-31 

0314/02

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej - za 
każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm Warstwa ścieralna z masy AC11S z transportem 
do miejsca wbudowa- nia.

m2 1.200
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42 KNR 
2-31 

0813/01

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej m 25

43 KNR 
2-31 

0812/03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3 1,5

44 KNR 
2-31 

0814/02

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 25

45 KNR 
2-31 

0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 75

46 KNR 
2-31 

0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm m2 75

47 KNR 
2-31 

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 75

48 KNR 
2-31 

0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową (materiał z demontażu)

m 25

49 KNR 
2-31 

0403/01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej (materiał 
z demontażu)

m 25

50 KNR 
2-31u1 
0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (materiał z demontażu)

m2 75

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys
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Przebudowa drogi  powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobolewo- Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej  nr 1201B od drogi 
1150B-Bryzgiel- Macharce  w km 0+000-0+290 KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr Opis Wartość

1. ROBOTY SANITARNE

1.1. Sieć kanalizacji deszczowej

1.2. Remont hydrantów

1.3. Regulacja istniejącego uzbrojenia

1.4. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys


