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Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego najuia.
Kod CPV: 45231400-9 Roboty elektryczne w zakreisie eélektroenergetycznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X8dykonania i odbioru robotagswymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zgzanych z przebudawlinii kablowej elektroenergetycznej nn-0.4 kV ldiljgcej z
przebudowa drogi powiatoweprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe -Sobolewo — Ptociczno
— Gawrych Ruda — Stupie w km 7+260 — 8+400 oraz dgopowiatowej 1201B od drogi 1150B — Bryzgiel —
Macharce w km 0+000 — 0+290.

Zamawiajcy dopuszcza oferowanie gdzen i materialdbw réwnowzanych o nie gorszych parametrach
technicznofunkcjonalnych, ktére zagwaragtrgalizacg rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na bu¢gl@raz
zapewni uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnyie gorszych od zatonych w wyej
wymienionych dokumentach okitajacych zakres dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowanako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie
przebudowy sieci niskiego ngpia.
W zakres prac wchodz

- wykonanie wykopow

- utaenie kabli i rur ostonowych

- zalgenie opasek informacyjnych na kabel

- zasypanie rowu warsfywiasku i rodzimego gruntu

- przykrycie rowu fodi kablowg

- zasypanie rowu pozostaiemi

- wykonanie mufitzeniowych

- odkopanie istniggych kabli

- zalaenie rur ostonowych na istngglych kablach SN

- inwentaryzacja powykonawcza.

Zakres szczego6towy wykonywanych robét i prac przggawczych do tych robét- zawarty jest w "Projekcie
wykonawczym". Wykonawca robot zobawany jest uzyska wszystkie inne pozwolenia i zezwolenia na
wykonanie petnego zakresu projektowanego zadabia kiie § wymagane Prawem Budowlanym ,sakenieczne
do zrealizowania zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wieldytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemi.

1.4.2. Ochrona przeciwpoeaniowa przed dotykiem grednim - ochrona e#ci przewodzcych dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.3. Napkcie znamionowe linii U - naptie midzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.4. Osprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonycb ¥czenia, rozgakiania lub zakaczenia
kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrkalyla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie — folia ostrzegawcza wima nad kablem w celu ostéemia przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vorgtm odlegté¢ miedzy linig kablowy, urzzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjn itp. jest mniejsza giodlegté¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezgicych i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju agtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

1.4.10. Wcigganie, montai konserwagj kabli lub przynajmniej jedno z tych zada



1.4.11. Rura przepustowa - rura grufoenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalayveazl innego materiatu
0 nie gorszych wigiwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kalblrurochgdéw kablowych
w miejscach skrzyowan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.12. Ztgczka rurowa - element ospta stuzacy do pohczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lubcigg kablowy.

1.4.13. Uszczelki kaicow rur - zesp6t elementéw shcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wemaz
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rridianalizacji wtornej i ruroggoéw kablowych
wraz z utaonymi w nich kablami, a tale do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.14. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany dbl& lub rury kanalizacji wtornej pozwaday na ich
identyfikacg na podstawie ogtizin.

1.4.15. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02(31 i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania gs.

1.4.16. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek - Piasek stosowany przy uktadaniu kabli pmsi by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadagego
wymaganiom BN-87/6774-04 [14].

2.1.2. Folia - Folia stagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnypowinna by folig
kalandrowan z uplastycznionego PCW o gru#ieso od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtgj
wymaganiom BN-68/6353-03 [11].

2.2. Elementy gotowe

2.2.1 Przepusty kablowe— Przepusty kablowe ¢da wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziataola telektrycznego. Ruryzywane do wykonania
przepustéw powinny ky dostatecznie wytrzymate na dziale¢ na nie obgizenia. Wrtrza scianek
powinny by gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205 [6]. Rury na przépuablowe
nalezy przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych magjsczabezpieczonych przed
ich uszkodzeniem

2.2.2. Kable - Kable elektroenergetyczne powinny spétnisymagania PN-93/E-90401 [9]. Zalecag si
stosowanie kabli o nagsiu znamionowym 0,6/1 kV, cztergtowych. Przy przebudowie sieci zastoséwa
materialy zgodne z Dokumentadprojektov typu YAKXS o napéciu 1kV.

2.2.3. Osprzt przeznaczony do budowy elektroenergetycznychi limkpowietrznych powinien spehdia
wymagania PN-78/E-06400 13. O ile SST i dokumentgujojektowa nie postanawia inaczej ogprz
powinien wykazywa sie wytrzymatgcia mechaniczg nie mniejsz niz cze$¢ linii, z ktérag wspolpracuje
oraz powinien by odporny na wplywy atmosferyczne i korezayg PN-74/E-04500 3.G%ci osprztu
przewodzcego pad powinny by wykonane z materialtdbw mggych przewodn@ elektryczm zblizomng do
przewodnéci przewodu oraz powinny miezapewnion dostatecznie diz powierzchng styku i
doktadnd¢ polgczenia z przewodem lub innymiegdziami przewodzcymi prad, ponadto powinny kiy
zabezpieczone od movosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowipii nalezy stosowa
osprzt nie powodujcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materialy na budow naley dostarcza tacznie zes$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego i innymi certyfiteni. Dostarczone na miejsce budowy materiaty ayale
sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wal Iu
wystapienia watpliwosci co do jakéci materiatdw nie posiadgych stosownych certyfikatow, naleprzed ich
wbudowaniem poddaie badaniom okrgonym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne kosatjabdodatkowych
poniesie wykonawca robot

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do robot winien zapoztasie z caldcig zadania i zorganizowa sprzt i
maszyny, ktére gwarantutasciwa realizacg robot. Sprat musi spetnié przepisy i posiadaaktualne badania
dopuszczaijce do ruchu i pracy oraz byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obspgetu powinni
by¢ zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje i stgpracy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania dostarczenia materialdowne@o sprgtu na miejsce
budowy. Liczbasrodkdéw transportu powinna gwarantaiMarowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentaciji Projektowej, wskazaniach Inspektordadau, w terminie przewidzianym kontraktem



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagovwy drogi powiatowej Nr 1150B i 1201B.
Wzdtuz drég zlokalizowane jest oraz kezyje st z drogami nagpujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kablowa &igzerokopasmowa,
- kable elektoenergetyczne nn i SN,
- napowietrzna linia energetyczna&wetleniem ulicznym,
- kanalizacja deszczowa (satowa).
Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego dmtaielami. Uzgodnienia zatzono do projektu
budowlanego
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robo6t /prace w
pasie drogi powiatowej, uwzginiac harmonogram robot przy przebudowie drogi/ uwdgiajacy wszystkie
warunki z uwzgdnieniem roszcze osob trzecich, w jakichedla wykonywane roboty zwzane z wykonaniem
przebudowy sieci . Wykonawca robét winien przedygggpieniem do prac na sieci elektroenergetycznej wuysk
zgodt na rozpocgcie prac u wiéciciela sieci tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat waBistok Rejon Energetyczny
Suwaiki. Wszelkie prace na styku demontowanej siexiynry siech prowadzé w porozumieniu z RE Suwalki.
Prace wykonazgodnie z zasadami BHP

Przed przysipieniem do robét Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestooznakuje teren budowy zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji twcRoboty prowadzi w liniach rozgraniczapych pas
drogowy, nie naruszgg wihasndci osOb trzecich. Na projekcie zagospodarowania odzjtym w skiad
dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Ptalyzeniu do sieci wodoggowej i kabli telefonicznych
roboty ziemne prowadrgcznie oraz zachowsaskrajne przy zblzaniu do linii napowietrznych energetycznych.

Catas¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidrowierzy¢ uprawnionemu
geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowa uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca roboét —
Kierownik Budowy przed przygpieniem do robot jest zobogdany sporgdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zgodnie z przepisami rozpgaizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naltey skorzystd z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz ¥0faz uwzgtdni¢ ,informacje dotyczicg bezpieczastwa i
ochrony zdrowia”. Obowizkiem Wykonawcy jest zapewnienie prieq dla pieszych . Zaky¢ repery robocze.
Technologia robot i ich rodzaj oraz materialy zast@ane w projekcie nie wptygmegatywnie narodowisko.

5.2 Wytyczenie geodezyjne
Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykanzagodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5.4. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezblyi geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norm PN-76/E-05125 [8]. Kable powinny bykladane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozcjganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladanidikab powinna by mniejsza
niz 0°C. Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesimgiccia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegosrednica. Bezp&rednio w gruncie kable nade
uktada na gkbokasci 0,9 m z doktadn&eia +/- 5 cm na warstwie piasku o grulbdl0 cm z przykryciem réwnie
10 cm warstw piasku, a nagpnie warstwy gruntu rodzimego o gruba co najmniej 15 cm. Jako ochkpprzed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzgltaatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalektad& foli¢ koloru
niebieskiego szerokoi 20 cm. Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy
uktad& w przepustach kablowych. Przepusty powinny lagbezpieczone przed przedostawaniegndsi ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel ad0y w ziemi na catej swej diugo powinien posiada
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca esiprzy latarniach, szafie Swietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjigadila. Po wykonaniu linii kablowej nale pomierzy
rezystangj izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induktoremapéciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie m by¢ mniejsza ni 20 Moméw/m.

5.5. Przebudowa linii kablowej

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanych prag/tkownika tych
obiektow (Rejon Energetyczny Suwatki). Warunki tereslaja ogolne zasady przebudowy i okres, w ktorym
mozliwe jest odhczenie nagicia w linii przebudowywanej. Nalg zapewnd na czas przebudowy agjtosé



zasilania istniejcych odbiorcow.
Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji Inspektowa Nadzoru harmonogram robét
zawierajcy uzgodnione zzaytkownikiem okresy wydczenia nagicia w przebudowywanych wdzeniach.

5.6. Demontd.

Wykonawca robot winien przed przgpteniem do demonta uzysk& zgod: na rozpocgcie prac u
wiasciciela sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Bidbls Rejon Energetyczny Suwalki. Wszelkie prace na
styku demontowanej sieci z czynsiech prowadzé w porozumieniu z RE Suwalki. Prace wykéregodnie z
zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie gigiiecia zatl@onej jakaci wykonywanych robot. Wykonawca
robot ma obowizek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodmo
dostarczanych materiatow i realizacji rob6t z Dokwmtac Projektows. Przed przygpienia do sprawdze
pomontaowych, Wykonawca powinien powiadoininspektora Nadzoru o rodzaju i terminie sprawdz@o
wykonaniu sprawdzenia, Wykonawca przedstawia rsmipi wyniki do akceptaciji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakmeniu kadej roboty zanikajcej, ktén moze kontynuowdé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora NadzdPrace oraz pomiary pomombave prowadzi w
uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Suwatki.

6.1. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentacprojektows i SST. Po
zasypaniu kabli naly sprawdzt wskanik zagszczenia gruntu (powinien wyno,95 wedtug BN-77/8931-12
[16]) oraz sprawdZisposéb usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robo6t kablowych natg przeprowad#i nastpujace pomiary:

» gtebokasci zakopania kabla,

» grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtcci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za witkiem pomiardéw rezystancji i ggtosci zyt
kabla, ktére naley wykonywa dla kadego odcinka kabla. Ponadto rglesprawdzé wskanik zagszczenia
gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mday¢
gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.vBdonaniu instalacji éwietleniowej naley
pomierzy (przy samoczynnym wytzeniu zasilania) impedancjetid zwarciowych dla stwierdzenia skuteczob
ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw naie zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpaeaiowe;.
Prace wykonywéaw uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Suwaiki.

6.4. Badania przy wykonywaniu i odbiorze

W czasie wykonywania i po zakozeniu robot budowlanych nale przeprowadzi kontrolne pomiary i
sprawdzenia. Szczegotowy zakres pomiarow i sprasivgeeed ich rozpoeziem uzgodni z Inspektorem Nadzoru
i Rejonem Energetycznym Suwatki. Wyniki pomiaréweis zamieci¢ w protokotach pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaggabprowadzone przed ezxiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét , obmiar robét zanikaych w czasie ich wykonywania, obmiar robét podjggych zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg dla kabli, przepustéw jest metr, dla pozostalgldmentow - sztuka.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inwestora, zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» wykopy pod kable,

» utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

8.3. Zalyczenie sieci pod nagicie
Zalagczenie nowo wybudowanego odcinka siecizexanasipi¢c po uzyskaniu akceptacji Rejonu
Energetycznego Suwalki.

8.4. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowé

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawawdokumentéw umowy i ew. uzupetrjeg lub
Zamienne),
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikoéw badiapomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,
8. geodezyja dokumentag powykonawca.

ogkw

~

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej, 1 m rur ostonowych, pastow, uziomow, przewodow, przeemia kabla obejmuje
odpowiednio:

* wyznaczenie robot w terenie,

» zakup i dostarczenie materiatéw,

» wykopy pod kable,

» zasypanie kabli, zggzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieagmiaru gruntu,
* monta przewoddw instalacji przeciwpaomniowej,

» ukladanie kabli z podsypk zasyphk piaskovw oraz z fola ochronn,

» opfaty na rzecz zakladu energetycznego,

» podiczenia kabli,

» demonta kabli,

» sporzdzenie geodezyjnej dokumentaciji powykonawcze;.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaz@ jednost& obmiaru ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysotvyeycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartdc
podana przez Wykonawcw danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lukotk ryczattowa pozycji
kosztorysowej bdzie uwzgedniat wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejradixda:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartasé zwzytych materiatéw, wraz z kosztami zakupu, magazyartg, transportu,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,

- koszty pgrednie, zysk, ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
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10.2. Inne dokumenty

1.
2.

1. Normy
PN-80/B-0332:
PN-68/B-06050

PN-88/B-0625(

PN-86/B-06712

. PN-85/B-2301(
PN-80/C-8920¢
PN-55/E-05021

PN-76/E-0512¢
PN-93/E-90401

PN-86/0-79100
BN-68/6353-03

BN-88/673:-08
BN-66/677+01
BN-87/677:-04
BN-83/883¢-02
BN-77/893:-12
BN-72/893:-01
PN-63/B-0625!
PN-74/C-8920(

Elektroenergetyczne linie napcetrzne. Fundamey konstrukciji wsporczyc

Roboty ziemne budowlane. Wymaganizkresie wykonywania baglgrzy
odbiorze
Beton zwylty
Kruszywa mineralne do beto
Domieski do betonu. Klasyfikaa i okreslenic
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winy

Usdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie gibéicsci przewodow i
kabli
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowarbedow:

Kable elektroenergetyczne i slygaeyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napgcie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napgcie znamionowe 0,6/1 k

Opakowania transportowe. Odp@rma naraanie mechaniczne. Wymagania
i bacania

Folia kalandrowana techniczna z uptamionego polichlorku winylu
suspensyjrgo
Cement. Transport i przechowywa
Kruszywa naturalne do nawierzctdrogowych.Zwir i pospotk:

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Pi

Przewody podziene. Roboty ziemne. Wymagania i badania przyiorze
Oznaczenie wslznika zagszczenia grun

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zien

Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania thniczne

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyany

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w sprawie bezpiecstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-nantvych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.

10.04.1972r.).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych - Czs¢ V. Instalacje elektryczne,

1973 r.

. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vasje warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowigdaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990.)
Instrukcja zabezpiecaegrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 19&bdrogach publicznych.
. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiedmwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-mantvych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.



