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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej - przy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe— Sobolewo—
Plociczno — Gawrych Ruda— Stupie w km 7+260 — 8+400 oraz drogi powiatowej 1201B od drogi 1150BBryzgiel — Macharce w km
0+000- 0+290.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@bwymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z zielenig drogowa, w tym:
- recznym plantowaniem gruntu rodzimego kat=—lllI
- dowiezieniem ziemi urodzajnej humusu jej rozécieleniem gr. 10 cm, przekopaniem z gruntem rodzimym za pomoca
glebogryzarki
- zebraniem kamieniizanieczyszczen,
- rozscieleniem ziemi urodzajnej gr. 10 cme przerzutem w terenie ptaskim,
- reecznym wykonaniem trawnikow dywanowych z siewem bez nawozenia
- pielggnacja zieleni do czasu przekazania budowy,
- przy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe— Sobolewo- Pleciczno — Gawrych Ruda— Stupie w km 7+260- 8+400 oraz
drogi powiatowej 1201B od drogi 1150B- Bryzgiel — Macharce w km 0+000- 0+290.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagydvey drogi powiatowej Nr 1150B i 1201B.
Wzdtuz droég zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z drogami nastgpujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizacja telefoniczna i kablowa sie¢ szerokopasmowa,
- kable energetyczne eN i €S,
- napowietrzna linia energetyczna z o§wietleniem ulicznym,
- kanalizacjadeszczowa (szczatkowa).
Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego wiascicielami. Uzgodnienia zataczono do projektu budowlanego.

1.5. Organizacja roboét, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robét Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu .

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, nie naruszajac wtasnosci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociagowej i kabli telefonicznych roboty ziemne prowadzié¢ rgcznie oraz zachowaé skrajnig przy zblizaniu do linii napowietrznych
energetycznych.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik Budowy przed przystapieniem
do robdt jest zobowiazany sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem Wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych . Zatozy¢ repery robocze.

Technologia robot i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. Ckres$lenia podstawowe

1.6.1.Ziemia urodzajna ziemia psiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwoj.
1.6.2.Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznychielaletnich.

1.6.3.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.6.4.Forma naturalnaformadrzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.6.5.Forma pienna forma deew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona.

1.6.6.Forma krzewiasta forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.
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1.6.7.Poadstate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dgtczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy- nie mvze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu,
fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przynkpostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmachsposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw jakosci kompostu.Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sig przez
kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.Kompost fekalowo-torfowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-73/052201 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostuPN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompastieba.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinnaefioznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST E0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca pzystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢ mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarekptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymaganialotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST BD0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST@00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymaganiadotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
— tefen pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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przy wymianie gruntu rodzimego nazii¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub krawgznikow o ok. 15
cm- jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

teren pouvinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna Byrozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrownana,

przed sievem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenigptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 fchyba ze ST przewiduje inaczej,

na skarpach nasianraw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasin ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion traitkowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2.Pielggnacja trawnikbw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedmiowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),
koszeniatrawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgsto$é
koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé

tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrdljako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST B00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

7

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:
0CzySzCzenigrenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m®),
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwatowania terenu,
zgadnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosei zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresOw podlewaniawlaszcza podczas suszy,
dosievania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnik6w dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow..

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STM00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
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- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SD@O0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenialotyczace podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigmizairodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikow,

— pielggnacjg trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie do czasu przekazania budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PNG-98011 Torf rolniczy

4.  PN-R-67030 Cebule bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
5.  BN-73/052201 Kompost fekaliowetorfowy

6. BN-76/912501 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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