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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i engrgatych- przy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe—
Sobolewo- Plociczno — Gawrych Ruda— Stupie w km 7+260 — 8+400 oraz drogi powiatowej 1201B od drogi 11508
Bryzgiel — Macharce w km 0+000- 0+290.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@bwymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych i
elektrycznych przy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe— Sobolewo- Plociczno — Gawrych Ruda— Stupie w
km 7+260- 8+400 oraz drogi powiatowej 1201B od drogi 1150BBryzgiel — Macharce w km 0+000- 0+290.
Zakres rob6t obejmuje:
1. reczne kopanie rowdw pod rury ochronne pod zjazdami, parkingiem i droga,
2. nasypanic warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego i nad rur¢ szer. 40 cm z transportem piasku do miejsca
wbudowania,
3. uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 110 mm i 160 mm,
4. reczne zasypanie rowOw po zabezpieczeniu kabli z ich zaggszczeniem w dolnej warstwie wysokosci 40 cm J5 = 0.98 i w
gornej warstwie dogk 1.00
5. inwentaryzacja powykonawcza rur

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagydvey drogi powiatowej Nr 1150B i 1201B.
Wzdtuz droég zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z drogami nastgpujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizaga telefoniczna i kablowa sie¢ szerokopasmowa,
- kable energetyczne eN i €S,
- napowietrzna linia energetyczna z o§wietleniem ulicznym,
- kanalizacja deszczowa (szczatkowa).
Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego wiascicielami. Uzgodnienia zataczono do projektu budowlanego.

1.5. Organizacja roboét, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robét Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu .

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, nie naruszajac wtasnosci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociagowej i kabli telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie oraz zachowaé skrajnig przy zblizaniu do linii napowietrznych
energetycznych.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét Kierownik Budowy przed
przystapieniem do robot jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U.Nr 120, poz.1126)

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.40) oraz uwzgledni¢ ,,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem Wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych . Zatozy¢ repery robocze.

Technologia robot i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na Srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.Kanalizacja kablowa zespot ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych i elektrycznych

1.6.2.Kanalizacja magistralnakanalizacja kablowa wielootwona przeznaczona do kabli linii magistralnych, migdzycentralowych,
migdzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.6.3.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i polaczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajacych uzyskac¢ potrzebna liczbg otworéw kanalizacji.
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1.6.4.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblnewymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialty do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych i elektrycznych nabywane sa przez Wykonawcg u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane.
Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/677404 [1].

2.3.Materialy gotowe

2.3.Rury ochronne

Rury ochronne dwudzielne o $r.110 i 160 mm o wytrzymato$ci obwodowej SN8 naktadane na kable istniejace na wjazdach i pod
jezdnia. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit
mechanicznych.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia kabli

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych whasciwa jakosé robot. Sprzet powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

— ubijak spalinowy,
— zaggszczarka

— sprzet reezny do robdt ziemnych
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robat.

Liczba §rodkow transportu powinna gwarantowal prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do zabezpieczenia kablowych linii powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
— samochod samowyladowczy,

— samochdd dostawczy,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanysmiez wytwoérceg dla poszczegdlnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot zabezpieczajacych kable, nalezy zglosi¢ wtascicielowi kabla o terminie i zakresie robot.
Powstale podczas robot wykopy powinny byé zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik
zaggszczenia powinien by¢ rowny 0,98 w dolnej warstwie. W gornej warstwie na grubosci 30 cm J&=1.00

5.1.3Zasypywanie kanalizacji
5.1.3.1.Zasypywanie kanalizacji z rur ochronnych

Rury ochronne kabli nalezy przysypaé¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a
nast¢pnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i
ubija¢ ubijakami mechanicznymi..

5.1.4Skrzyzowania i zblizenia
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Rury ochronne powinny by¢ uktadane na glgbokosci:

- co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostraddwyc

- co najmniej 1,0 m oddnej powierzchni drog pozostatych,

6. KONTROLA JA KOSCI ROBOT

6.1. Ogohe zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robdt powinna odbywac si¢ w obecnos$ci wlasceicieli kabli. Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacjg tej instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dgtzace obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Obmiau robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Po wykonaniu zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

— aktualna powykonawcza dokumentacjg projektowa,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza - inwentaryzacjg

— protokoéty odbioru robot zanikajacych,

— protokot odbioru robot przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny i Zaktad Sieci Elektrycznych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot na podstawie
atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaré6w sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie rur,
- reczne odkopanie kabli
- natozenie dwudzielnych rur ochronnych o $rednicy 110mm
- nasypanie warstwy piaskuwarstwa ochronna
- zasypanie reczne z zaggszczeniem gruntu
- wykonanie inwentaryzaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.
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