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CPV — 451100001
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robdt sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robétzwiazanych z usunigciem pni drzew i krzakow - przy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe—
Sobolewo- Plociczno — Gawrych Ruda— Stupie w km 7+260 — 8+400 oraz drogi powiatowej 1201B od drogi 1150B
— Bryzgiel — Macharce w km 0+000- 0+290.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument gr@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@hwymienionych
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- mechanicznym §cinaniem drzew o §r. 56-65 cm oraz karczowaniem pni wraz z wywiezienieraremu budowy,
- mechanicznym karczowaniem S$redniej ggstosci krzakéw porastajacych pobocza i skarpy drogi z wywiezieniem z
terenu budowy lub pocigciem za pomoca r¢baka,
- podcigciem drzew po lewej stronie na skarpie— poczatek opracowania i na skarpie po lewej stronie — koniec
opracowania,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczygirzy przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe—
Sobolewo- Plociczno — Gawrych Ruda— Stupie w km 7+260 — 8+400 oraz drogi powiatowej 1201B od drogi 1150B
— Bryzgiel — Macharce w km 0+000- 0+290.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagidvey drogi powiatowej Nr 11508 i 1201B.
Wzdhuz drég zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z drogami nastgpujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizacja telefoniczna i kablowa sie¢ szerokopasmowa,
- kable energetyczne eN i €S,
- napowietrzna linia energetyczna z o§wietleniem ulicznym,
- kanalizacja deszczowa (szczatkowa).
Przebég w/w uzbrojenia uzgodniono z jego wiascicielami. Uzgodnienia zataczono do projektu budowlanego.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Przed przystapieniem do robot Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu .

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, nie naruszajac wtasnosci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociagowej i kabli telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ recznie oraz zachowac skrajnig przy zblizaniu do linii
napowietrznych energetycznych.

Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik Budowy przed
przystapieniem do robot jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych rob6t w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawézpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia”. Obowiazkiem Wykonawcy
jest zapewnienie przejscia dla pieszych . Zatozy¢ repery robocze.

Technologa robdt i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na srodowisko.

1.6. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D. 00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pit.1.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystgpuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyace sprzgtu podano w ST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Do wykonywania robdt zwiazanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
- pily mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew,
- rebaki do utylizacji drzew i pni,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D. 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport
Drzewo, pnie i galgzie po wycince nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na sktadowisko lub miejsce wskazane przez
Inwestora

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00MQNMymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu pni i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem pni i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie , wywiezienie pni, karpiny i galezi
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasydotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowg drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakoéw. Zgoda fa prace zwiazane z usunieciem drzew i krzakow powinna
by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teaéiry
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowacé pnie 1 usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty sig¢ na glgbokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej ro$linnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera. Nieuzyteczne pozostalo$ci powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono
spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby odbylo sig ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Nie zaleca sig spalania pozostatosci po usunigciu ziemi roslinne;.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawcg do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bgdzie mozliwe dalsze spalanie.

Ewentualne pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i
powinna by¢ odpowiednio wyrownana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktoérych odbywa sig¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu pni i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia ro§linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.01
.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.0QM@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem pni i krzakow jest:

- dlapni - sztuka,
- dla krzakéw - hektar

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST .D.00.0Q/¢magania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wykarczowanie pni i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy lub przerobienie pni za pomoca r¢baka, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP przy wycince drzew.
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