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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: 	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi  nr 1111B- Zusno-Stara Dębszczyzna-Jemieliste  w km 3+303-6+434

Kod CPV: 	
45 110000-1 Przygotowanie terenu pod budowę
45 233000-9 Roboty z zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
                          wykonania nawierzchni autostrad, dróg

Adres: Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B na odcinku 
              Zusno – Nowa Dębszczyzna w km 5+100 – 6+434
		

Inwestor: 	Zarząd Dróg Powiatowych
                   	 ul.Ogrodowa 57
                   	16-400 Suwałki




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi  nr 1111B- Zusno-Stara Dębszczyzna-Jemieliste 
w km 3+303-6+434
Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B na odcinku  Zusno – Nowa Dębszczyzna w km 5+100 – 6+434

	Lp.
	Podstawa
wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45 110000-1

	1

	KNR 2-01
0119-03
	D.00.00.00 Wymagania ogólne. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze.
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościo- wych.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
1,334 km
	km
	1.334 = 1.33
	
	

	2

	Kalkulacja
Indywidualna
	D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Oznakowanie, zabezpieczenie robót na czas budowy w zależności od przyjętej technologii robót w uzgodnieniu z Inwestorem z uwzględnieniem przestawiania oznakowa- nia w miarę postępu robót.
	kpl
	1
	
	

	3

	KNR AT-03
0102-03
	D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.5 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Materiał do wbudowania na drodze.
	m2
	85.0
	
	

	4

	Kalkulacja
Indywidualna
	D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

Przecięcie piłą mechaniczną krawędzi nawierzchni
	m
	12.0
	
	

	2
	JEZDNIA - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.  KOD CPV - 45 230000-8

	5

	KNR 2-31
0103-04
	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszcze- niem podłoża

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	10138.4
	
	

	6

	KNR 2-31
0115-01
	D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa drogi i zjazdów gr. 15 cm (docelowo 20 cm)
z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawartością
50 % kruszywa łamanego stabilizowanego mech. do Is>
1,0 z transportem do miejsca wbudowania.
- jezdnia: 10758,7m2
- mijanki: 135,0m2
- zjazdy wg. zestawienia: 514,35m2
Razem: 11408,0m2
	m2
	11408.0
	
	

	7

	KNR 2-31
0115-02
	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa j.w. dodatek za dalsze 5 cm grubości.
	m2
	11408.0
	
	

	8

	KNR 2-31
0110-01
	D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN

Podbudowa jezdni i mijanek z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm  z transportem do miejsca wbudowania.
5375+(1334x2x0,13)=5721,84m2
	m2
	5721.84
	
	

	9

	KNR 2-31
0110-02
	D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN

Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 -  do- datek za 3 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
	m2
	5721.84
	
	

	10

	KNR 2-31
0310-05
	D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warst- wa ścieralna wg PN-EN

Nawierzchnia drogi, mijanek i zjazdów - warstwa ścieral- na z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubości 3cm (docelowo 5cm)  z transportem do miejsca wbudowania.
- jezdnia, mijanki: 5375,0m2
- zjazdy wg. zestawienia: 559,4m2
Razem: 5934,4m2
	m2
	5934.4
	
	

	11

	KNR 2-31
0310-06
	D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warst- wa  ścieralna wg PN-EN

j.w za dalszy 2 cm grub.po zagęszcz.
	m2
	5934.4
	
	

	12

	KNR 2-31
1004-06
	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
	m2
	5375.0
	
	

	13

	KNR 2-31
1004-07
	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	5375.0
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wyceny
	Opis
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	2
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	14

	KNR 2-31
0115-03
	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Uzupełnienie poboczy  drogi jako podbudowa  gr. 8 cm
(docelowo 12 cm)   z mieszanki kruszywa naturalnego 0/
31,5 z zawartością 50 % kruszywa łamanego stabilizo- wanego mech. do Is>1,0 z transportem do miejsca wbu- dowania.
10040-5375-26x7x1,75=4346,5m2
	m2
	4346.5
	
	

	15

	KNR 2-31
0115-04
	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

j.w. dodatek za dalsze 4 cm grubości.
	m2
	4346.5
	
	

	16

	KNR 2-31
0115-03
	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Uzupełnienie poboczy  zjazdów jako podbudowa  gr. 5 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawar- tością 50 % kruszywa łamanego stabilizowanego mech. do Is>0,98 z transportem do miejsca wbudowania.
	m2
	110.6
	
	

	17

	KNR 2-31
0114-03
+
Kalkulacja
Indywidualna
	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Nasypy jako podbudowa z kruszywa naturalnego - z po- spółki o uziarnieniu ciągłym 0/40, uzupełnienie na za- kończenie zjazdów z zakupem i transportem na budowę.
	m3
	62.6
	
	

	3
	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI. KOD CPV - 45 230000-8

	18

	KNR 2-01
0206-03
	D.02.01.01 Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów pod ławy i przepusty wzdłuż drogi
z rozplantowaniem gruntu po terenie. wg. tabeli: 21,9m3
	m3
	21.9
	
	

	19

	KNR 2-31
0605-01
	D.03.01.01 Przepusty pod zjazdami

Ławy fundamentowe pod przepusty z pospółki o uziar- nieniu ciągłym 0/40 gr. 30 cm szer. 1,0m zagęszczonej do Is>0,98 z transportem do miejsca wbudowania.
- 4x8x1,0x0,3=9,6m3
	m3
	9.6
	
	

	20

	KNR 2-31
0605-06
	D.03.01.01 Przepusty pod zjazdami

Poz.zastępcza. Ułożenie przepustów pod zjazdami z rur
PEHD-SN8 o śr. 40 cm
	m
	32.0
	
	

	21

	KNR 2-01
0512-03
	D.06.01.01 Umocnienie skarp

Brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami kamieniem brukowcem  na podsypce ce- mentowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową
4,0x4,2=16,8m2
	m2
	16.80
	
	

	4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV - 45 23 0000-8

	22

	KNR 2-01
0506-04
	D.06.01.01 Umocnienie skarp

Plantowanie mechaniczne skarp korony drogi i zjazdów
Obrobienie na czysto.
	m2
	2668.0
	
	

	23

	KNR 2-01
0510-01
	D.06.01.01 Umocnienie skarp

Humusowanie skarp warstwą humusu gr. 5 cm z obsia- niem trawą. Pielęgnacja trawy do czasu przekazania bu- dowy.
	m2
	133.4
	
	

	24

	KNR 2-31
1403-06
	D.06.01.01 Umocnienie skarp

Renowacja rowów przydrożnych. Wyprofilowanie dna i skarp z odrzuceniem urobku nadmiaru gruntu poza rów
z jego rozplantowaniem na skarpy od strony drogi. Poz.zastępcza.
	m
	920.0
	
	

	25

	KNR 2-01
0119/03
+
Kalkulacja
Indywidualna
	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościo- wych.

Inwentaryzacja powykonawcza z zarejestrowaniem ma- py w ośrodku geodezyjnym Starostwa Suwałki
	kpl
	1
	
	

	5
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. KOD CPV - 45 233280-5

	26

	KNR 2-31
0818-08
	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Wyjęcie słupków drogowych z rur stalowych wraz z tar- czami. Materiał przekazać Inwestorowi
	szt.
	16
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	27

	KNR 2-31
0702-02
	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalo- wych ocynkowanych o śr. 60 mm  wg. projektu org. ru- chu.
	szt.
	21
	
	

	28

	KNR 2-31
0703-02
	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2.
	szt.
	24
	
	

	29

	KNR 2-31
0703-01
	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2.
	szt.
	3
	
	

	
	       Razem

           VAT

        Suma
	






