
Nr Podstawa Opis robót
Jedn.
miary

Ilość

1
Kalkulacja 

indywidualna

Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

prac                                                                                              
1,00

kpl 1,00

2
Kalkulacja 

indywidualna

Oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej 

organziacji ruchu                                                                          
1,00

kpl 1,00

3
KNR 2-01                 

0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim                         
nawierzchnia bitumiczna: 3,62

km 3,62

4
KNR 2-31             

0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                    
jezdnia, mijanki, zjazdy bitumiczne: 13 448,25+360,00                                                                                                   

pobocza: 10 878,40+2*3 622*0,10                                                                                                  

zjazdy o naw. kruszywowej: 661,05                                                                                          

m2 26 072,10

5
KNR 2-31               

1004-04
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej                                                                    
jezdnia, mijanki, zjazdy bitumiczne: 14 543,53                                                               

m2 14 543,53

6
KNR 2-31               

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej                                                                    
droga: 14 121,70                                                                         

m2 14 121,70

7
KNR 2-31                     

1004-07
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową                                            
droga: 14 121,70                                                                                                       

m2 14 121,70

7A
Kalkulacja 

indywidualna

Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego  z 

domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % o 

średniej grubości 4 cm (uziarnienie 0/31,5 mm)                                                               
jezdnia, mijanki, zjazdy bitumiczne: 14 543,53 (w przypadku znacznego 

przesunięcia w czasie etapu III względem poprzednich etapów)                                                                

m2 14 543,53

8

KNR 2-31                  

0110-01           

analogia

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - podbudowa 

zasadnicza z AC 16P - grubość po zagęszczeniu 4 cm          
jezdnia, mijanki, zjazdy bitumiczne: 14 121,70 

m2 14 121,70

9
KNR 2-31               

0202-09 0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana 

mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm  (kruszywo 

naturalne jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi z 

kruszywa łamanego 50 %)                                                 
zjazdy: 661,05                

m2 661,05

10

KNR 2-31              

0115-01             

analogia

Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami 

ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % o grubości 10 cm 

(uziarnienie 0/31,5 mm)                                                               
pobocza: 10 878,40+2*3 622*0,10 

m2 11 602,80

D. 00.00.00 Wymagania ogólne

D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne

D. 05.03.01 Nawierzchnia żwirowa

D. 04.07.01/a Podbudowa zasadnicza z AC 16P

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000 - 3+645"                                                                                                                                        
ETAP III (ułożenie nawierzchni bitumicznej)

WYMAGANIA OGÓLNE
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

D. 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D. 05.03.05/a Warstwa ścierlana z AC 11S



11
KNR 2-31            

0311-05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 

zagęszczeniu 4 cm                                                                                               
jezdnia: 13 448,25                                                                                                                  

zjazdy: 360,00

m2 13 808,25

12
Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej                              
1,00

kpl 1,00

13
KNR 2-31               

1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe                                                                                        
15

szt. 15,00

INNE NIEZBĘDNE PRACE


