D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi

D.03.01.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

CPV — 452300068

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robo6t sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy przepustdéw z polietpu PEHD SN8 o $rednicy 40 cm  -przy przebudowie drogi powiatowej nr 1112B od droginr 1111B-
Zusno-Stara Debszezyzna-Jemieliste w km 3+ 303 + 6+434.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji bt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie przepustow pod korong drogi - przy
przebudowie drogi powiatowej nr 1112B od drogi nr 111B-Zusno-Stara De¢bszczyzna-Jemieliste w km 3+ 303 + 6+434 i
obejmuja:

a) zakup rur polietylenowych PEHD klasa sztywnosci SN8 o $rednicy 40 cm — przepusty pod zjazdami ,

b) wykonanie taw zwirowych — pospotka o uziarnieniu ciaglym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizowana mechanicznie gle 0.98,
wg Proctora z transportem kruszywa do miejsca wbudowania i obstuga geodezyjna,
c) transport i sktadowanie elementow i materialow do wykonania przepustow,
d) wyznaczenie na podstawie dokumentacji techeicaniejsca wykonania przepustow,
e) wykonanie wykopdw przepusty,
f) ulozenie na wykonanej podsypce odcinkow rur przepustow,
g) wykonanie zasypki zwirowo — piaskowej (0/32 mm) przepustow,
h) uformowanie i zaggszczenie korpusu zjazdui nad przepustem,
i)  obrukowanie skarp i dna rowu na wlocieylacie kamieniem brukowcem 13/17 cm, na podsypoeecgowo— piaskowej

1:4 gr. 15 cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowa

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvwey drogi powiatowej Nr 1112B.
Wzdhuz drogi zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z droga nastgpujace uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,

- kable telefoniczne i energetyczne

- sie¢ wodociagowa,
Droga przebiega przez tereny rolnicze o zabudoageadowej.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu i ewentualne objazdgzes budowy.

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, nie naruszajac wlasnosci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociagowej i kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie oraz zachowad skrajni¢ przy zblizaniu do linii
napowietrznych energetycznych.

Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowalzenie i zabezpieczenie robot oznakowal w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed
przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot:

- wrozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DAW47, poz.401)

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych , budowlanych i drogowych .(Dz 2017 poz. 134 z
dnia 11. 01. 2017r.),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w ,informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych . Zalozy¢ repery robocze.
Technologia robo6t i ich rodzaj oraz raadity zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.
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1.6. Okreslenia podstawowe
1.5.10kreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi stosowania rur polietylenowych .
1.6.2 Przepust rurowy okreslenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podanow ST D.00.00.00. "Wymagania ogéine".
2. Materialy
2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod zjazdami wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.1.1.Rury polietylenowe HDPE SN8 o s$rednicy 40 cm. Do zakupionych rur winna by¢ dotaczona deklaracja zgodnos$ci na
dostarczone towary ,wyprodukowane zgodnie aprobata techniczna.
2.1.2.Pospdtka (fundament pod elementy rurowe) powinna odpowiada¢ normie
BN-66/677401 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka".
2.1.3.Grunt zasypkt mieszanka zwirowo-piaskowa, bez zwiazkow organicznych ,
2.1.4..Kamien polny, albo kostka brukowa, badZ drobnowymiarowe elementy betonowe do wykonania obrukowania skarp na
wlocie i wylocig
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod zjazdami bgda wykonywane r¢eznie oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym
sprawnym technicznie sptem:

- koparka chwytakowaarpodwoziu gasienicowym o poj. tyzki 0,4m3

- ubijak spahowy 200 kg
4. Transport
Materialy do wykonania przepustow pod zjazdami, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ulozyé
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
5. Wykonanie robot
5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robdt uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich b¢da wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem przepustu.
5.2 Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie miejsc wykonania przepustow w oparciu o dokumentacje techniczna
5.2.2. Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonybldtragodnie z typowym projektem organizagjthu okreslonym w
instrukcji oznakowania robo6t prowadzonych w pasiegdwym lub indywidualnym projektem opracowanym zgedm
zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem.
5.2.3. Sktadowanie materiatow na miejscu budowy - zgodnie z BN75/897106
5.2.4. Wykonanie wykopu i wyprofilowanie dna padkiem zgodnie
z dokumentacja techniczng
5.2.5. Wykonanie tawy i podsypki w wykopie z kruszywa o uziarnieniu 0+32mm, gr. min. 30cm wsk. zaggszczenia 20,98 wg.
Proctora
Podsypka mieszanka zwirowo-piaskowa (frakcja 32 mm) powinna by¢ ulozona tak, aby gorna jej warstwa o  grubosci
réwnej wysokosci karbu rury, byta luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebié.
5.2.6 Ulozenie rur polietylenowych HDPE w odcinkach o dlugosciach podanych w dokumentacji technicznej kazdy
potaczonych opaska taczaca, lub utozenie rury w jednym odcinku na geowtdkninie.
5.2.7 Wykonanie zasypkiprzy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- zasypka powinna by¢ wykonywana roOwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu
-zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zaggszczonymi do wskaznika zaggszczenia = 0,95 (w strefie

bezposrednio przy rurze) oraz = 0,98 w pobstdej strefie
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-podczas zaggszczania zasypki kontrolowaé rzedne posadowienia  przepustu niedopuszczajac do jego wypychania badz
przemieszczenia poziomego

-grunt zasypki:niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o wskazniku réznoziarnistosci Cu>5,
wskazniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobg i frakcji 0-32mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Dostawca rur winien dostarczy¢ deklaracjg zgodnosci zakupionych towardw, wyprodukowanych zgodnie z aprobata techniczng .

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot wg ST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje:

- prawidlowo$§¢ wykonania wykopow pod katem wlasciwych rzgdnych oraz spadkow zatozonych w dokumentacji technicznej z
doktadnoscia +2cm
- prawidtowo$¢ wykonania i zaggszczenia podsypki w wykopie z pospotki w 3 miejscach, wskaznik zaggszczenia = 0,98
- prawidtowo$¢ wykonania gornej warstwy podsypki pod rury
- ulozenie rur.
- prawidtowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zaggszczenia 20,95 ( w strefie bezposrednio przy rurze)
oraz=0,98 w pozostalej strefie przepustu.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Akceptacja partii materialdw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materialéw dokonanej przez Inzyniera oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe obmierzane wg. innych jednostek:

- roboty ziemne m
- obrukowanie m?
- wzmochnienie skarp m?

Obmiar robdpolega na okresleniu faktycznego stanu , zakresu robot oraz obliczeniu

rzecxwistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objgte Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomigdzy Wykonawca a Inzynierem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sa w ksigdze obmiaru i nalezy je porowna¢ z dokumentacja w celu okreslenia roznic w ilosciach robot.
8. Odbidr robot

Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wg. ST D.00.00.00. pkt 6.2

8.2 Odbidr czgsciowy robot - zgodnie z ST D.00.00.00 pkt.6.2

8.3 Odbidr koncowy robot wg. ST D.00.00.00 pkt.6.2

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D.M.00.00.00

9.2 Szczegdtowe warunki ptatnosci

Podstawa ptatnosci sa ustalone obmiarem ilosci :

m3 wykonanych wykopow,

m3 fundamentu z p@®iki pod elementy rurowe,

mb wykonanej czg¢sci przelotowej przepustu z obcigciem do pochylenia skarpy,
m3 wykonanej zasypki.

m wykonanego obrukowania

9.3 Szczegdtowy zakres robot wehodzacych w zakres ptatnosci :
- dostarczeniedmiejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejgdanywania przepustu
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- wykonanie wykopu pod realizowany przepust

- wykonanie fundamentu z pospotki pod elementy rurowe

- ulozenie na wykonanym fundamencie rur polietylenowych PEHD SN8
- zasypanie wykonanego przepustu mieszanka zwirowo- piaskowa

- dowdz na plac budowy rur, kamienia/bruku/ deaszywa na zasypke
- wykonanie obrukowania i oczyszczenia rowéw

10. Przepisy zwiazane

- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych (zada¢ przy zakupie rur) ViaCon Polska
- BN-66/677401 Kruszywo naturalne do nawichni drogowych. Zwir i pospotka
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- BN-75/897106 Skladowanie materiatow
- BN-71/B-893201 Zaggszczenie zasypki
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