Specyfikacje Techniczne D.01.02.04

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog i przepustow w ramach zadania ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1140B Wolownia — Suchodoly w km 0+000 — 3+645”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg rozbiorki elementéw drogi i obejmuja:
- rozebranie przepustow rurowych (betonowych, PVC),

- zdjecie (demontaz) tarcz znakow drogowych,
- rozebranie shupkéw do znakow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wymagania og6lne dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania Robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drogi mozna stosowac:
- spycharki, koparki, fadowarki,
- samochody cigzarowe,
- inne.
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Drobne Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi
pomocniczych. Sprzegt zastosowany do robot rozbidorkowych powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Sposdéb zagospodarowania materialdw rozbidorkowych oraz miejsce ich skfadowania
zostanie wskazane przez Inwestora.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Roboty rozbidrkowe elementéw drogi i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania (np. bruk) powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i1 powinny by¢ chronione przed
zanieczyszczeniami. Material rozbiérkowy moze zosta¢ powtdrnie wykorzystany pod
warunkiem spehienia wymaganych parametrow technicznych. Wbudowane moga by¢ tylko
te materiaty, ktore zgodnie z obowigzujacymi przepisami sg dopuszczone do obrotu.

Material uzyskany 2z rozbidrek stanowi wlasno$¢ zarzadcy drogi 1 nalezy
go zagospodarowaé zgodnie z jego zaleceniami. Sposob postgpowania z materialem
rozbidrkowym zostanie szczegétowo okreslony w Warunkach Umowy pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg. Pozostale elementy i materialy rozbiorkowe, nie nadajace si¢ do powtdrnego
zuzycia, nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2012
roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Bezuzyteczne elementy i materialty powinny
by¢ wywiezione na wysypisko, badz w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne doty powstale po rozbiorce elementow drogi znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostale doly nalezy wypemi¢ gruntem do poziomu okreslonego
w Dokumentacji i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbidrkowych. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunietych elementach powinno
speia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205 [1].

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych z rozbiorka jest:
- dla przepustéw rurowych betonowych oraz z rur PCV - [ m (metr),
- dla stupkow i1 znakow drogowych - [ szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru Robét
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za I m rozebranych przepustow rurowych betonowych oraz z rur PCV, oraz
za I szt. shupka i1 znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci
Robot w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki przepustow rurowych:
- odkopanie fundamentow, taw, umocnien itp. elementow,
- rozebranie poszczegdlnych elementow przepustow,
- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania 1:>1,00,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
- zagospodarowanie gruzu zgodnie z zaleceniami Inwestora okreslonymi w SIWZ,
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b)

10.

ewentualny koszt przyjecia i skladowania gruzu na wysypisku,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

dla rozbiorki znakow drogowych:

demontaz tarcz znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

zasypanie dotow po stupkach wraz z zagegszczeniem do uzyskania I:>1,00,
zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

zagospodarowanie materialdw rozbidrkowych zgodnie z zaleceniami Inwestora,
ewentualny koszt przyjecia i skladowania gruzu na wysypisku;

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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