Specyfikacje Techniczne D.06.02.01

D.06.02.01 PRZEPUSTY POD DROGA ORAZ POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod droga powiatowa oraz pod zjazdami (rowy
kryte) w ramach zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140B Wolownia — Suchodoly w
km 0+000 — 3+645”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST dotycza wykonania przepustéw drogowych i obejmuja:
- ulozenie pod korong drogi powiatowej przepustow z rur zelbetowych o S$rednicy
& 600 mm;
- wykonanie pod zjazdami rowow krytych z rur zelbetowych o $rednicy & 400 mm.

Dokladna lokalizacja przepustéw i rowow krytych oraz ich parametry nalezy przyjmowac
wg Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest
z elementow prefabrykowanych.

1.4.2. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami drog i zjazdow.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materialtdow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy do wykonania przepustow
Materialami do wykonania przepustow zgodnie z zasadami niniejszej Specyfikacji
Technicznej s3:
- rury & 600 mm oraz & 400 mm WIPRO Zelbetowe,
- geotkanina o wytrzymatosci 45 kN/m w obu kierunkach,
- mieszanka kruszywa 0-32 mm.
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2.2.1. Rury WIPRO zelbetowe
Rury powinny mie¢ mozliwos¢ faczenia na uszczelke zintegrowang lub klinowa.
Prefabrykat powinien by¢ wykonany z betonu C35/45 lub C40/50 o nasigkliwosci ponizej 5%.
Sifa niszczaca powinna wynosi¢ 40 kN/mb (dla rur & 400 mm) oraz 60 kN/mb (dla rur
& 600 mm), natomiast klasa wytrzymatosci 100 kN/mb.

2.2.2. Materiat na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustow nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa
niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru) o maksymalnej $rednicy ziaren 32 mm, spetiajacego
wymagania normy PN-B-11111 [1]. Skltadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego
frakcjami. Podloze skfadowisk musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3. Material zasypki

Do =zasypania przepustow nalezy stosowa¢ kruszywo o frakcji zawierajacej si¢
w przedziale 0+32 mm i o nierownomiernym uziarnieniu (D>5). Kruszywo nalezy skltadowac
zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n ST.

2.2.4 Geosyntetyki

Geowloknina dowolnego producenta o dwukierunkowej wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 45 kN/m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2.  Sprzet do wykonania przepustow
Przy wykonywaniu przepustow nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
- koparki,
- ubijaki spalinowe,
- zageszczarki plytowe,
- inny sprz¢t pomocniczy.
Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6élne dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialdw do wykonania przepustu
4.2.1. Transport prefabrykatow rurowych i ich skladowanie

Transport rur powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury powinny by¢
ukfadane na $rodkach transportu w pozycji poziomej zabezpieczone przed przesuwaniem
podczas transportu. W celu usztywnienia ulozonych rur oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
srodka transportowego, nalezy stosowaé przekfadki, rozpory i kliny z drewna lub z innych
materialdw o odpowiednich cechach uzytkowych (np. z gumy) oraz ciggna, umocowane
do podktadéw lub zaczepoéw.
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Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powinna
by¢ stoczona po roéwni pochylej lub roztadowana sprzgtem mechanicznym.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajac pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem
lub przetoczeniem. Liczba warstw rur o $rednicy do 800 mm nie powinna by¢ wieksza niz 6.

4.2.2. Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robdt, uwzgledniajacy warunki w jakich wykonywane beda Roboty przy wykonywaniu
przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca powinien dowigza¢ przepusty do punktow
stalych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o§ przepustu
i krawedzie wykopow. Punkty stabilizujace o$ przepustu nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie
trwania budowy istniala mozliwos$¢ cigglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego
5.3.1. PodloZe pod przepustem

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 2,0 cm z odpowiednim spadkiem
uzaleznionym od profilu drogi, zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku.

Na wyprofilowane dno wykopu ulozy¢ geotkaning o wytrzymato$ci 45 kN/m w obu
kierunkach zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Lawy fundamentowe o grubosci 20 cm lub 30 cm (przepust pod korong drogi) z kruszywa
niewysadzinowego (mieszanka kruszywa naturalnego) o maksymalnej $rednicy ziaren 32 mm,
powinny by¢ starannie zagegszczone (1> 0,98) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, pod przepustem
nalezy wykona¢ warstwe odcinajacg z gruntow niewysadzinowych o grubosci rownej
co najmniej glebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody
W przepuscie.

5.3.2. Uktladanie przewodu rurowego

Rury nalezy uklada¢ na lawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu
poziomu 1 wytyczeniu osi przepustu.

Polaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek jedno - lub dwudzielnych w zalezno$ci
od $rednicy rury [4].

Jezeli konce rury maja wykonane $cigcia dopasowujace jej wyloty do ksztaltu nasypu
i kata przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢é uwage na prawidlowe
jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma laczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie
doszto do ich rozluznienia.
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Rura po ulozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposob, by nie zmienila swego potozenia
W czasie zasypywania.

Uwaga: Podczas ukliadaniu rur nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta
Drzepustow.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedlug instrukcji producenta przepustow
lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobat technicznych).

Po sprawdzeniu prawidlowego ulozenia rur mozna przystapi¢ do ich zasypywania. Uzyty
materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Wykop na calej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz
przepustu, nalezy zasypywa¢ kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm
i charakteryzujacym si¢ wskaznikiem réznoziarnistosci U>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe
lub zwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalna S$rednica ziaren kruszywa ukladanego bezposrednio
na rurze nie przekraczata wielkosci skoku sruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita grubosc¢
naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na calej jej wysokos$ci musi
spelia¢ podane wyzej wymagania.

Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostalg czgs¢
wykopu (ponad 1,0 m) mozna wypei¢ materialem nie speliajacym powyzszych wymagan.

Szczegodlnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust,
w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie
same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu uniknigcia nierownomiernego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana
poziomo i z materialu homogonicznego. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zageszczac.
Wskaznik zageszczenia nadsypki powinien wynosi¢ I >0,98.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Umocnienie wlotu/wylotu przepustow i rowow krytych brukowcem wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz wymogami SST D.06.01.02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, a wyniki dostarcza¢ Inzynierowi.

6.2. Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie jako$ci materialow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem,

- sprawdzenie umocnienia wylotu/wlotu.

6.3. Opis badan

- 130 -



Specyfikacje Techniczne D.06.02.01

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci 7 Dokumentacja Projektowq

Badanie polega na sprawdzeniu (z dokladnoscia do 1 cm) elementéw przepustow
z Dokumentacja Projektowa przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary szczegdtowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
1 zalaczonych deklaracji zgodnosci. Materialy uzyte do Robot powinny by¢ zbadane
w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja dokumentow
potwierdzajacych ich jakos$¢.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodno$ci podioza pod przepustem z wymaganiami
w pkt. 5.3.1 n/n ST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci ulozenia przewodu rurowego z wymaganiami
w pkt. 5.3.2 n/n ST.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu

Sprawdzenie prawidfowos$ci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.3 n/n ST.

6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia wylotu/wlotu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodno$ci zabezpieczenia wylotu oraz wlotu
z wymaganiami w pkt. 5.3.4 n/n ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest / m (metr) wykonanego przepustu z rur WIPRO pod korong
drogi powiatowej oraz / m (metr) ulozonego rowu krytego z rur WIPRO pod zjazdami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbior przepustu obejmuje:

a) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowanie
rur),

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy Robdt objete n/n ST),

c) odbior pogwarancyjny,
wedhig zasad okreslonych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za I m ulozonego przepustu z rur WIPRO pod korong drogi powiatowej oraz /m
utozonego rowu krytego z rur WIPRO pod zjazdami, nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci Robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan jakosciowych.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

- dostarczenie materiatlow,

- umocnienie dna wykopow geotkanina,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. BN-75/8971-06 Skfadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zaggszczenie zasypKki.

10.2. Inne dokumenty

4.  Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustow z rur typu DV/AROT OPTIMA -
Oprac. Arot Via Polska - 1997.
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