Specyfikacje Techniczne D.06.01.02

D.06.01.02 POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowego umocnienia skarp

w ramach zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140B Wolownia — Suchodoly w km
0+000 — 3+645”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie /. /.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z umocnieniem skarp brukowcem z kamienia polnego w obrgbie wlotow/wylotow
projektowanych przepustéw pod droga i zjazdami, a takze w miejscu koniecznosci stabilizacji
skarpy.

Lokalizacj¢ poszczegdlnych umocnien nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera 1 odprowadza wodg.
1.4.2. Brukowiec - material kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien

powierzchni budowli, ukladany na podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego
z cementem.

Pozostate okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp i rowow

Materiatami do wykonania umocnienia skarp i rowow wedlug zasad n/n ST sg ponizsze
materiaty, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.1. Brukowiec

Do brukowania nalezy uzy¢ kamienia polnego o grubosci 16-20 cm. Brukowiec powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [/].
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2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701 [7]. Skladowanie cementu
powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawy cementowe powinny by¢ zgodne z PN-B-14504 [6].

2.2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany 1
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z rowniarek, walcow gladkich i zebrowanych, ubijakow o recznym prowadzeniu,
wibratorOw samobieznych i1 betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej i piaskowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [9].

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu.

4.2.4. Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Brukowanie

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [8].

Brukowiec (o grubosci 16-20 cm), nalezy wykonywaé na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej o grubosci 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa marki 15 MPa. Uktadanie
brukowca nalezy rozpocza¢ od ulozenia po linii obwodu umocnienia brukowcoéw najwiekszych.
Brukowiec nalezy uktadaé tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie
przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Po uloZeniu
brukowca, nalezy wypehi¢ szczeliny zaprawa cementowa marki 15 MPa. W okresie wigzania
zaprawy cementowej powierzchni¢ bruku nalezy osloni¢ matami lub warstwa piasku
iutrzymywac¢ w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do umocnienia skarp 1 przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Badania materialdw stosowanych do wykonania umocnienia z prefabrykatow powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna rowu nalezy sprawdzic:
= wykonanie koryta,
= wykonanie podsypki,
= doktadno$¢ ulozenia poszczegélnych. elementéw oraz zalanie spoin zaprawa cementowo-
piaskowa.

6.4. Badanie jakoSci umocnienia brukiem

Kontrola Robot w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m* powierzchni
zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scislo$¢ utozenia uwaza sig
za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej
niz 4 % powierzchni niezabrukowane;j.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I m’ (metr kwadratowy) powierzchniowego umocnienia skarp
poprzez obrukowanie w obrgbie wlotéw 1 wylotow przepustow.
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidér wykonanego umocnienia obejmuje:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST);
¢) odbiér pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za I m’ wykonanego powierzchniowego umocnienia skarp poprzez obrukowanie
w obrgbie wlotow 1 wylotow przepustow nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci Robodt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— roz$cielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
— wykonanie umocnienia brukiem,
— zalanie wszystkich spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
— przeprowadzenie badan i pomiard0w wymaganych w SST,

— uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 - Materiaty kamienne. Brukowiec

. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

. PN-B-14504 - Zaprawa cementowa

. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Materiat siewny.

. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
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10.2. Inne materialy

10. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
11. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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