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D.06.01.01 UMOCNIENIE  SKARP  (HUMUSOWANIE) 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  

i odbioru Robót związanych z umocnieniem (tj. z humusowaniem) skarp w ramach zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000 – 3+645”. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą umocnienia skarp poprzez  

ich humusowanie warstwą grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą.  
 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Humus - zielona roślina (urodzajna). 

1.4.3. Humusowanie - przykrycie skarpy lub miejsc przeznaczonych na wykonanie 
trawników ziemią roślinną, w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej dalszego 
przyjęcia się. 

1.4.4. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 
korzeniami roślinności trawiastej. 

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób,  
aby darnina do niej przyrosła. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki:  
− ziemia rodzajna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                              

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  
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− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może  
być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 

2.3.  Materiały do wykonania umocnienia skarp 
Materiałami do wykonania umocnienia skarp według zasad n/n ST są następujące 

materiały, zaakceptowane przez Inżyniera: 
 

2.3.1. Humus 

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników 
organicznych. Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny  
od zanieczyszczeń obcych. Do humusowania skarp można częściowo użyć ziemię roślinną 
zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie z ST D.01.02.02. 
 

2.3.2. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju 
gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające 
gęste i drobne korzonki. Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw  
o gwarantowanej jakości, spełniającej wymagania normy PN-R-65023 [1]. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania Robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
-      glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
-      wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
-      kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
-      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
-  równiarki przeznaczonej do wyrównywania skarp, 
- ubijaka o ręcznym prowadzeniu, wibratorów samobieżnych lub płyt ubijających                    

do zagęszczania. 
 

Pozostałe Roboty mogą być wykonane ręcznie. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
4.2.  Transport materiałów do wykonania umocnienia skarp 
4.2.1. Transport humusu 

Transport humusu może być wykonywany dowolnymi środkami transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
 

4.2.2. Transport nasion traw 
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Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe 
powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem (zwilgoceniem) oraz 
obniżeniem ich wartości siewnej. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą umacniane skarpy i wykonywane 
ewentualne zieleńce. 
 
5.2.  Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. 

Grubość przykrycia ziemią roślinną (humusem) zgodnie z Dokumentacją Projektową 
powinna wynosić 10 cm. Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym  
na skarpach zaleca się w powierzchni skarpy naciąć niewielkie rowki poziomo lub pod kątem 
30o÷45o w odstępach co 0,5÷1,0 m i głębokości 15÷20 cm. 

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.3.  Obsianie trawą 

Obsianie trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 
rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilości około 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte 
gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki  
aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy 
systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  
6.2.  Kontrola przed rozpoczęciem Robót 

Przed wykonaniem umocnienia skarp, Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych 
materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
 
6.3.  Kontrola jakości wykonania umocnienia 

W trakcie wykonywania Robót i odbioru należy zbadać prawidłowość humusowania oraz 
obsiania trawą. 
 

6.3.1.  Badanie jakości (kontrola) humusowania i obsiania trawą 

Kontrola Robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:  
-     oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
-     sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw, 
-     rozścielenia humusu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-     zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami, 
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-     gęstości zasiewu nasion. 
 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu Robót: 
-     dla grubości humusu - ± 2 cm, 
-     dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - ± 0,5 kg. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego 

humusowania skarp (wraz z obsianiem trawą). 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
8.2.  Sposób odbioru Robót 

Odbiór umocnienia skarp poprzez humusowanie obejmuje: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiór ostateczny, 
c)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m
2 wykonanego humusowania skarp należy przyjmować zgodnie  

z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie humusowania wraz z obsianiem trawą, 
- uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 


