wzór załącznika nr 9 do SIWZ ZDP.II.240.10.2020

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zimowego utrzymania dróg powiatowych
1. Założenia ogólne.

Podstawa prawna  -  Obowiązek zimowego utrzymania dróg, będącego składnikiem utrzymania drogi, wynika bezpośrednio z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz z art. 5 ust 4 z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439).
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa. 

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Suwalskim prowadzone będą  
na łącznej długości 571,381 km dróg powiatowych. 

Dane wyjściowe - Przy opracowywaniu Planu ZUD  na rok 2019 – 2020 oparto się na doświadczeniach lat 2019 – 2020. Okres prowadzenia przez powiat samodzielnego zimowego utrzymania dróg daje podstawę do sprecyzowania (określenia) standardów Z.U.D. dla dróg powiatowych. Przy opracowywaniu warunków Z.U.D. uwzględniono potrzeby i możliwości finansowe powiatu. Ilości sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg ustalono tak, aby czas realizacji po ustaniu zjawiska (np. opad śniegu) wynosił do 16 godzin. 

Wykonawcy mają obowiązek przestrzegania i stosowania poniższych tras pracy – opracowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  w Suwałkach.
1. Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych 
z dwoma napędami. 
zadanie nr 1 obejmuje drogi o nr - 1146B, 1147B, 1118B, 1119B, 1183,B 1184B, 1185B, 2540B, 
                       1189B, 1190B;

zadanie nr 2 obejmuje drogi o nr - 1120B, 1123B, 1125B, 1124B, 1122B, 1121B, 1117B, 1145B, 
                      1109B, 1110B, 1111B, 1112B, 1143B, 1142B, 1134B, 1144B; 

zadanie nr 3 obejmuje drogi o nr - 1107B, 1108B, 1106B, 1105B, 1104B, 1102B, 1103B, 1092B, 
                      1100B, 1101B, 1098B, 1099B, 1096B, 1114B, 1115B, 1097B, 1133B, 1095B, 1094B, 
                      1091B, 1093B;
zadanie nr 4 obejmuje drogi o nr - 1132B, 1127B, 1131B, 1128B, 1129B, 1130B, 1137B, 1160B, 
                      1136B,  1138B,  1140B, 1141B, 1135B; 

zadanie nr 5 obejmuje drogi o nr - 1139B, 1154B, 1153B, 1159B, 1156B, 1157B, 1158B, 1152B, 
                      1180B, 1181B, 1171B, 1172B, 1150B, 1151B, 1149B, 1148B, 1201B, 1801B. 

2. Zwalczanie śliskości zimowej piaskarkami.

zadanie nr 6 obejmuje dr. o nr - 1099B, 1098B, 1097B, 1096B, 1114B, 1115B, 1133B, 1091B,  
                      1093B, 1094B, 1095B;  1143B, 1134B, 1142B, 1144B, 1132B;

zadanie nr 7 obejmuje dr. o nr  - 1121B, 1122B, 1123B, 1124B, 1120B, 1125B, 1189B, 1190B, 
                      1185B, 1184B, 1183B, 1119B, 1118B, 1117B, 1145B, 1111B, 1112B, 1109B, 1110B, 
                      1108B, 1107B, 1106B, 1105B, 1104B, 1103B, 1102B, 1092B, 1100B, 1101B, 1146B, 
                      1147B, 2540B;

3. zadanie nr 8  obejmuje dr. o nr  - 1128B, 1129B, 1130B, 1127B, 1131B, 1137B, 1160B, 1136B, 
                       1135B, 1138B, 1140B, 1141B, 1139B, 1154B, 1156B, 1157B, 1158B, 1153B, 1159B, 
                       1152B, 1180B, 1181B, 1171B, 1172B, 1151B, 1150B, 1149B, 1148B, 1201B, 1801B.


4. Odśnieżanie dróg powiatowych spycharkami, ładowarkami, równiarkami.

zadanie nr 9  obejmuje dr. o nr  - 1128B, 1129B, 1130B, 1094B, 1091B, 1095B, 1133B, 1093B, 
                       1092B, 1099B, 1098B, 1096B, 1097B, 1115B, 1114B, 1112B, 1111B, 1145B, 1117B, 
                       1100B, 1101B, 1103B, 1102B, 1104B, 1105B, 1106B, 1107B, 1108B, 1110B, 1109B, 
                       1121B, 1122B, 1123B, 1124B, 1120B, 1118B, 1119B, 1183B, 1125B, 1190B, 1189B, 
                       1184B, 1185B, 2540B. 

zadanie nr 10 obejmuje dr. o nr - 1127B, 1131B, 1137B, 1160B, 1135B, 1136B, 1138B, 1132B, 
                        1144B, 1134B, 1142B, 1143B, 1140B, 1141B, 1139B, 1154B, 1153B, 1159B, 1156B, 
                        1157B, 158B, 1152B, 1147B, 1146B, 1148B, 1151B, 1150B, 1149B, 1181B, 1172B, 
                        1171B, 1180B, 1801B, 1201B.

5. Zwalczanie śliskości zimowej solarką, przy użyciu soli w ilości 20 g/m2.
zadanie nr 11 - zwalczanie śliskości zimowej na drodze powiatowej nr 2540B w km 0+000 – 7+160,  
                          nr 1150B w km 7+260 – 8+400, nr 1201B w km 0+000 – 0+290 lub innych drogach 
                          powiatowych wskazanych przez Zamawiającego.

2. ZASADY KIEROWANIA PRACAMI Z.U.D. 

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się w godz. od 5:00 do 22:00, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowywany do sytuacji panującej 
na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą przekazywane przez dyżurnego operatorom sprzętu, po wcześniejszych uzgodnieniach z Dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych. Decyzje dotyczące wysłania sprzętu do akcji zud. będą podejmowane na podstawie: 

· panujących warunków pogodowych; 

· rozpoznania terenowego sytuacji na drogach (patrole); 

· interwencji instytucji państwowych tj.: straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe; 

· telefonicznych oraz osobistych interwencji mieszkańców powiatu oraz innych użytkowników dróg, popartych objazdem kontrolnym. 

Koordynowane zimowego utrzymania dróg 

· W dni robocze (poniedziałek - piątek), w godzinach od 7:00 do 15:00 z siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach znajdującej się na ulicy Ogrodowej 57, tel. (87) 565 70 85. 

· W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), w godzinach od 5:00 do 13:00 przez osoby wyznaczone do pełnienia dyżuru z siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach znajdującej się na ulicy Ogrodowej 57, tel. (87) 565 70 85. 
· Po godzinie 15:00 -  w dni robocze i wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), za pomocą telefonów komórkowych.
W siedzibie, w której odbywa się koordynacja z.u.d. będzie się znajdował plan operacyjny w skład którego będą wchodzić: 

– wytyczne z.u.d; 

– mapy operacyjne odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej; 

– wykaz sprzętu do odśnieżania dróg  i zwalczania śliskości zimowej; 

– wykaz osób wydających decyzje w sprawach dotyczących z.u.d; 

– harmonogram dyżurów; 

– wykaz osób pełniących dyżury; 

– wykaz ważniejszych instytucji oraz telefonów do nich; 

Dyżurny będzie posiadał stały kontakt telefoniczny z operatorami sprzętu do z.u.d.
3. Odśnieżanie dróg.

Akcja odśnieżania prowadzona będzie na drogach powiatowych w V stanie tj. jezdnia odśnieżona
 na całej szerokości, w miejscach zasp śnieżnych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe itp. Do odśnieżenia dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych  i ciągników, równiarek przy występowaniu naboju śnieżnego oraz ładowarek w przypadku występowania zasp śnieżnych. Jednostki odśnieżające zlokalizowane będą w różnych punktach na terenie całego powiatu. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z obowiązującego V standardu zimowego utrzymania i posiadanych środków. 

Wybór zależy od: istniejących warunków atmosferycznych możliwości finansowych Zarządu Dróg Powiatowych aktualnego stanu zimowego utrzymania dróg. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania przypisane są warunki ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu 
w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czasu występowania tych odstępstw.

Na drogach objętych V standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu do 24 godzin. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu jego trwania także liczby zaangażowania środków technicznych.

W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie 
na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować 
do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania 
np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.
Zasady odśnieżania:

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pojazdami (min. 50 m), przesuniecie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostał śnieg na jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki 
w zasięgu co 200 – 300 m.

Technika odśnieżania dróg:
Technika ośnieżania dróg zależy od: 
· szerokości jezdni

· geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy)

· przyjętego standardu zimowego utrzymania

Śnieg należy usuwać z jezdni:

· na prawe pobocze

· w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środku bezpieczeństwa na lewe pobocze

· na oba pobocza w przypadku wąskich dróg

Odśnieżanie przejazdów kolejowych.

Wykonawca oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności.

Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze.

Przy przejeżdżaniu przez tory musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu 
na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Zwalczenie śliskości zimowej.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek tworzenia się na nawierzchni jezdni warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Do zapobiegania powstawania, likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować środki chemiczne i materiały uszorstniające w formie mieszanki piaskowo – solnej 20 % oraz sól drogową. 
Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: sól (NaCl) PN-86/C-84081/02.
Według założonych standardów zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie w ograniczonym zakresie, tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj.: na skrzyżowaniach z drogami 
i koleją, na długości przystanków autobusowych oraz łukach poziomych i wzniesieniach i innych odcinkach niebezpiecznych, np. położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.
