PRZEKROJ PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
SKALA 1:50
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Umocnienie brukiem z kamienia polnego
0 gr. 16+20 cm, uktadanym na podsypce

Konstrukcja

0s$ jezdni

Pobocze

cem.-piaskowej grubosci 10 cm z zalaniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

Geotkanina o wytrzymatosci
45 kN/m w obu kierunkach

Przekroj poprzeczny B-B

tawa z podsypki zwirowo-piaskowej (0+32 mm) stabilizowana
mechanicznie, grubos$¢ warstwy (fawy) po zageszczeniu 30 cm
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Geotkanina o wytrzymatosci

45 kN/m w obu kierunkach

Zasypka z gruntu przepuszczalnego
(niewysadzinowego 0+32 mm)
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| Podsypka

zapierajgca

tawa z podsypki zwirowo-piaskowej

stabilizowana mechanicznie, gru
warstwy po zageszczeniu 30 cm

Umocnienie brukiem z kamienia polnego
0 gr. 16+20 cm, uktadanym na podsypce

Widok z gory ¥ 6,20 ¥
, 100 3,10 ;, 3,10 L 100
I
,
” Pobocze
,
Pobocze TR E el
,
E N\ e &
",M Przepust z rur WIPRO ,M, wf%ﬂ@%o%o%%@
0 O 1 OQ\ OQ\ OQ\ OQ\ O
; %ﬁ eelee , -
I
P o s — = -1E
.Vmw s ‘.‘." () | — _— © Amw
of QDV el OO . R @
Ev mw " === 7 77 Tosprzepusty = = .%wOo OO\, 9@
_— = U ES 2SS paS RaS RS s
. IS —_— —_— , (@)
v — = | it NSNS NSNS N
= T | e e ANRA TS
% M@@@%ﬁ | Krawedz R
7 It St
laYaYe jezdni
NN | _
- Krawedz |
jezdni |
,
,
|

cem.-piaskowej grubosci 10 cm z zalaniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

i - pochylenie przepustu dostosowane
do istn. rzednych terenowych

bos¢

Data:

Listopad 2018 r.

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych w Suwatkach
ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwatki

Nazwa/
Obiekt:

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B
Wizajny - Smolniki - Sidory

Rys. nr5.3

w km ew. 6+200 - 9+123"

Skala 1:50

Temat:

Przekroj przepustu pod korona drogi

Projektant:

mgr inz. Edyta Kusznierczuk
upr. nr PDL/0153/PBD/15

Wspotpraca:

mgr inz. Patryk Kowalski

Wspétpraca:

mgr inz. Marcin Olszewski




