Typ "A" - przekroj szlakowy na odcinku prostym (podstawowy)

D

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50

Typ "C" - przekroj szlakowy na odcinku prostym
(w miejscu znacznej korekty osi jezdni)
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Typ "B" - przekroj szlakowy na tuku poziomym
o0 jednostronnym pochyleniu
OZNACZENIA:
5,50 + 2 . . . .
¥ (5,50-6 Nxo_w A 1) - pochylenie skarpy zmienne, dostosowane od istniejgcego terenu
m ) roohw 1,00  p, 2,75 2,75 p, 1,00 | 1,00+1,50h 1) . 2) - szerokos¢ poszerzenia zmienna (przyjmowana zgodnie
g 71,50n T = 7 7 i S z Tabelg nr 5 "Zestawienie poszerzen i wyrownan")
2 2) Pas ruchu 3 Pas ruchu 2 g 3) - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni geosiatkg 30 x30 mm
S Pobocze Ia.: L 00? k ,w a 2 4) - rzedne dostosowane do zastosowanego spadku na tuku poziomym
in. 1, . 7 7 iy . . . . . . L . .
o m f— L1000 m 5) - zmienna szerokoSc rozbiorki istniejgcej nawierzchni bitumicznej
38 4 i Y 5 p - poszerzenie jezdni na tuku poziomym, wartos¢ poszerzenia
Sy ) —_ L
2 m M S zgodnie z Rys.1 "Projekt zagospodarowania terenu”
G £
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OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI:

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubosci 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 70 % kruszywem famanym
grubosci 20 cm

Grunt stabilizowany cemenetem (Rm=2,5 MPa) grubos$ci 15 cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze do Is = 1,00

Warstwa wyréwnawczo-wzmachniajgca o grubosci zmiennej
dostosowanej do niwelety (AC 16P 50/70 $redniej grubosci 4 cm)
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wykorzystana jako podbudowa
po wykonaniu lokalnych napraw

Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
doziarnionego w 30 % kruszywem famanym grubosci 20 cm
Humusowanie skarp (humus grubosci 10 cm)

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna przeznaczona do rozbiorki
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Szczegdt "A”
Skala 1:25

Data: Listopad 2018 r.
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Suwatkach
ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwatki
Nazwa/ "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Rys.nr3
Obiekt: Wizajny - Smolniki - Sidory
w km ew. 6+200 - 9+123" Skala 1:50
Temat. Przekroje normalne

mgr inz. Edyta Kusznierczuk
upr. nr PDL/0153/PBD/15
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