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Suwatki, dnia  listopada 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 .
poz. 1202),

O0SWIADCZAM

iz, niniejszy projekt budowlany dofyczacy zadania pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 6+200 - 9+123” realizowany na dziatkach
ewidencyjnych o numerach: 92 - obreb 0028 Smolniki, 61 — obreb 0015 tugiele, 5/10 oraz 5/11
- obreb 27 Soliny, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 11278 Wizajny — Smolniki
- Sidory w km 6+200 - 9+123

1 Przedmiot i cel opracowania

11 Zakres przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla zadania pod nazwa ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1127B Wizajny — Smolniki - Sidory w km 6+200 — 9+123".

12. Podstawa opracowania | materiaty wyjSciowe

7 Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Zarzad Drog Powiatowych w Suwatkach, ul. Ogrodowa
57, 16-400 Suwatki, a Wykonawca: DROGOWIEC Marcin Olszewski, ul. Franciszkanska 2A/5,
16-400 Suwatki.

2. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 11000, aktualna na dzien
27.09.2018 roku, sporzadzona przez: Podlaskie Biuro Geodezji i Klasyfikacji Gruntow Daniel
Przyborowski, ul. Sejnefiska 1, 16-400 Suwatki.

3 Dane wyjSciowe do projektowania drogi - instrukcja dla oferentow.

4, Skrocone wypisy z rejestru gruntow terenu objetego opracowaniem.

5 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: PRG.6220.6.2018 z dnia 29 pazdziernika
2018 r.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7 Rozporzadzenie Ministra Transporftu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202).

9. Rozporzadzenie Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pbzn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM.

2. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Opr. ,Transprojekt - Warszawa".

73. Uzgodnienia branzowe.

74.  Wizja w terenie oraz pomiary wtasne.

2. Stan prawny nieruchomosci

Teren objety opracowaniem projektfowym zlokalizowany jest na odcinku drogi powiatowej
Nr 1127B. (zeS¢ projektowanego odcinka trasy przebiega przez miejscowosci: Smolniki, tugiele
oraz Soliny, pozostata czeSt¢ stanowi droge dojazdowa do tej miejscowoSci. W sasiedztwie
przebudowywanej drogi powiatowej wystepuje zabudowa o charakterze mieszkalno-gospodarczym.
Ponadfo, na pewnym obszarze mamy do czynienia z obszarami typowo rolniczymi (tj. terenami pol
uprawnych).
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 6+200 - 9+123
realizowana bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych: 92 - obreb 0028 Smolniki,
61 - obreb 0015 tugiele, a takze 5/10 oraz 5/11 - obreb 0027 Soliny.

Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia. Poprawie
ulegng walory estefyczne drogi, a takze jej otoczenia. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia
oraz jego potozenie, nie przewiduje sie zaistnienia konfliktow spotecznych. Ponadto, inwestycja
wptynie pozytywnie na przepustowo$t ruchu samochodowego oraz na bezpieczehnstwo o0sdb
poruszajacych sie na tym odcinku drogi.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego

3.1 Informacje ogélne

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega w czeSci przez migjscowosci: Soliny,
tugiele oraz Smolniki, pozostata cze$t stanowi droge dojazdowa do tej miejscowosci.

Droga powiatowa 1121B Wizajny - Smolniki - Sidory zaliczana jest do klasy fechnicznej ,Z"
(droga zbiorcza). Zakres prac projektowych obejmuje odcinek dtugosci ok. 2 845,00 m.

Uksztattowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okreslic mozna jako pagoérkowate.
Odzwierciedla to takze przebieg drogi w ptaszczyznie pionowej.

3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy 1x2 z jezdnig
o nawierzchni bitumicznej zmiennej szeroko$ci. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi
od 12 do 15 m.

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem brak jest wydzielonych ciggdw pieszych,
natomiast istniejace zjazdy na posesje wykonane s3 jako zjazdy zwirowe.

3.3. Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie urzadzeh
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, w sktad ktorej wchodza:
= siet energetyczna (napowietrzna i kablowa);
= sieC telekomunikacyjna (kablowa);
= sieC wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzadzefn obcych nie naniesionych
na mapach. Trasy przebiequ poszczegdlnych medidw zostaty przedstawione na Rys. nr 1.

3.4. Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie meftody powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do przydroznych rowow odwodniajacych (w miejscu ich wystepowania)
lub na przydrozne skarpy. Rowy w znacznej mierze sg zaroSniete krzakami (porosty) i wymagajg
oczyszczenia.




Przebudowa drogi powiatowej Nr 11278 Wizajny — Smolniki = Sidory w km 6+200 - 9+123

4.  Projekfowane zagospodarowanie ferenu

Rozwigzania projektowe przyjeto na podstawie ustalen z Inwestorem, tj. Zarzadem Drog
Powiatowych w Suwatkach, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

4.1 Zatozenia projektowe

Projekfowana droga powiatowa Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory zaliczana jest
do klasy ftechnicznej ,Z" (droga zbiorcza). Przebudowa droga dtugo$ci 2 845 m bedzie
obejmowata m. in.:

* budowe jezdni o szerokoSci 550 m (z poszerzeniami na tukach) - wzmocnienie konstrukcji
jezdni do przenoszenia obcigzen ruchu kategorii KR2, poprzez utozenie warstw bitumicznych;

= korekte parametrow geomefrycznych trasy (tukow poziomych i promieni tukow
wyokraglajacych) oraz zastosowanie regularnych pochyled poprzecznych;

= budowe, przebudowe przepustow;

= budowe, przebudowe oraz utwardzenie istniejacych i projektowanych zjazdow;

= zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydroznych rowow
odwadniajacych oraz przepustow;

= zaprojektowanie skrajnych barier metalowych w miejscach niebezpiecznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

= klasa projektowanej drogi Z (droga zbiorcza);

= kategoria ruchu - KR2;

» predko$c projektowa

V. = 40 km/h (na terenie zabudowy);

V = 40 km/h (poza terenem zabudowy);
2,15 m;
1,00 m;

2,0 % (daszkowy na odcinkach prostych oraz

= szeroko$C pasa ruchu

= szeroko$C poboczy gruntowych

® spadek poprzeczny jezdni

tukach poziomych o R=250 m);
2,0+ 3,5 % (jednostronny na tuku poziomym);

8,0 % (od krawedzi jezdni);
1:1,5 oraz 1:1,0.

® spadek poprzeczny pobocza

= pochylenie skarp

Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w czeSci rysunkowej.

4.2. Przebieg | geometria trasy w planie

Ze wzgledu na nie normatywne parametry istniejacej drogi oraz uwzgledniajac
bezpieczenstwo ruchu drogowego, dokonano niezbednych korekt w przebiequ trasy w terenie.

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa sie ze stanem istniejacym. Dokonano
jedynie nieznacznych zmian, poprzez wpisanie normaftywnych tukow poziomych, prostych
przejSciowych oraz zastosowanie regularnych pochylen na rozpatrywanym odcinku drogi
powiatowej. Parametry osi projektowanej drogi (promienie tukéw kotowych w planie) przyjeto
zgodnie z Dz. U. z 2016 r., poz. 124, dla odpowiedniej klasy fechnicznej drogi. Na przewazajacym
odcinku drogi zaprojektowano spadek daszkowy jezdni o wartosci 2 %.
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Na tukach o promieniu R < 200 m zostato wprowadzone poszerzenie jezdni o wartosci 40/R
- zmiana poszerzenia odbywac sie bedzie na zaprojektowanych prostych przejSciowych.

4.3, Przebieg trasy w profilu podtuZznym - rozwigzania wysokoSciowe niwelety

Niwelete drogi powiatowej nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W projekcie uwzglednia sie istniejace uksztattowanie terenu do granic pasa drogowego.
Korekty rzednych w pasie drogowym wynikaja gtownie z potrzeby zachowania normatywnych
pochylen podtuznych i z koniecznoSci zapewnienia odpowiedniej widocznoSci dla poszczegdlnych
uczestnikow ruchu oraz sprawnego odwodnienia jezdni.

W geomefrii profilu podtuznego przedmiotowej drogi powiatowej zasfosowano tuki pionowe
o promieniach z zakresu R = 600+ 4 500 m oraz spadki podtuzne z przedziatu i = 0,27 + 6,70 %.
Pochylenie podtuzne granicznych spadkow niwelety wynika z potrzeby dostosowania sie
do istniejacych warunkow sytuacyjno-terenowych.

Zastosowane rozwigzania zagwaranfuja ptynng jazde poruszajacych sie pojazdow oraz
zapewnig prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie w czeSci rysunkowe;j.

4.4. Powigzanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1127B wystepuje wtaczenie do drogi gminnej
(w km rob 0+552,50). Wtaczenie odbywa sie w formie skrzyzowania zwyktego.

4.5 Dostepnos¢ drogi

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory
zaprojektowano zjazdy (do posesji lub na pola), dopuszczajace wjazd i wyjazd na droge gtowna.
Zjazdy projektuje sie wedtug Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED). Zjazdy
zostana rozwigzane do granicy pasa drogowego, z odpowiednig adaptacja wysokoSciowa.

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach zostanie wykonana na catej dtugoSci pasa drogowego.
Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w czeSci rysunkowej.

4.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na obszarze przebudowywanej drogi projektuje sie skrajne bariery ochronne drogowe
o dtugosci 232,00 m. Usytuowanie elementéw bezpieczedstwa ruchu pokazano w czeSci
rysunkowej (Projekt statej organizacji ruchu).

4. 7. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy uporzadkowal i przywrocic pierwotne funkcje
terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca przeznaczone na wykonanie humusowania nalezy
pokryt warstwa humusu grubosci 10 cm, a nastepnie obsiaC trawa.

Zaleca sie zobowigzal wykonawce do przeprowadzania typowych zabiegow pielegnacyjnych
w okresie wzrostu i minimum potrocznego okresu wegetacyjnego wykonanych powierzchni
trawiastych.
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5. Rozbiorki

W ramach prac budowlano-montazowych zachodzi potrzeba wykonania rozbiorki istniejacej

infrastruktury drogowej, a mianowicie:

= rozbidrka nawierzchni bitumicznej (droga powiatowa Nr 1127B): w rejonie przepustu pod korong
drogi na dtugosci okoto 13,0 m, a takze w miejscach poszerzenia jezdni na szeroko$ci okoto
0,3 m od krawedzi jezdni w celu prawidtowego potaczenia istniejacej i projektowanej
nawierzchni;

= frezowanie istniejacej nawierzchni - okoto 10,0 m przed poczatkiem i kohcem zakresu
opracowania, w celu prawidtowego powigzania istniejacej i projektowanej nawierzchni;

= rozebranie przepustow, stupkow i znakow oznakowania pionowego.

Uwagi dotyczgce rozbieranych warstw konstrukcji jezdni

Nawierzchnie bifumiczng nalezy usunat za pomoca specjalistycznych frezarek lub innych
urzadzen mechanicznych do rozbiorki, posiadanych przez Wykonawce.

Rozbiorki reczne mozna stosowat m.n. w obszarze linii kraweznika, linii obrzeza,
istniejacych ciggow pieszych, dojst do furtek oraz zjazdow.

Sposéb wykorzystania materiatu rozbiérkowego

Materiat uzyskany z rozbiorek nawierzchni, elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz materiatow brukarskich stanowi wtasnoSt zarzadcy drogi (Inwestora) i nalezy
go zagospodarowat zgodnie z jego zaleceniami.

Miejsce sktadowania oraz sposob postepowania z matferiatem rozbidrkowym zostanie
szczegotowo okreslony w Warunkach Umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, i powinien
uwzgledniac aktualne obowigzujace przepisy.

Elementy i materiaty rozbidrkowe - uzyskane w wyniku rozbiérki - nie nadajace sie
do powtdrnego zuzycia, nalezy zagospodarowat zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6zn. zm.).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej nr 1127B zaprojektowano w porozumieniu
z Inwestorem. Przy wyborze optymalnej konstrukcji jezdni uwzgledniono wptyw takich czynnikow
jak: przewidywane obcigzenie ruchem, warunki gruntowo-wodne oraz gtebokoS$C przemarzania
dla analizowanego terenu.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:
®  Jezdnia drogi powiatowej (w miejscu wykorzystania istniejgcej nawierzchni):

o warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosSci & cm;

° warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca z AC 16P 50/70 o gruboSci zmiennej dostosowanej do
niwelety;

= istniejaca nawierzchnia bitumiczna wykorzystana jako podbudowa;

» Jezdnia drogi powiatowej (w miejscu poszerzenia jezdni lub budowy nowej nawierzchni):

o warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gruboSci & cm;

= podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 gruboSci 7 cm;

=podbudowa pomocnicza z kruszywa nafuralnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego
w 70% kruszywem tamanym gruboSci 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

= grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm;

= zageszczone podtoze gruntowe;
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" zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci & cm;

= podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubosSci & cm;

=podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego
w 50% kruszywem tamanym gruboSci 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

= zageszczone podtoze gruntowe.

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione graficznie na przekrojach normalnych
oraz szczegotach drogowych, zataczonych w czesci rysunkowej.
7. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie meftoda powierzchniowego sptywu wodd opadowych
i roztopowych do przydroznych rowdw odwadniajacych lub na przydrozne skarpy. Projekt
przewiduje ponadto budowe nowych rowow, a takze odmulenie, profilowanie oraz miejscowe
przegtebienie istniejacych rowow przydroznych.

W celu prawidtowego przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych pod korong drogi,
zaprojektowano przepust drogowy z rur betonowych o Srednicy @ 800 mm i dtugosci 12,00 m
(w km rob. 0+723,50).

Pod zjazdami indywidualnymi zostang wykonane rowy kryte z rur betonowych o S$rednicy
@ 400 mm, ktore beda umozliwiaty swobodny przeptyw wody rowami odwadniajgcymi.

Posadowienie przepustéw

Podtoze znajdujace sie bezpos$rednio pod przepustem (tawa) musi byt wykonane z materiatu
mrozoodpornego. Na tawe nalezy uzywac mieszanki zwirowo-piaskowej (pospdtki o max. Srednicy
ziaren kruszywa 32 mm). Minimalna gruboS¢ tawy o powyzszych parametrach musi wynosic
20-30 cm (po zageszczeniu). Materiat na tawe nie powinien zwieral zanieczyszczen. tawy
nie wolno wykonywat na przemarznietym dnie wykopu. W celu niedopuszczenia do przemarzania
mozna pod przepustem utozyC warstwe materiatu izolacyjnego, o takich samych parametrach
technicznych jak tawa zwirowo-piaskowa. Fundament konstrukcji przepustu (tj. tawe) pod droga
nalezy odseparowat od gruntu rodzimego poprzez rozScielenie geotkaniny polipropylenowe;
od dotu i z boku rury, wywijajac ja na powierzchnie gorng. Geotkaniana do chwili zasypania winna
byt chroniona od uszkodzef mechanicznych.

Podtoze pod przepustem nalezy wtaSciwie uksztattowat w kierunku poprzecznym oraz
podtuznym, zgodnie z projektowanych pochyleniem przepustu. Dno wykopu powinno mie¢ nadany
odpowiedni spadek, zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku i byl wyrownane z doktadnoscia
do + 2,0 cm. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu winien wynosic 0,50 %. Wymagane
wielkoSci spadkow podtuznych nalezy dostosowat do aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

Gorna warstwa tawy musi byt rowna i zageszczona. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi 0,98 wg Proctora normalnego. tawa zwirowo-piaskowa powinna by¢ utozona tak,
aby gorna jej warstwa o grubosSci rownej wysokoSci karbu, byta luzna i karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebic.

Sposéb zasypywania wykopu

Wykop na catej szerokoSci - przynajmniej do wysokoSci 0,300 ponad gorng krawedz
przepustu pod drogg - nalezy zasypywat kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej sie
w przedziale 0+32 mm oraz o nierébwnomiernym uziarnieniu. Mogg to byt mieszanki zwirowe,
zwirowo-klincowe. Zaleca sig, aby caty wykop wypetni¢ materiatem spetniajgcym podane powyzej
wymagania.
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Szczegolnie starannie nalezy wykonac zasypke bezpoSrednio wspierajaca przepust,
w obszarze ograniczonym Cwiartka kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mieC takie
same paramefry jak podsypka pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywal warstwami
i zageszczat. Nie dopuszcza sie grud, zbrylen, zmarznigtego gruntu. Stopien zageszczenia
nadsypki wg proby Proctora normalnego powinien wynosic 0,98.

Zabezpieczenie wlotu/wylotu przepustéw (brukowania)

Skarpy oraz dno rowu w obrebie wlotu i wylotu przepustow pod korpusem drogi nalezy
umocni¢ brukiem z kamienia polnego grubosci 16+20 cm. Umocnienie z brukowca nalezy wykonywat
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowq
marki 15 MPa.

Uktadanie brukowca nalezy rozpoczat od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcow
najwiekszych. Brukowiec nalezy uktadaC tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty
sie i nie przekraczaty 3 com, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.
Po utozeniu brukowca, nalezy szczeliny (spoiny) zalat zaprawa cementowg marki 15 MPa.
W okresie wigzania zaprawy cementowej, powierzchnie bruku nalezy ostonic matami lub warstwa
piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym, przez co najmniej # dni.

8. Zestawienie powierzchni

Zakres robdt zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B obejmuje wykonanie robot
polegajacych na zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie nawierzchni drogi, poboczy, zjazdow
oraz terendw zielonych. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
terendw pasa drogowego zamieszczono w ponizszej tabeli.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
Nawierzchnia jezdni bitumicznej - pow. 15791,93 m?
Zjazdy i skrzyzowania o nawierzchni bitumiczne; - pow. 985,95 m?
Pobocza zwirowe - pow. 5 550,10 m?
Humusowanie skarp - pow. 2 523,10 m?

9. Oznakowanie - stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,Szczegdtowe
warunki fechniczne dla znakow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314, z pdzn. zm.). Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu zostang rozmieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Wykonanie robot
10.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokonal wytyczenia punktow osi i krawedzi
jezdni oraz punktéw wysokoSciowych. Do wytyczenia nalezy wykorzystat dane zawarte na planie
zagospodarowania tferenu. W ramach tych prac nalezy rowniez zabezpieczyt lub przeniest
istniejace punkfty osnowy geodezyjnej.

Roboty przygotowawcze obejmujg ponadfo usuniecie warstwy humusu z powierzchni pasa
drogowego do petnej gtebokoSci jego zalegania.
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W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie rowniez frezowanie istniejacej nawierzchni
drogowej, a takze rozbiorke istniejagcych przepustow oraz wystepujacego oznakowania pionowego.

10.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych wedtug nastepujacego sposobu:
= ysuniecie warstwy humusu na petng gtebokoS¢ jej zalegania (okoto 20 cm);
= dla odcinkéw drogi w wykopie:
— wykonanie wykopow z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia na czas prowadzenia robot;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni;

= dla odcinkéw drogi w nasypie:
— wykonanie nasypéw warstwami z wymaganym zageszczeniem, z materiatow spetniajacych
wymagania specyfikacji technicznych;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

W przypadku wystapienia trudnoSci w osiagnieciu wymaganego wskaznika zageszczenia
podtoza gruntowego lub wykonywanych nasypow, zageszczany grunt nalezy uzdatnit poprzez
doziarnienie odpowiednimi frakcjami.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalez chroni¢ grunty przed rozmakaniem poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczehn. Z terenu robdt ziemnych nalezy oprowadzat wody
opadowe i powierzchniowe poprzez stosowanie wtasciwego odwodnienia.

W obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywatc
ze szczegdlng ostroznos$cia, przestrzegajac wymaganych norm i wymagan w tym zakresie.

10.3. Podbudowa

Po zakohczeniu prac zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych (wykopy, nasypy) nalezy
przejS¢ do robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w #0% kruszywem tamanym (0/315) o odpowiednie]
grubosci.

10.4. Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem podbudowy nalezy przystapic do uktadania
warstwy wzmacniajgco-wyréwnawczej oraz w miejscu poszerzenia jezdni lub catkowitej rozbiorki
jezdni warstwy podbudowy zasadniczej z befonu asfaltowego.

10.5. Nawierzchnia

Po wykonaniu warstwy wzmacniajaco-wyrownawczej nalezy rozpoczat prace zwigzane
z utozeniem warstwy Scieralnej. Przed utozeniem gornej warstwy mineralno-bitumicznej (warstwa
Scieralna) nalezy wykonat skropienie podbudowy lub warstwy wzmacniajagco-wyrownawczej emulsja
asfaltowa.

1. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U. z 2016 roku,
poz. 353 z pdzn. zm. ), projektowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B nie jest zaliczana
do przedsiewzieC potfencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji
zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak PRG.6220.6.2018 z dnia
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29 pazdziernika 2018 roku, ktora stwierdzita brak koniecznoSci przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Eliminacja ujemnego wptywu na Srodowisko | zdrowie ludzi

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy istniejgcej drogi, w zwigzku z czym nie tworzy
nowych zrodet ucigzliwo$ci oraz szkodliwego wptywu na Srodowisko. Proponowane rozwigzania
projektowe nie ingerujg w stan Srodowiska naturalnego.

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposob, aby zarowno jej budowa,
jak i pozniejsza eksploatacja nie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

Najwigkszymi ucigzliwoSciami dla Srodowiska bedg roboty ziemne zwigzane z wykopami
prowadzonymi w czasie budowy. Zmiany w Srodowisku, wynikajace z prowadzenia prac ziemnych,
beda miaty charakter bezpoSredni i odwracalny. Roboty budowlane mogg byt wykonywane
efapowo.

Nowa konstrukcja nawierzchni zwigekszy komfort i bezpieczedstwo uzytkownikow ruchu
oraz wptynie na poprawe ptynnosci jazdy. W efekcie bedzie to skutkowato ograniczeniem
ujemnego wptywu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Zagospodarowanie zieleni

Istniejacy drzewostan oraz liczne zakrzaczenia zinwentaryzowane w granicach istniejacego
pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej nie stanowig zadnej wartosSci uzytkowej.

Zmiany w Srodowisku, wynikajace z prowadzenia robdt ziemnych, beda miaty charakter
odwracalny. Po wykonaniu nawierzchni drogi nalezy uporzadkowac i przywrocic pierwotne funkcje
terenom naruszonym w czasie budowy.

12. Wymagania w zakresie ochrony ppoz.

Wymagania dotyczace klasy odpornoSci pozarowej budynkéw - nie dotycza przedmiotowe;
drogi (Dz. U. Nr 75 poz. 690 i 213).

13.  Ustalenia dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terenow i obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w fym terenach gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

14. Strefa oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek: 92 - obreb

0028 Smolniki, 61 - obreb 0015 tugiele, a takze 5/10 oraz 5/11 - obreb 0027 Soliny, na ktorych

bedzie realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgasiadujacych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreSlono w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.),
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z pozn.
zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z pdzn. zm.).

5. Uwagi

Wystepujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy zachowal nienaruszone w terenie.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia, nalezy dokonat ich wznowienia przez
uprawnionego geodefe.

W sasiedztwie wszystkich urzadzeh podziemnych niezbedne roboty rozbidrkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

16. Zalecenia koncowe

W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec
okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkow realizacyjnych, przed
przystapieniem do robdot zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnoSci dokumentacji
technicznej z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych oraz
uzasadnionych korekt.

Wszystkie elementy sktadowe dokumentacji, tj. opis techniczny, czeSt rysunkowa,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar
robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie w/w elementy dokumentacji nalezy rozpatrywat
tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czeSci sktadowej dokumentacji
technicznej, ktora ujeto w pozostatych czeSciach opracowania projektowego, nie zwalnia
to Wykonawcy od realizacji catosSci zamowienia, badz ujecia danego elementu w cenie ofertowe;.

Roboty budowlane mozna rozpoczat po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w Suwatkach
prawomocnego pozwolenia na budowe. Roboty nalezy prowadzic pod nadzorem wykwalifikowane;
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskat decyzje od zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego w okreSlonym terminie. Teren robot nalezy odpowiednio oznakowal oraz zabezpieczyct.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP
oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujacym na budowie, jak i uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robot nalezy wykonat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).

Dopuszcza sie wykonywanie robdt drogowych pod ruchem z zajeciem potowy jezdni,
pod warunkiem zachowania bezpieczedstwa ruchu i osob pracujacych w strefie budowy.
Na odcinkach, gdzie roboty ziemne bed3 wykonywane w gtebokich wykopach, nalezy catkowicie
zamknac ruch i skierowal go na wyznaczone w tym celu objazdy.

Wykonawca robdt wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt
tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn
oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

Opracowanie: Projektant:
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CZESC 0OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosSc¢ ich realizacji

Zakres robot obejmuje prace w obrebie branzy drogowej dla zadania pod nazwga ,Przebudowa
drogi powiatowef Nr 1127B Wizajny — Smolniki - Sidory w km 6+200 — 9+123".

Kolejnos¢ realizacji robét

11 Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.

12.  Roboty rozbidrkowe.

13.  Roboty ziemne: wykopy, nasypy, koryta, profilowanie i zageszczanie podtoza.
14.  Wykonanie (przebudowa) przepustow.

15.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

16.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

1.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych.

18.  Oznakowanie: ustawienie znakdw pionowych.

19.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

1.70. Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na ferenie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia infrastrukfury technicznej
nie zwigzanej z droga, w sktad ktorej wchodza:
= sie¢ energetyczna (napowietrzna, kablowa);
= sieC telekomunikacyjna (kablowa);
= sieC wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgceqo zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi:
= napowiefrzne linie elektroenergetyczne;
= uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, energefycznej oraz sieci
wodociggowej;
= wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpoSrednim sasiedztwie wykonywanych wykopow.
= drogi - szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtosc ruchu.

Elementy projektowaneqgo zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw nalezy zwracat szczegdlng uwage
na wystepujace kolizje, a przede wszystkim blisko$C wodociggowej oraz sieci telekomunikacyjnej.
Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach i uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow
(zwtaszcza w Srodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a takze szczegdlnej ostroznoSci moze grozic bezposrednim
zagrozeniem dla zdrowia, a nawet zycia pracownikow.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokoSci wigkszej niz 1,50 m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér,
przy braku wygrodzenia wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopow waskoprzestrzennych - ryzyko przysypania pracownika przy braku
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie lub w przypadku obcigzenia klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu;

c) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i montazowe;

e) roboty wykonywane w poblizu ciekéw wodnych;

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej niz:

- 3,00 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV i nie przekraczajacym 15 kV;

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV i nie przekraczajacym 30 kV;

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV i nie przekraczajacym 110 kV;

2. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtoSci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15 m
- dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;

b) roboty wykonywane w odlegtoSci liczonej poziomo od skrajnych przewoddow, mniejszej niz 30 m
- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

c) prowadzenie robot w jezdni w bezpoSrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow,
ze wzgledu na ryzyko potracenia pracownika;

3. roboty budowlane, prowadzone przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

al pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki podczas robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

4. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elem. prefabrykowanych:
a) roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t;
b) wykonywanie przepustow;

5. inne roboty:
a) prowadzenie robdot w chodnikach, dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy;
b) prowadzenie robot po trasie, przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych;

17



Przebudowa drogi powiatowej Nr 11278 Wizajny — Smolniki = Sidory w km 6+200 - 9+123

c) prowadzenie robdt w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas pracujacego sprzetfu
oraz ciggty ruch duzych samochodow ciezarowych).

Przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robot
uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg kot walca nalezy zachowat szczegdlng ostroznosc, i w razie
braku urzadzeh mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojac z boku pracujacego
walca.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zageszczanie mas
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywat sie pod nadzorem
wykwalifikowanych pracownikow. W razie zapalenia sie bitumu w kotle, nalezy gasic wtasciwym
Srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza. Rozlany palacy sie bitum nalezy gasic
przez zasypanie piaskiem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych oraz beftonowych, pracownicy
powinni uzywat $rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:
= gogle lub przytbice ochronne;
= hetmy ochronne;
= rekawice wzmocnione skora;
= obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwic swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byt uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc
i oznakowaC miejsca postojowe na terenie budowy. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadat wymagane
kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

7. obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzeh zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych

wymaganych odrebnymi przepisami;

dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;

wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchuy;

4. odftuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang lub innymi
rozpuszczalnikami, ktorych pary moga tworzyC z powietrzem mieszaniny gazéw palnych
lub wybuchowych.

weoN

Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych
lub kruszywa, stosuje sie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach
obstugi tych urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do fransporfu mieszanki betfonowej wyposaza sie w:
® widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego;
= urzadzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazda czynnoScig podnoszenia
i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.
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Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie
z zasadami okreSlonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

5.1 Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robofniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne oraz okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogaolne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byt przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaC wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byt udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczefstwa i higieny pracy dotyczace:
= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;
= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
= postepowania z mafteriatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
® udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslat czynnoSci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoSci, a takze
dostatecznej znajomoSci przepisow oraz zasad BHP.

5.2 Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpie-
czajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byt wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce. Wszyscy pracownicy powinni
posiadat kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarek i zageszczarek ptytowych powinni byt
wyposazeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i w razie koniecznoSci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkdow powinny zapewnial wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokoSci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowat pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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5.3 Zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczeqgélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane bed3a pod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot. Przewiduje sie rowniez nadzér
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwa, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu majg obowigzek
zachowaC szczegoblng ostroznosSc i nie dopuscic osob postronnych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
= niewtaSciwe polecenia przetozonych oraz brak nadzory;
® brak insftrukcji postugiwania sie czynnikiem maferialnym;
= tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
= brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
= dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewtasSciwe usyfuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
® nieodpowiednie przejScia i dojscia;
= brak Srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobbér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
® niewtasciwa stateczno$t czynnika materialnego;
= brak lub niewtaSciwe urzadzenia zabezpieczajace;
= brak Srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
= brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
® niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtaSciwe wykonanie czynnika materialnego:
= zastosowanie materiatow zastepczych;
= niedofrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaSciwa eksploatacja czynnika materialnego:
® nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
® niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
= niewtaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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~

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
dbat o sprawno$t $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich sftosowania zgodnie
z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywal i prowadzit prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy;

dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$t Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podjat stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnit organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
zapewnit likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

1. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 roku w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583).
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8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745, z pozn. zm.).

Projektant:

22



Przebudowa drogi powiatowej Nr 11278 Wizajny — Smolniki = Sidory w km 6+200 - 9+123

WARUNKI WYKORZYSTANIA
TERENU W FAZIE
REALIZACJI | EKSPLOATACJ]

Planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny -
Smolniki = Sidory wymaga m.in. wykonania prac przygotowawczych, ziemnych i budowlanych.

Omawiana inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych ochrong w mysl przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z pdzn. zm.).

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposdb, aby zardwno jej realizacja,
jak i eksploatacja, nie miata negatywnego wptywu na Srodowisko, jednakze w fazie budowy
i pozniejszego wykorzystywania rozpatrywanej drogi trzeba uwzglednic ponizsze warunki:

= nalezy zapewnit wtaSciwg ochrone obszaru wokot inwestycji przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby;

= prace budowlane winny byc prowadzone wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6
do 22%.

® na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy dazyt¢ do maksymalnego ograniczenia zajetosci
terendw;

= zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujagce sie poza terenem inwestycji oraz szate roslinng
nieprzewidziang do wycinki na obszarze przedsiewziecia trzeba zabezpieczyt przed
zniszczeniem i pozostawit w stanie nienaruszonym;

= zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycinki powinny byC usuniete poza sezonem
legowym, natomiast czas trwania prac frzeba ograniczy¢ do minimum - w celu zmniejszenia
SmiertelnoSci ptazow i drobnych ssakow;

= zabrania sie sktadowania pod konarami drzew odpaddw i innych materiatow chemicznych;

= palezy unikat obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewow;

= wszelkie zmiany w nafuralnym uksztattowaniu terenu oraz przeksztatcenia stosunkow
wodnych dopuszcza sie jedynie w zakresie objetym realizacjg inwestycji;

= prace nalezy przeprowadzit w sposob bezodpadowy, za$ wszystkie powstajgce odpady trzeba
poddat odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

= nalezy stosowal substancje i materiaty budowlane o matym potencjale zagrozen;

= yzywane materiaty budowlane powinny odpowiadat wymaganiom okreSlonym w przepisach
w aspekcie ochrony wod;

= zabrania sie podczas prowadzenia robot budowlanych korzystania z maszyn, urzadzen
i Srodkow transportowych niesprawnych technicznie;

® nalezy zachowat wszelkie dostepne S$rodki ostroznosci, uniemozliwiajace przedostanie sie
substancji ropopochodnych z ewentualnych wyciekow z pojazdow i sprzetu budowlanego
do Srodowiska naturalnego;

= w celu prawidtowego utrzymania drog w sezonie zimowym trzeba stosowat Srodki chemiczne
jak najmniej szkodliwe dla przydroznej roslinnosci;

= przed oddaniem inwestycji do petnej eksploatacji nalezy dokonac rekultywacji naruszonych
budowa gleb przydroznych oraz miejsc posftoju maszyn;

= wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz pdzniejszej eksploatacji drog
nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 992 z pézn. zm.).
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Zatacznik nr 1

WYKAZ NUMEROW GEODEZYJINYCH DZIAtEK SASIADUJACYCH Z DROGA

w ramach realizacji zadania pod nazwa

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny — Smolniki — Sidory

Tab. 1

w km 6+200 - 9+123"

Wykaz numeréw geodezyjnych dziatek sgsiadujgcych z drogg

STRONA DRoGI

Lp.

lewa prawa
1 37 36
2 5/7 10/2
3 49 70/1
L 1N 12/2
5 5/8 5/9
6 13/2 12/1
L 13/1 16
8 75 43
9 87 Li
10 Th L6
1k 1 L1/2
12 62 48
13 10 49
14 63 52
15 13/2 53
16 12 54
17 YA 55
18 83 56
19 81/2 57
20 94 58
21 92 59/2
22 96 60
23 98 12/2
24 99 13
25 100 14L/2
26 101 153
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21 104 15/2
28 16/1 -
29 16/2 -
30 17 -
31 19/1 -
32 18/2 -
33 18/1 -
34 20 -
35 21 -
36 22 -
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Zatacznik nr 2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI

w ramach realizagji zadania pod nazwga

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny — Smolniki — Sidory
w km 6+200 - 9+123"

Tab. 2. Zestawienie i lokalizacja przepustow drogi powiatowej Nr 1127B

Ip Kilometraz Dtugos¢ Wymiar @ Uwagi
roboczy [m] [mm]
1 0+723,50 12,00 800 nowoprojektowany
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Zatacznik nr 3

ZESTAWIENIE ZJAZDOW Z DROGI POWIATOWEJ

w ramach realizacji zadania pod nazwa

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny — Smolniki = Sidory
w km 6+200 - 9+123"

Tab. 3. Zestawienie i lokalizacja zjazdow z drogi powiatowej

o | ey | oy | POt s

1 0+006,50 L 37

2 0+116,50 L 49 zjazd z przepustem
3 0+128,50 P 10/2

4 0+183,50 P 70/1

5 0+327,50 L 13/2

6 0+£418,50 P 12/2 zjazd z przepustem
7 0+608,50 P 12/1 zjazd z przepustem
8 0+693,00 P 16 zjazd z przepustem
9 0+719,00 L 17 zjazd z przepustem
10 0+856,00 P 43

1 0+960,50 L 62 zjazd z przepustem
12 0+965,50 P Ll zjazd z przepustem
13 1+045,00 L 10

14 1+063,50 P L6

15 1+094,00 P L1/2

16 1+15%,00 P L8

17 1+283,50 P 49 zjazd z przepustem
18 1+300,00 P 52 zjazd z przepustem
19 1+428,00 L 12

20 1+457,50 P Sk

21 1+533,00 P Sk

22 1+580,5 L 83

23 1+702,00 P Sk zjazd z przepustem
24 1+939,50 P 55

25 1+966,00 P 55

27



Przebudowa drogi powiatowej Nr 11278 Wizajny — Smolniki = Sidory w km 6+200 - 9+123

26 1+974,00 P 56
21 1+981,50 L 92
28 2+146,00 P 57
29 2+307,00 P 58
30 2+323,00 L 100
31 2+356,50 P 59/2
32 2+409,50 P 59/2
33 2+520,00 P 60
34 2+520,00 L 101
35 2+524,00 L 104
36 2+531,00 P 12/2
37 2+628,00 L 16/2
38 2+643,00 L 17
39 2+668,00 P 12/2
40 2+703,00 P 13
41 2+113,50 L 18/1
42 2+120,50 P 13
43 2+146,00 L 20
L 2+796,50 P 14/2
45 2+809,00 P 153
46 2+828,00 L 22
47 2+829,50 P 153

28




Tabela nr 1

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUS)
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km
6+200 - 9+123"

Pikietaz roboczy

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

Odlegtosc¢ =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr L Je

mb m?2 m?2 m?3
0+ 0,00 0,38

14,00 0,41 5,71
0+ 14,00 0,43

33,60 0,52 17,54
0+ 47,60 0,61

34,90 0,70 24,29
0+ 82,50 0,78

35,50 0,83 29,61
0+ 118,00 0,89

29,00 0,83 24,19
0+ 147,00 0,78

18,00 0,83 15,01
0+ 165,00 0,89

44,50 0,69 30,71
0+ 209,50 0,49

36,50 0,53 19,27
0+ 246,00 0,56

39,00 0,55 21,29
0+ 285,00 0,53

60,00 0,54 32,40
0+ 345,00 0,55

58,50 0,56 32,99
0+ 403,50 0,58

59,50 0,57 33,92
0+ 463,00 0,56

64,00 0,58 37,25
0+ 527,00 0,60

27,00 0,53 14,42
0+ 554,00 0,47

27,00 0,53 14,42
0+ 581,00 0,60

29,00 0,55 15,83
0+ 610,00 0,49

31,00 0,49 15,25
0+ 641,00 0,49

49,00 0,47 22,93
0+ 690,00 0,44

22,50 0,89 19,98
0+ 712,50 1,33

17,50 1,04 18,27
0+ 730,00 0,76

22,00 0,87 19,14
0+ 752,00 0,98

35,00 0,76 26,67
0+ 787,00 0,54

58,00 0,52 29,93
0+ 845,00 0,49

54,00 0,50 27,22
0+ 899,00 0,52

62,00 0,45 27,90
0+ 961,00 0,38

30,00 0,42 12,60
0+ 991,00 0,46

49,00 0,47 22,93
1+ 40,00 0,48

43,00 0,47 20,12
1+ 83,00 0,46

51,00 0,59 30,29
1+ 134,00 0,73

28,00 0,58 16,13
1+ 162,00 0,42

60,00 0,46 27,36
1+ 222,00 0,49

58,00 0,51 29,58
1+ 280,00 0,53

37,00 0,56 20,87
1+ 317,00 0,60

54,50 0,60 32,70
1+ 371,50 0,60

34,50 0,61 21,11
1+ 406,00 0,62

55,00 0,59 32,34
1+ 461,00 0,55

66,00 0,67 44,35
1+ 527,00 0,79

56,00 0,61 34,27
1+ 583,00 0,43

51,00 0,50 25,70
1+ 634,00 0,58

35,50 0,59 20,87
1+ 669,50 0,60

48,50 0,61 29,68
1+ 718,00 0,62

58,00 0,64 37,24
1+ 776,00 0,66

45,00 0,64 28,89
1+ 821,00 0,62

50,00 0,55 27,60
1+ 871,00 0,48

36,00 0,50 18,14
1+ 907,00 0,53

48,50 0,63 30,56
1+ 955,50 0,73

29,50 0,66 19,47
1+ 985,00 0,59

48,00 0,57 27,36
2+ 33,00 0,55

A2 NN n gEg 2?2 1




T, uv

vy

PRSP

2 + 75,00 0,55

28,00 0,52 14,45
2 + 103,00 0,48

52,00 0,44 23,09
2 + 155,00 0,41

29,00 0,45 13,05
2 + 184,00 0,49

31,00 0,49 15,25
2 + 215,00 0,49

44,50 0,49 21,63
2 + 259,50 0,48

45,00 0,46 20,79
2 + 304,50 0,44

48,50 0,40 19,50
2 + 353,00 0,36

59,00 0,44 25,84
2 + 412,00 0,52

50,00 0,46 23,10
2 + 462,00 0,41

66,00 0,44 29,30
2 + 528,00 0,48

43,00 0,46 19,61
2 + 571,00 0,43

50,00 0,49 24,30
2 + 621,00 0,54

45,00 0,54 24,30
2 + 666,00 0,54

50,00 0,53 26,40
2 + 716,00 0,52

37,00 0,48 17,76
2 + 753,00 0,44

26,00 0,45 11,70
2 + 779,00 0,46

27,50 0,47 13,04
2 + 806,50 0,49

38,54 0,49 18,96
2 + 845,04 0,49

RAZEM: 1571,55
UWAGA:

Dodatkowo do usuniecia nalezy przewidzie¢ takze humus wystepujacy na zjazdach.




ROBOTY ZIEMNE -

WYKOP

Tabela nr 2

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km

6+200 - 9+123"

Pikietaz roboczy Wykop
Odlegtosc¢ =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr | Hektometr L Je

mb m? m? m?3
0+ 0,00 0,06

14,00 0,26 3,61
0+ 14,00 0,46

33,60 0,34 11,49
0+ 47,60 0,23

34,90 0,26 9,00
0+ 82,50 0,29

35,50 0,14 5,11
0+ 118,00 0,00

29,00 0,13 3,65
0+ 147,00 0,25

18,00 0,52 9,40
0+ 165,00 0,79

44,50 0,41 18,16
0+ 209,50 0,02

36,50 0,02 0,66
0+ 246,00 0,01

39,00 0,01 0,23
0+ 285,00 0,00

60,00 0,02 1,44
0+ 345,00 0,05

58,50 0,02 1,40
0+ 403,50 0,00

59,50 0,01 0,71
0+ 463,00 0,02

64,00 0,03 1,92
0+ 527,00 0,04

27,00 0,02 0,49
0+ 554,00 0,00

27,00 0,00 0,00
0+ 581,00 0,00

29,00 0,22 6,26
0+ 610,00 0,43

31,00 0,43 13,21
0+ 641,00 0,42

49,00 0,22 10,58
0+ 690,00 0,01

22,50 0,19 4,19
0+ 712,50 0,36

17,50 0,40 6,93
0+ 730,00 0,43

22,00 0,40 8,71
0+ 752,00 0,36

35,00 0,47 16,59
0+ 787,00 0,59

58,00 0,29 17,05
0+ 845,00 0,00

54,00 0,02 1,30
0+ 899,00 0,05

62,00 0,21 13,02
0+ 961,00 0,37

30,00 0,42 12,60
0+ 991,00 0,47

49,00 0,31 14,99
1+ 40,00 0,14

43,00 0,12 5,16
1+ 83,00 0,10

51,00 0,05 2,45
1+ 134,00 0,00

28,00 0,02 0,50
1+ 162,00 0,04

60,00 0,05 3,24
1+ 222,00 0,07

58,00 0,04 2,09
1+ 280,00 0,00

37,00 0,11 4,00
1+ 317,00 0,22

54,50 0,11 5,89
1+ 371,50 0,00

34,50 0,10 3,52
1+ 406,00 0,20

55,00 0,10 5,61
1+ 461,00 0,00

66,00 0,16 10,69
1+ 527,00 0,32

56,00 0,28 15,79
1+ 583,00 0,24

51,00 0,12 6,12
1+ 634,00 0,00

35,50 0,00 0,00
1+ 669,50 0,00

48,50 0,00 0,00
1+ 718,00 0,00

58,00 0,02 1,39
1+ 776,00 0,05

45,00 0,02 1,08
1+ 821,00 0,00

50,00 0,01 0,30
1+ 871,00 0,01

36,00 0,01 0,22
1+ 907,00 0,00

48,50 0,00 0,00
1+ 955,50 0,00

29,50 0,00 0,00
1+ 985,00 0,00

48,00 0,00 0,00
2+ 33,00 0,00

A2 NN n1in A 2




T, uv vyav T, eu

2 + 75,00 0,20

28,00 0,22 6,05
2 + 103,00 0,23

52,00 0,25 13,10
2 + 155,00 0,28

29,00 0,14 4,00
2 + 184,00 0,00

31,00 0,00 0,00
2 + 215,00 0,00

44,50 0,00 0,00
2 + 259,50 0,00

45,00 0,01 0,54
2 + 304,50 0,02

48,50 0,02 1,16
2 + 353,00 0,02

59,00 0,23 13,81
2 + 412,00 0,44

50,00 0,35 17,70
2 + 462,00 0,26

66,00 0,25 16,63
2 + 528,00 0,24

43,00 0,13 5,68
2 + 571,00 0,02

50,00 0,01 0,60
2 + 621,00 0,00

45,00 0,00 0,00
2 + 666,00 0,00

50,00 0,00 0,00
2 + 716,00 0,00

37,00 0,00 0,00
2 + 753,00 0,00

26,00 0,02 0,47
2 + 779,00 0,04

27,50 0,02 0,66
2 + 806,50 0,01

38,54 0,02 0,69
2 + 845,04 0,02

RAZEM: 346,12

UWAGA:
Dodatkowo w robotach ziemnych nalezy uwzglednic¢ roboty na zjazdach. Ponadto do wyceny robét
ziemnych nalezy przyja¢ konieczno$¢ wykonania rowdw przydroznych.




ROBOTY ZIEMNE - NASYP
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km

6+200 - 9+123"

Tabela nr 3

Pikietaz roboczy Nasyp
Odlegtosc¢ =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr | Hektometr P Je

mb m? m? m?3
0+ 0,00 0,10

14,00 0,06 0,84
0+ 14,00 0,02

33,60 0,20 6,85
0+ 47,60 0,38

34,90 0,83 28,90
0+ 82,50 1,27

35,50 1,36 48,14
0+ 118,00 1,44

29,00 1,13 32,71
0+ 147,00 0,82

18,00 1,14 20,52
0+ 165,00 1,46

44,50 0,78 34,71
0+ 209,50 0,10

36,50 0,17 6,35
0+ 246,00 0,25

39,00 0,20 7,96
0+ 285,00 0,16

60,00 0,16 9,36
0+ 345,00 0,16

58,50 0,17 10,18
0+ 403,50 0,19

59,50 0,27 16,07
0+ 463,00 0,35

64,00 0,38 24,19
0+ 527,00 0,41

27,00 0,38 10,21
0+ 554,00 0,35

27,00 0,38 10,21
0+ 581,00 0,41

29,00 0,24 6,96
0+ 610,00 0,07

31,00 0,10 2,98
0+ 641,00 0,12

49,00 0,40 19,70
0+ 690,00 0,68

22,50 1,30 29,16
0+ 712,50 1,91

17,50 1,28 22,47
0+ 730,00 0,66

22,00 0,76 16,76
0+ 752,00 0,86

35,00 0,45 15,75
0+ 787,00 0,04

58,00 0,14 8,35
0+ 845,00 0,25

54,00 0,20 10,69
0+ 899,00 0,14

62,00 0,10 5,95
0+ 961,00 0,05

30,00 0,03 0,90
0+ 991,00 0,01

49,00 0,11 5,59
1+ 40,00 0,22

43,00 0,19 8,00
1+ 83,00 0,16

51,00 0,34 17,14
1+ 134,00 0,52

28,00 0,34 9,58
1+ 162,00 0,17

60,00 0,13 7,92
1+ 222,00 0,10

58,00 0,25 14,62
1+ 280,00 0,41

37,00 0,33 12,21
1+ 317,00 0,25

54,50 0,38 20,93
1+ 371,50 0,52

34,50 0,44 15,11
1+ 406,00 0,36

55,00 0,39 21,45
1+ 461,00 0,42

66,00 0,97 64,15
1+ 527,00 1,52

56,00 0,78 43,68
1+ 583,00 0,04

51,00 0,25 12,55
1+ 634,00 0,46

35,50 0,50 17,68
1+ 669,50 0,54

48,50 0,48 23,28
1+ 718,00 0,42

58,00 0,41 24,01
1+ 776,00 0,41

45,00 0,34 15,12
1+ 821,00 0,26

50,00 0,24 12,00
1+ 871,00 0,22

36,00 0,28 9,94
1+ 907,00 0,34

48,50 1,10 53,54
1+ 955,50 1,87

29,50 1,12 33,10
1+ 985,00 0,37

48,00 0,34 16,13
2+ 33,00 0,30

A2 NN n 2/ 11 Na




T, uv

v,

1a,us

2 + 75,00 0,23

28,00 0,17 4,70
2 + 103,00 0,11

52,00 0,14 7,18
2 + 155,00 0,17

29,00 0,23 6,61
2 + 184,00 0,29

31,00 0,29 9,11
2 + 215,00 0,30

44,50 0,25 10,95
2 + 259,50 0,19

45,00 0,16 7,29
2 + 304,50 0,13

48,50 0,12 5,82
2 + 353,00 0,11

59,00 0,17 9,91
2 + 412,00 0,23

50,00 0,44 21,90
2 + 462,00 0,65

66,00 0,35 22,97
2 + 528,00 0,05

43,00 0,10 4,39
2 + 571,00 0,16

50,00 0,37 18,30
2 + 621,00 0,58

45,00 0,50 22,68
2 + 666,00 0,43

50,00 0,37 18,60
2 + 716,00 0,31

37,00 0,29 10,66
2 + 753,00 0,26

26,00 0,23 5,93
2 + 779,00 0,19

27,50 0,17 4,62
2 + 806,50 0,14

38,54 0,20 7,86
2 + 845,04 0,26

RAZEM: 1075,17
UWAGA:

Dodatkowo w robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ roboty na zjazdach. Ponadto przy wycenie

robot ziemnych zatozono wykorzystanie gruntu pochodzgcego z wykopdw w ilosci 20%.




HUMUSOWANIE SKARP
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km
6+200 - 9+123"

Tabela nr 4

Pikietaz roboczy

Humusowanie wraz z obsianiem trawa

Odlegtosc¢ =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr L Je

mb m?2 m?2 m?3
0+ 0,00 0,02

14,00 0,02 0,25
0+ 14,00 0,01

33,60 0,05 1,81
0+ 47,60 0,10

34,90 0,14 5,03
0+ 82,50 0,19

35,50 0,20 7,03
0+ 118,00 0,20

29,00 0,19 5,39
0+ 147,00 0,17

18,00 0,18 3,24
0+ 165,00 0,19

44,50 0,11 5,07
0+ 209,50 0,04

36,50 0,05 1,97
0+ 246,00 0,07

39,00 0,08 3,28
0+ 285,00 0,10

60,00 0,08 5,04
0+ 345,00 0,07

58,50 0,08 4,56
0+ 403,50 0,08

59,50 0,08 5,00
0+ 463,00 0,08

64,00 0,13 8,45
0+ 527,00 0,18

27,00 0,13 3,40
0+ 554,00 0,07

27,00 0,10 2,59
0+ 581,00 0,12

29,00 0,08 2,44
0+ 610,00 0,05

31,00 0,07 2,05
0+ 641,00 0,08

49,00 0,16 7,94
0+ 690,00 0,24

22,50 0,38 8,64
0+ 712,50 0,53

17,50 0,34 5,99
0+ 730,00 0,16

22,00 0,22 4,75
0+ 752,00 0,28

35,00 0,19 6,51
0+ 787,00 0,10

58,00 0,08 4,52
0+ 845,00 0,06

54,00 0,07 3,89
0+ 899,00 0,08

62,00 0,05 2,98
0+ 961,00 0,01

30,00 0,01 0,36
0+ 991,00 0,01

49,00 0,04 1,76
1+ 40,00 0,06

43,00 0,06 2,58
1+ 83,00 0,06

51,00 0,13 6,43
1+ 134,00 0,19

28,00 0,13 3,70
1+ 162,00 0,07

60,00 0,04 2,52
1+ 222,00 0,01

58,00 0,04 2,09
1+ 280,00 0,06

37,00 0,08 3,11
1+ 317,00 0,11

54,50 0,11 5,89
1+ 371,50 0,11

34,50 0,11 3,73
1+ 406,00 0,11

55,00 0,09 4,95
1+ 461,00 0,07

66,00 0,14 9,11
1+ 527,00 0,20

56,00 0,11 6,38
1+ 583,00 0,02

51,00 0,07 3,37
1+ 634,00 0,11

35,50 0,11 4,05
1+ 669,50 0,12

48,50 0,13 6,11
1+ 718,00 0,13

58,00 0,14 8,00
1+ 776,00 0,14

45,00 0,14 6,48
1+ 821,00 0,14

50,00 0,10 4,80
1+ 871,00 0,05

36,00 0,06 2,16
1+ 907,00 0,07

48,50 0,14 6,69
1+ 955,50 0,20

29,50 0,15 4,43
1+ 985,00 0,10

48,00 0,09 4,32
2+ 33,00 0,08

A2 NN n N7 2.N”




T, uv

v,ur

e

2 + 75,00 0,06

28,00 0,05 1,34
2 + 103,00 0,04

52,00 0,04 1,87
2 + 155,00 0,04

29,00 0,05 1,39
2 + 184,00 0,06

31,00 0,05 1,67
2 + 215,00 0,05

44,50 0,04 1,60
2 + 259,50 0,02

45,00 0,02 1,08
2 + 304,50 0,02

48,50 0,02 1,16
2 + 353,00 0,02

59,00 0,04 2,48
2 + 412,00 0,06

50,00 0,07 3,30
2 + 462,00 0,07

66,00 0,04 2,77
2 + 528,00 0,01

43,00 0,02 0,77
2 + 571,00 0,02

50,00 0,05 2,70
2 + 621,00 0,08

45,00 0,08 3,51
2 + 666,00 0,07

50,00 0,05 2,70
2 + 716,00 0,04

37,00 0,04 1,55
2 + 753,00 0,05

26,00 0,04 1,09
2 + 779,00 0,04

27,50 0,04 1,16
2 + 806,50 0,05

38,54 0,06 2,31
2 + 845,04 0,07

RAZEM: 252,31




ZESTAWIENIE POSZERZEN I WYROWNAN

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny — Smolniki - Sidory w km 6+200 - 9+123"

Tabela nr5

Pikietaz roboczy Wyrownanie nawierzchni Poszerzenie nawierzchni
Odlegtosc = =
) Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosc¢ Szerokosc¢ Sr. szerokosc¢ Odlegtosc¢ Powierzchnia Pod. bitumiczna Pod. kruszywowa Stabilizacja
Kilometr Hektometr

mb m? m? m? m m? m m? m? m? m?
0 + 0,00 0,19 0,00

14,00 0,18 2,52 0,25 7,00 1,75 2,52 3,99 5,81
0+ 14,00 0,17 0,50

33,60 0,19 6,22 0,50 33,60 16,80 20,50 27,55 36,29
0+ 47,60 0,20 0,50

34,90 0,21 7,15 1,00 34,90 34,90 38,74 46,07 55,14
0+ 82,50 0,21 1,50

35,50 0,36 12,60 1,25 35,50 44,38 48,28 55,74 64,97
0+ 118,00 0,50 1,00

29,00 0,39 11,17 0,75 29,00 21,75 24,94 31,03 38,57
0+ 147,00 0,27 0,50

18,00 0,25 4,50 0,93 36,00 33,30 37,26 44,82 54,18
0+ 165,00 0,23 1,35

44,50 0,18 8,01 0,68 44,50 30,04 34,93 44,28 55,85
0+ 209,50 0,13 0,00

36,50 0,27 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 246,00 0,40 0,00

39,00 0,24 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 285,00 0,08 0,00

60,00 0,16 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 345,00 0,23 0,00

58,50 0,30 17,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 403,50 0,36 0,00

59,50 0,24 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 463,00 0,12 0,00

64,00 0,15 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 527,00 0,17 0,00

27,00 0,56 15,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 554,00 0,95 0,00

27,00 0,56 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 581,00 0,16 0,00

29,00 0,17 4,79 0,30 14,50 4,35 5,95 8,99 12,76
0+ 610,00 0,17 0,60

31,00 0,12 3,72 0,60 31,00 18,60 22,01 28,52 36,58
0+ 641,00 0,07 0,60

49,00 0,26 12,50 0,30 24,50 7,35 10,05 15,19 21,56
0+ 690,00 0,44 0,00

22,50 0,40 9,00 0,30 11,25 3,38 4,61 6,98 9,90
0+ 712,50 0,36 0,60

17,50 0,49 8,49 0,65 17,50 11,38 13,30 16,98 21,53
0+ 730,00 0,61 0,70

22,00 0,50 10,89 0,75 22,00 16,50 18,92 23,54 29,26
0+ 752,00 0,38 0,80

35,00 0,30 10,50 0,40 17,50 7,00 8,93 12,60 17,15
0+ 787,00 0,22 0,00

58,00 0,23 13,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 845,00 0,24 0,00

54,00 0,21 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+ 899,00 0,18 0,00

62,00 0,16 9,61 0,25 31,00 7,75 11,16 17,67 25,73
0+ 961,00 0,13 0,50

30,00 0,11 3,15 0,50 30,00 15,00 18,30 24,60 32,40
0+ 991,00 0,08 0,50

49,00 0,37 17,89 0,25 24,50 6,13 8,82 13,97 20,34
1+ 40,00 0,65 0,00

43,00 0,51 21,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 83,00 0,36 0,00

51,00 0,40 20,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 134,00 0,43 0,00

28,00 0,30 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 162,00 0,16 0,00

60,00 0,14 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 222,00 0,11 0,00

58,00 0,42 24,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 280,00 0,72 0,00

37,00 0,46 16,84 0,25 18,50 4,63 6,66 10,55 15,36
1+ 317,00 0,19 0,50

54,50 0,22 11,99 0,25 27,25 6,81 9,81 15,53 22,62
1+ 371,50 0,25 0,00

34,50 0,20 6,73 0,28 17,25 4,74 6,64 10,26 14,75
1+ 406,00 0,14 0,55

55,00 0,27 14,58 0,28 27,50 7,56 10,59 16,36 23,51
1+ 461,00 0,39 0,00

66,00 0,21 13,86 0,28 33,00 9,08 12,71 19,64 28,22
1+ 527,00 0,03 0,55

56,00 0,10 5,60 0,53 56,00 29,40 35,56 47,32 61,88
1+ 583,00 0,17 0,50

51,00 0,28 14,03 0,25 25,50 6,38 9,18 14,54 21,17
1+ 634,00 0,38 0,00

35,50 0,35 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 669,50 0,31 0,00

48,50 0,36 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 718,00 0,41 0,00

58,00 0,29 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 776,00 0,17 0,00

45,00 0,17 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 821,00 0,17 0,00

50,00 0,27 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 871,00 0,37 0,00

36,00 0,37 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 907,00 0,36 0,00

48,50 0,30 14,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 955,50 0,23 0,00

29,50 0,32 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 985,00 0,41 0,00

48,00 0,28 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+ 33,00 0,14 0,00

42,00 0,21 8,82 0,25 21,00 5,25 7,56 11,97 17,43
2+ 75,00 0,28 0,50

28,00 0,24 6,58 0,53 28,00 14,70 17,78 23,66 30,94
2+ 103,00 0,19 0,55

52,00 0,25 12,74 0,28 26,00 7,15 10,01 15,47 22,23
2+ 155,00 0,30 0,00

29,00 0,34 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+ 184,00 0,37 0,00

31,00 0,44 13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 215,00 0,50 0,00

44,50 0,40 17,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+ 259,50 0,29 0,00

45,00 0,28 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+ 304,50 0,27 0,00

48,50 0,29 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+ 353,00 0,30 0,00

59,00 0,26 15,05 0,75 29,50 22,13 25,37 31,57 39,24
2+ 412,00 0,21 1,50

50,00 0,25 12,25 1,08 50,00 53,75 59,25 69,75 82,75
2+ 462,00 0,28 0,65

66,00 0,27 17,82 0,60 66,00 39,60 46,86 60,72 77,88
2 + 528,00 0,26 0,55

43,00 0,29 12,26 0,28 21,50 5,91 8,28 12,79 18,38
2 + 571,00 0,31 0,00

50,00 0,41 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 621,00 0,50 0,00

45,00 0,54 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 666,00 0,58 0,00

50,00 0,48 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 716,00 0,38 0,00

37,00 0,39 14,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 753,00 0,40 0,00

26,00 0,31 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 779,00 0,22 0,00

27,50 0,15 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 806,50 0,08 0,00

38,54 0,10 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 845,04 0,11 0,00

RAZEM: 801,91 891,25 497,42 595,46 782,62 1014,34
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Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131/020/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z p6zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz

Pani EDYTA KUSZNIERCZUK

magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 5 wrze$nia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0153/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB !
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki /-

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pani Edyta Kusznierczuk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o 5
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownjctwa™ v ©4 "
4. aa. ¥



Uprawnienia budowlane nadane

Pani EDYCIE KUSZNIERCZUK
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonej dnia 5 wrzesnia 1983 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0153/PBD/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie specjalnodei
inzynieryjnej drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6CK-QXI-6UN *

Pani Edyta Kusznierczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0007/16

adres zamieszkania ul. Zambrowska 34, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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o $rodowiskowych uwarunkowaniach , {,, —

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.
U. z2017r., poz. 1405 z pdzn.zm.) i w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z pdzn.zm.) oraz zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.71), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zarzad Drog Powiatowych w Suwalkach,

WOJT GMINY WIZAJNY

stwierdza brak przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanej inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wizajny — Smolniki — Sidory w km 6+200-
9+123 na dziatkach nr ewid. 5/11, 5/10 obreb Soliny, nr ewid. 61 obreb tugiele, Gmina Wizajny, nr
ewid. 92 obreb Smolniki, Gmina Rutka Tartak.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 27 wrzesnia 2018 r. Zarzad Drég Powiatowych w Suwatkach
wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wizajny — Smolniki — Sidory w km
6+200-9+123 na dzialkach nr ewid. 5/11, 5/10 obreb Soliny, nr ewid. 61 obreb Lugiele, Gmina
Wizajny, nr ewid. 92 obreb Smolniki, Gmina Rutka Tartak.

Do wniosku zostaly zatgczone: karta informacyjna przedsiewzigcia, kopie mapy
ewidencyjnej w skali 1: 1000 z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy
wniosek oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwziecie, oraz wypis i
wyrys z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktérym bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.

Karta informacyjna wniosku zamieszczona zostata w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonym
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wizajny.

W mydl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko, dla przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
wydanej na podstawie art. 75 ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku przedsigwziecia
wykraczajgcego poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje wojt, na ktérego obszarze wlasciwosci znajduje sie najwicksza czes¢ terenu, na ktérym
ma by¢ realizowane to przedsigwziecie, w porozumieniu z zainteresowanym wojtem.



R

Zgodnie 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu |
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa, w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko organem wiasciwym do wydania decyzji o \
srodowiskowych —uwarunkowaniach ~jest Wojt  Gminy Wizajny, gdyz planowane
przedsigwziecie w najwiekszej czesci jest zlokalizowane na terenie Gminy Wizajny. Przez teren
Gminy Tutka Tartak przebiega mniejsza czg$¢ przedsiewziecia.

W dniu 12 wrzesnia 2018 roku zawarto porozumienie dwustronne pomiedzy Wojtem
Gminy Wizajny a Wéjtem Gminy Rutka Tartak, w ktérym powyzsze strony zgodnie
stwierdzaja, iz wickszy obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy
Wizajny i w zwiazku z tym organem wiasciwym do prowadzenia postepowania w niniejszej
sprawie i wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Jjest Wojt Gminy Wizajny.

Planowane przedsigwzigcie zakwalifikowano do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016t. poz.71), w mysl ktérego do wyzej wymienionej
grupy zaliczono inwestycje: “drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsigwzigeia powyzej lkm, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”.

W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, stad zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy o ocenach oddziatywania na srodowisko zastosowano przepis art. 49
kodeksu postepowania administracyjnego o zawiadamianiu stron o czynno$ciach organu
poprzez publiczne obwieszczenie.

W dniu 12 wrzesnia 2018 roku Wéjt Gminy Wizajny powiadomit strony postepowania
obwieszczeniem o wszczeciu postepowania.

Z uwagi na konieczno$é uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
dla planowanego przedsiewziecia przedtuzono termin zatatwienia sprawy.

Niniejsze obwieszczenia zostaty podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie
na stronie BIP Gminy Wizajny, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy
Wizajny, Rutka Tartak oraz poprzez Soltysa wsi Soliny, Lugiele gm. Wizajny oraz Sottysa wsi
Smolniki gm. Rutka Tartak.

Nastgpnie organ prowadzacy postepowanie pismem z dnia 12 wrzes$nia 2018r. na
podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z pézn.zm.) zwrocit sie do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku Wydziat Spraw Terenowych I w
Suwatkach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwatkach oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Augustowie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i ewentualnego
zakresu raportu o oddzialywaniu na Srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki — Sidory w km 6+200-9+123 na
dziatkach ewidencyjnych 5/11, 5/10 obreb Soliny, nr 61 obreb Lugiele Gmina Wizajny, nr 92
obrgb Smolniki Gmina Rutka Tartak.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatlymstoku, Wydziat Spraw
Terenowych I w Suwatkach opinig znak: WSTI.4220.80.2018.JW z dnia 17.09.2018 roku
wyrazita, ze dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1127B




Wizajny- Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123 na dziatkach ewidencyjnych 5/11, 5/10 obreb
Soliny, nr 61 obreb Lugiele Gmina Wizajny, nr 92 obrgb Smolniki Gmina Rutka Tartak, nie
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwatkach wydal opini¢ Nr 77/0/NZ/18
z dnia 14.09.2018 roku, w ktérej wyrazit, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie
drogi powiatowe] nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123 nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Augustowie opinig
znak: BI.ZZ0.1.436.253.2018.AN z dnia 18 wrzesnia 2018 roku nie stwierdzito potrZeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania w.w przedsi¢wziecia na stan zasobow wodnych 1
zagrozenie osiggniecia przez nie celéw srodowiskowych.

Strony postgpowania o wydanych opiniach zostaly poinformowane obwieszczeniem,
ktore zostato podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy
Wizajny, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy Wizajny, Rutka Tartak
oraz poprzez Sottysa wsi Soliny, Lugiele gm. Wizajny oraz Sottysa wsi Smolniki gm. Rutka
Tartak.

Realizujgc zapis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na S$rodowisko, Wojt Gminy Wizajny postanowieniem
PRG.6220.6.2018 z dnia 10 pazdziernika 2018r. stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie
drogi powiatowej nr 1127B Wizajny — Smolniki — Sidory w km 6+200-9+123 na dziatkach nr
ewid. 5/11, 5/10 obreb Soliny, nr ewid. 61 obreb Lugiele, Gmina Wizajny, nr ewid. 92 obr¢b
Smolniki, Gmina Rutka Tartak.

Strony postgpowania o wydanym postanowieniu zostaly poinformowane
obwieszczeniem, ktére zostalo podane do publicznej wiadomosei przez zamieszczenie na
stronie BIP Gminy Wizajny, wywieszone na tablicy ogloszefi w siedzibie Urz¢du Gminy
Wizajny, Rutka Tartak oraz poprzez Sottysa wsi Soliny, Lugiele gm. Wizajny oraz Sottysa wsi
Smolniki gm. Rutka Tartak.

Karta informacyjna postanowienia zamieszczona zostala w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie,
prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Wizajny.

Bioragc pod uwage powyzsze stanowiska organdéw opiniujacych oraz kierujac sig
kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
raz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z p6zi. zm.) oraz
analizujagc wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjng przedsigwziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
stwierdzono ze, teren objety inwestycjg nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny —
Smolniki — Sidory na odcinku ok. 2,9 km. Inwestycja obejmuje dziatki - obreb 0027 Soliny,
jednostka ewidencyjna Wizajny dz. nr 5/11, 5/10, obreb 0015 Lugiele, jednostka ewidencyjna
Wizajny dz. nr 61, obreb 0028 Smolniki, jednostka ewidencyjna Rutka Tartak dz. nr 92.

Przebudowa analizowanego odcinka drogi powiatowej bedzie obejmowata poszerzenie
istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej do parametrow wynikajacych z warunkéw
technicznych, a takze korekte parametréw geometrycznych istniejacej trasy, zastosowanie
regularnych pochylen i zapewnienie prawidlowego odwodnienia projektowanej jezdni. Na




drodze zlokalizowana bgdzie takze zatoka autobusowa. Planowane przedsigwziccie nie wnosi
zmian w istniejacy uklad sieci drogowej drég publicznych powiatu suwalskiego. Stanowi
istotny element w zakresie poprawy komfortu uzytkownikom ruchu drogowego. Teren objety
bezposrednio inwestycja nadal bedzie wykorzystywany jako pas drogowy. Wnioskowane
przedsigwzigcie zajmuje powierzchnie okoto 3,9 ha.

Pas drogowy w chwili obecnej jest znacznie zadrzewiony i zakrzaczony. Istniejacy
drzewostan usytuowany w bezposrednim sgsiedztwie drogi uniemozliwia przeprowadzenie
prac budowlanych przy realizacji inwestycji, w zwigzku z czym przewidziany zostal do
wycinki. Pozostawienie drzew i zakrzaczen w stanie nienaruszonym uniemozliwi zapewnienie
odpowiedniej widocznoscli, skrajni drogowej oraz przede wszystkim zachowanie wymaganych
parametréow geometrycznych przebudowywanych odcinkéw drog. Pozostale drzewa
wystepujace w obrebie prac budowlanych - nie przeznaczone do usuni¢cia - zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zas roboty w strefie korzeniowej roélin
przeprowadzone bgda poza okresem ich wegetacji.

Kategori¢ obcigzenia ruchem okreslono na KR 2 i dla tak okreSlonej kategorii
zaprojektowano nowa konstrukcje nawierzchni. Planowana jest szerokos$é jezdni bitumicznej
5,50m (z ewentualnymi poszerzeniami na tukach poziomych), szerokosé poboczy gruntowych
1,25m, konstrukcja nawierzchni: podbudowa z istnicjacej nawierzchni, warstwa
wyréwnawczo-wzmacniajaca, nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa oraz odwodnienie
powierzchniowe.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny ~ Smolniki - Sidory nie spowoduje
zmian w Srodowisku, poniewaz przedmiotowy teren nadal wykorzystywany bedzie jako droga.
Jedynie podczas realizacji przedsiewzigcia wystgpi niewielkie oddzialywanie na otoczenie, zas
wigkszo$¢ zmian bedzie miata charakter okresowy, w zwigzku z czym po zakonczeniu rob6t i
zregenerowaniu aktywnosci biologicznej nie wptynie na zmiany w krajobrazie.

Wykonawca robét budowlanych b¢dzie zobowigzany zadbaé o stan techniczny maszyn
oraz pojazdéw wykorzystywanych w trakcie prac drogowych, w celu wykluczenia mozliwosci
wycieku ptynéw eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich do gruntu i wod. Zaplecze budowy
oraz bazy materialowo-sprzetowe zostang zlokalizowane poza obszarami ciekéw wodnych,
terenéw  podmoklych oraz obszar6w zabudowy mieszkaniowej. Oddzialywanie
przedsigwzigcia na gleby w fazie budowy bedzie miato wytacznie charakter okresowy i $cisle
miejscowy. Po zakonczeniu budowy gleby zajete pod pas technologiczny zostang zredukowane
poprzez wykonanie zieleni drogowej. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowych roboty
budowlane beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej tj..w godz. 7.00 — 19.00.

Podczas wykonywanych prac beda powstawaty odpady typu: gleba i ziemia, gruz
betonowy, beton z rozbidrek, drewno, odpady zwiru, opakowania z tworzyw sztucznych,
niesegregowane odpady komunalne, ktére nie sg zaliczane do odpadéw szkodliwych dla
srodowiska. Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych beda
selektywnie zbierane i przekazywane odpowiednim podmiotom do utylizacji. Materiaty z
rozbidrki elementéw przebudowywanej drogi, nie nadajace sie do ponownego wykorzystania,
zostang zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

W okresie przebudowy drogi moze wystapié¢ nieznaczny, krétkotrwaly wzrost emisji
hatasu i zanieczyszczenia powietrza wynikajacy z pracy maszyn budowlanych. Podczas
prowadzenia robét budowlanych nie powstanie nadmierne skazenie powietrza.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych zostang postawione przenosne sanitariaty
(odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych). Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania
sciekow technologicznych. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo do
przydroznych rowéw.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej czy budowlanej. Nie przewiduje si¢ inwestycji mogacych prowadzié do




skumulowania oddzialywan z planowang przebudowa drogi. Zasieg przedsigwzigcia jest
ograniczony tylko do terenu drogi, dlatego nie bedzie miato miejsca oddzialywanie
transgraniczne na srodowisko.

Przebudowa drogi przyczyni si¢ do ptynnosci ruchu, zmniejszenia hatasu oraz wptynie
dodatnio na srodowisko i ograniczy koszty z tytulu zmniejszonego zuzycia paliwa, czasu i
emisji spalin.

Analizujgc usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ sSrodowiska 1 odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych uwzgledniajgc rodzaj, charakter przedsiewzigcia, jego
lokalizacje w istniejacej zabudowie oraz planowane dziatania ograniczajace negatywny wplyw
na srodowisko stwierdzono, ze planowane przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, gérskie i
lesne, wybrzezy, obszary, na ktoérych zostaty przekroczone standardy jakosci $rodowiska,
obszary majace znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a takze obszary objete
ochrona, w tym strefie ochronnej ujgcia wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd srédladowych
lub przylegajagce do jezior. Wymienione obiekty przyrodnicze nie wystepuja w rejonie
przedsigwziecia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego
oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Pojezierze Pétnocnej Suwalszczyzny”, ktorego
funkcjonowanie reguluje Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego Nr XI1/88/15 z 22
czerwca 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Pénocnej
Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2015r., poz. 2116, ze zm. z
2018r., poz. 2906). Odnoszac si¢ do celdéw ochronnych i zakazéw obowigzujacych w granicach
,»Pojezierze Péocnej Suwalszczyzny ustalono, ze zaden z nich nie zostanie naruszony na
skutek realizacji rozpatrywanego przedsigwziecia.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 s3: specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 ,,Ostoja Suwalska”- (PLH200003) w odlegtosci ok. 3,24 km, specjalny obszar
ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Torfowiska Gor Sudawskich”- (PLH200017) w odleglosci ok.
3,82 km, specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Dolina Szeszupy” - (kod PLH
200016) w odlegtosci ok. 4,15 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
»Jeleniewo” - (kod PLH 200001) w odlegtosci ok. 5,89 km. Majac na wzgledzie lokalizacje
przedsigwzigcia z dala od obszaréw Natura 2000 oraz przewidywane dziatania minimalizujace
negatywny wplyw przedsigwzigcia na srodowisko, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze. Zakres, jak réwniez potozenie w
stosunku do obszaréw Natura 2000 wykluczajg bezposredni, jak i posredni wplyw na warunki
ekologiczne tych obszardw.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obszarze regionu wodnego Dorzecza
Niemna. Planowane przedsi¢wziecie nie bedzie miato istotnego wptywu na stan ilosciowy i
Jakosciowy jednolitych czesci wod, nie wptynie rowniez negatywnie na osiagniccie celéw
srodowiskowych jednolitych cze$ci wéd okreslonych w Planie gospodarowania wodami w
dorzeczu Niemna, wprowadzonym Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziemika
2016r. w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (Dz. Urz. Rady
Ministréw z 29 listopada 2016r. poz. 1915).

Przeanalizowano zasigg, wielko$¢ i zlozonos¢ oddzialywania przedsiewziecia, jego
prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalno$é ustalono, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci i nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych norm $rodowiska poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut

prawny.




Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Wizajny: 21,84 os./km?. W rejonie realizacji
przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

W zwigzku z wymogami art. 10 i 49 KPA powiadomiono strony postgpowania oraz
inwestora o mozliwo$¢ zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig, co do
zebranych dowodéw i materialow przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia.

Obwieszczenie o mozliwosci zapoznania si¢ z materialem dowodowym zostato podane
do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Wizajny, wywieszone na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Gminy Wizajny, Rutka Tartak oraz poprzez Soltysa wsi
Soliny, Lugiele gm. Wizajny oraz Soltysa wsi Smolniki gm. Rutka Tartak.

Podczas prowadzonego postgpowania administracyjnego nie wpltynely wnioski, ani
uwagi.
Po rozpatrzeniu caloksztattu materiatu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowe;
sprawie, uwzgledniajac opinie organéw, stwierdzi¢ nalezalo, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen, tym bardziej znaczacych oddzialywan na
srodowisko a takze w zakresiec wplywu na stan wéd oraz osiagniecie celéw srodowiskowych
okreslonych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Dane o niniejszej decyzji zostang wlaczone do publicznie dostepnego wykazu danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z pézn.zm.), jednostki
budzetowe zwalnia si¢ z optaty skarbowe;.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z pézi.zm.) decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji wymienionych
w art. 72 ust. 1 pkt 1- 22 ustawy o0o$. Ztozenie wniosku powinno nastapié¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Termin ten
moze ulec wydtuzeniu o 4 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziccia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreSlone w decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Suwatkach za posrednictwem Wojta Gminy Wizajny w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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@ Zarzad Drég Powiatowych w Suwatkach
2. Strony postgpowania zgodnie z art.74 ust.3 ustawy 00§ oraz art. 49 kpa
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Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
Wydziat Spraw Terenowych I w Suwatkach
ul. Sejnenska 13, 16-400 Suwatki

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Utrata 9A
16 — 400 Suwatki

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Augustowie
ul. 29 listopada 5
16 — 300 Augustow
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