PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 7+738- 9+123"

Nr Podstawa Opis robot Je.dn. llosé
miary
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
WYMAGANIA OGOLNE
D. 00.00.00 Wymagania ogélne
. Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
Kalkulacja . . o .
1 . . projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia kpl 1,00
indywidualna
prac 1,0
Kalkulacja Oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowe;j
2 . . A kpl 1,00
indywidualna  |organizacji ruchu 1,0
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
KNR 2-01 : . ) s
3 drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim km 1,385
0119-04
1,385
D. 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
. Mechaniczne $cinanie drzew wraz z wywozem dtuzyc i gatezi
Kalkulacja iy
4 indvwidualna (odlegtos¢ ustala Wykonawca) 3| szt 3,00
y (istniejace drzewa kolidujace z nowym uktadem drogowym)
. Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem karpiny
Kalkulacja iy
5 . . (odlegtosé ustala Wykonawca) szt. 18,00
indywidualna ; .
18 (po wycince drzew oraz karcze istnigjgce)
Kalkulacja Redukcja korony drzew oraz zabiegi w celu uzyskania skrajni
6 . . . szt. 50,00
indywidualna |drogowej 50
Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i
KNR 2-01 A
7 0108-05 podszycia ha 0,1500
istniejace rowy wraz ze skarpami: 1500/10000
D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
KNR 2-01 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp. urobku samochod.
8 0205-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ do ... km (odlegtos¢ ustala m3 850,52
analogia Wykonawca) - zdjecie warstwy humusu o sredniej grubosci 20
cm tabela robot ziemnych oraz zjazdy : 850,52
D. 01.02.04 Rozbidrka elementow drég i przepustow wraz z odwiezieniem gruzu
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznej na
: gtebokos¢ 6-10 cm
9 KNR AT-03 potaczenie z istniejacg naw. bitumiczna: 2*5,50 m 547,25
0101-02 . !
poszerzenie jezdni: 336,25 w
miejscu korekty osi jezdni: 200,00
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej grubosci
KNR AT-03 10 cmz odwiezieniem mat. oraz ewentualng optatg za
10 0104-02 utylizacje m2 389,50
analoqia potgczenie z istn. nawierzchnig bitumiczng: 5,50%10,00 ’
9 poszerzenia jezdni: 336,25*0,40 w|
miejscu korekty osi jezdni: 200,00*1,00
KNR 2-31 . . .
11 0818-08 Rozebranie stupkow do znakow 13 szt. 5,00
12 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt 4.00
0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych 13 ) ’
13 Kalkulacja Rozbiorka przepustéw pod korong drogi oraz zjazadami 28 m 8,00
indywidualna przep P adrog J ’
14 Kalkulacja Wywiezienie gtazéw z pasa drogowego 7 m3 8,00

indywidualna

ROBOTY ZIEMNE




D. 02.01.01 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp. urobku samochod.

KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do ... km -odlegtos¢ ustala
15 0206-03 Wykonawca (zatozono wykorzystanie 20% do wbudowania w m3 552,17
analogia nasyp) zgodnie
Z tabelg robot ziemnych: 94,48 zjazdy:125,29 przekopanie i
regulacja rowow: (1385%0,4*2)*0,6*0,5
D. 02.03.01 Wykonanie nasypow
. Materiat na wykonanie nasypow (grunt z dokopu) - zakup wraz
Kalkulacja
16 indywidualna z transportem na plac budowy m3 540,02
427,92+26*10,00*0,10+3*10,00%7,00%0,50-94,48*0,2
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
KNR 2-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
17 0235-01 zgodnie z tabelg robot ziemnych: 427,92 m3 558,92
uzupetnienie nasypow na zjazdach: 26*10,00%0,10
dowigzanie wysokoSciowe zjazdéw: 3*10,00*7,00*0,50
KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi;
18 0237-03 grunt sypki kat. I-lll m3 558,92
PODBUDOWY
D. 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy
19 KNR 2-31 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  jezdnia, m2 3538.80
0103-04 zjazdy,pobocza: 3538,80 ’
D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
20 zgodnie z tabelg poszerzeri i wyréwnan: 240,46 m2 847,60
1004-04 - )
zjazdy: 607,14
21 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j m2 15 058 52
1004-06 zgodnie z tabelg poszerzeni i wyréwnarn oraz zjazdy:15 058,52 ’
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
22 1004-07 poz. 21 m2 15 058,52
D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne
Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 : ! . .
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 70 % o
23 0115-02 o et m2 287,78
analogia grubo§C| 20 cm (u2|arn|en|<? 9/31 5 mml)
zgodnie z tabelg poszerzen i wyréwnan 287,78
Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 : ! . .
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 50 % o
24 0115-02 o St m2 559,82
analogia grubosm 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm)
zjazdy:559,82
D. 04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem
Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane
o5 Kalkulacja sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, grubo$¢ podbudowy m2 371.89
indywidualna [po zageszczeniu 15 cm (Rm=2,5 Mpa) zgodhnie z tabelg ’
poszerzen i wyrownan 371,89
D. 04.07.01/a Podbudowa zasadnicza z AC 16P
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - podbudowa
26 0110-01 zasadnicza z AC 16P - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm m2 219,85
analogia zgodnie z tabelg poszerzen i wyréwnan 219,85
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - podbudowa
27 0110-01 zasadnicza z AC 16P - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm zjazdy: m2 523,82
analogia 489,98+47*2*4,00*0,09
D. 04.08.01 Warstwa wyréwnawczo-wzmachiajaca z AC 16P
KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-
28 0108-02 bitumiczng - AC 16P zgodnie t 966,63
analogia z tabelg wyréwnan: 386,65*2,50

NAWIERZCHNIE

D. 05.03.01 Nawierzchnia zwirowa




Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 : . . .
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 50 % o
29 0115-02 o T m2 110,00
analogia grubpsm 20 cm (umgrrpeme 9/31 ,,5 mm)
dowigzanie wysoko$ciowe zjazdéw: 2*10,00*5,50
Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami
KNR 2-31 ulepszajgcymi z kruszywa famanego 50 % o grubosci 20 cm
30 0115-01 (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 2839,78
analogia droga, zjazdy, skrzyzowania:
2557.57+26*2*4,00*0,10+261.41
D. 05.03.05/a Warstwa scierlana z AC 11S
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa sScieralna asfaltowa - grubosc¢ po
KNR 2-31 .
31 0311-05 0311-06 |239€SZcZeniu 4 cm m2 7 814,41
jezdnia: 7188,93+2%13850,03
zjazdy i skrzyzowania: 542,38
D. 05.03.26 Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z geosyntetyku
Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z geosyntetyku o
. szerokosci 1,00 m na potgczeniach istniejgcej nawierzchni z
Kalkulacja : .
32 indywidualna nowoprojektowang konstrukcjg m2 547,25
poszerzenia jezdni: 347,25%1,00
w migjscu korekty osi jezdni: 200,00*1,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.01.01 Umocnienie skarp (humusowanie)
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu
KNR 2-01
33 0510-01 0510-02 10 cm m2 927,40
zgodnie z tabelg humusowanie z obsianiem skarp: 927,40
D. 06.01.02 Powierzchniowe umocnienie skarp
Brukowanie skarp,przekopoéw i nasypéw na podsypce z
KNR 2-01 cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg
34 0512-04 cementowg (w przypadku skarp w porozumieniu z Inspektorem| m2 4,80
analogia Nadzoru dopuszcza sie zastosowanie ptyt azurowych)
obrukowanie wiotow i wylotéw przepustow: 4,80
D. 06.02.01 Przepusty pod droga oraz pod zjazdami (w przypadku koniecznosci wykonania przepustow -
lokalizacja w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru)
KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
35 0215-05 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-I| m3 14,62
analogia zjazdy:14,62
36 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3 105
0605-01 zjazdy: 1*7,50%0,7*0,2 '
37 %%?520%1 I;i*(;v?(/) kryte pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm zjazdy: m 750
analogia ’
38 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie m3 13.12
0314-01 (kat.gr.l-ll) 13,12
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11
39 0236-03  [13,12 m3 13,12
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm
40 0702-01 5 szt. o ’ szt 5,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
KNR 2-31 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
41 0703-02 0,3 m2 szt. 6,00
kategoria D -3
kategoria E-6
INNE NIEZBEDNE PRACE
42 inlzya/:/t;:jligjlia Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1,0 kpl 1,00




